
0,5m 5,0 m 0,5 m

skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni w ilości 0,4kg/m2

warstwa ścieralna z BA AC-11S o gr. po zagęszczeniu 4 cm.

warstwa wiążąca z BA AC-16W o gr. po zagęszczeniu 6 cm.

pobocze wzmocnione klińcem (0-32,5mm)o gr. 10,0 cm
wraz z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem

grysem bazaltowym frakcji 5-8

2 %2 % 4 %

Droga powiatowa nr 2061R Izdebki - Hłudno

4 %

warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0-32,5mm gr. 10 cm. szerokość 5+0,5+0,5m

Wykonanie podbudowy z MC dla KR 2 metodą recyklingu głębokiego na zimno gł. 30 cm
z zastosowaniem środka wiążącego do osiągnięcia wytrzymałóści Rm 2,5MPa

przy użyciu urzadzeń samojezdnych recyklera - remiksera z automatycznym dozowaniem wody

do procesu recyklingu z zawałowaniem i pielegnacją do uzyskania nośnościi wytrzymałóści,
szerokość 0,5m+5m+0,5m.

przekrój normalny w km 2+520 - 3+240

w miejscowości Hłudno


