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Oswiadczenie projektantdw i sprawdzajacych
A. CZESC OPISOWA

= Opis techniczny

B. CZESC RYSUNKOWA

= Mapa orientacyjna - skala 1:25 000 -rys.nr 1
= Plan sytuacyjny - skala 1:500 -rys.nr 2
= Przekroje normaine - skala 1:50 -rys.nr 3

= Profil podtuzny - skala 1:100/1000 -rys.nr 4



CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. MATERIALY WYJSCIOWE | PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane,

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drdg publicznych,
[4] Mapa do celdw projektowych,
[5] Pomiary uzupetniajace,
[6] Wywiady $rodowiskowe,
[7] Inne obowigzujace przepisy techniczno - budowlane i obowigzujace normy,
[8] Warunki techniczne wydane przez gestorow sieci,

[9] Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego,

[10] Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w $rodowisku,
[11] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

[13] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

[14] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki-Htudno polegajaca
na budowie chodnika dla pieszych w km 4+120 - 4+697 oraz wigczenie do drogi powiatowej
Nr 2021R w km 8+070 - 8+156 w miejscowosci Htudno.



Zakres planowanej inwestycji:

= droga powiatowa nr 2061
— poszerzenie jezdni z 5,0m na 5,5m
— budowa chodnika szer. 1,5m, przy krawedzi jezdni
— przebudowa rowu otwartego na row kryty,
— wykonanie wylotow i wlotow do rowu krytego,
— przebudowa zjazdow
— budowa kanatu technologicznego
— przefozenie istniejacego kabla teletechnicznego

= droga powiatowa nr 2021R

budowa chodnika szer. 1,5m, przy krawedzi jedni

przebudowa rowu otwartego na row kryty,

przebudowa zjazddw i skrzyzowan,

— budowa kanatu technologicznego

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Drogi powiatowe, publiczne objete opracowaniem stuzg jako dojazd do domdw oraz drég wyzszych klas.
Przedmiotowe drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczng o szer. okoto 5,0m. Na ww drogach odbywa sie ruch
dwukierunkowy. Wzdtuz drogi biegnie obustronny réw przydrozny. Na terenie inwestycji nie obowigzuje

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

4.1. Parametry techniczne - zgodnie z [3]

Parametr DP nr 2061R DP nr 2021R
klasa techniczna drogi L Z
szeroko$¢ jezdni 5,5m 5,5m
kategoria ruchu KR2 KR2
obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$ 115 kN/o$
predko$¢ projektowa 40km/h 40km/h
dtugo$¢ odcinka objetego 577,00m 86,00m
opracowaniem
nawierzchnia jezdni bitumiczna bitumiczna
odwodnienie powierzchniowo rowem krytym powierzchniowo rowem krytym

W zwiazku z zawezeniem szerokosci chodnika zaprojektowano, zgodnie z §29, ust.2 [3] miejsca do
wymijania si¢ osob ze szczegdlnymi potrzebami, o dtugosci nie mniejszej niz 2,00m i szerokosci nie
mniejszej niz 1,80m. Zastosowana odlegto$¢ miedzy tymi miejscami  umozliwia wzajemng widoczno$¢ osob

ze szczegdlnymi potrzebami oraz zapewnia optymalny czas oczekiwania na wyminiecie sie, wynikajacy w



szczegblnosci z mozliwo$ci poruszania sie tych oséb, pochylenia podtuznego drogi dla pieszych oraz
natezenia ruchu pieszych i os6b poruszajacych sie przy uzyciu urzadzenia wspomagajgcego ruch, wg

ponizszego zestawienia:

rodzaj szer. chodnika [m] km dtugosé [m]
Droga powiatowa nr 2061R
zawezenie chodnika 1,50 4+167,4 — 4+270,1 102,70
miejsce do wymuagzéfbc;?ib ze szczegblnymi 180 44270 1 — 4+2761 6,00
zawezenie chodnika 1,90 4+267,1 — 4+369,1 102,00
miejsce do wymijania sie 0s6b ze szczegdlnymi 180 44439, — 4+443 9 400
potrzebami ' ' ' '
zawezenie chodnika 1,90 4+443 2 — 4+596,3 153,10
miejsce do wymuagl)alrezueebc;i?ib ze szczegblnymi 180 445963 — 4+604 3 8,00
zawezenie chodnika 1,50 4+604,3 — 4+688,8 84,50
miejsce do wymijania sie 0s6b ze szczegolnymi 180 4+688.8 — 4+697 0 8.20
potrzebami ' ' ' '
Droga powiatowa nr 2021R
zawezenie chodnika 1,90 8+070,0 — 8+144 1 74,1
miejsce do wymijania sie 0s6b ze szczegdlnymi 180 8+144 1 — 8+148 1 400
potrzebami ' ’ ’ ’

4.2. Rozwiazania sytuacyjne
Przedmiotowy zakres inwestycji miesci sie w granicach dziatki inwestora (pasie drogowym). Droga
przewidziana do przebudowy biegnie po istniejacym Sladzie. Szczegdty rozwigzan zawarto na rysunkach planu

sytuacyjnego w skali 1:500.

4.3. Niweleta

Przebudowe przebiegu drogi w profilu podtuznym zaprojektowano, uwzgledniajac:

* dostosowanie przebiegu do uksztattowania istniejgcej nawierzchni,

* koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniej ptynnosci i koordynacii z przebiegiem drogi w planie,
* warunki gruntowo-wodne,

* koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego odwodnienia,

* obowigzujace przepisy.

4.4. Przekroje normalne

Typowe przekroje poprzeczne drogi wraz z elementami rozwigzan technologicznych pokazano w czesci

rysunkowey.

4.5. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zgodnie z opracowang opinig geotechniczng, kartg otworow badawczych oraz majac na uwadze Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:



» poszerzenie jezdni

—  w-wa Scieralna AC11S 4em
—  w-wa wigzaca AC16W acm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 16cm
—  podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrz. Rm=2,5MPa 35¢cm
RAZEM: 60cm
= nawierzchnia chodnika (szara, 2 rzedy kostki czerwonej)
—  kostka betonowa wibroprasowana 8cm
—  podsypka cem. - piask. 1:4 4cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 10cm
—  w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR>35% 15cm
RAZEM: 37cm
» nawierzchnia zjazdow przez chodnik
—  kostka betonowa wibroprasowana (koloru czerwonego) 8cm
—  podsypka cem. - piask. 1:4 4cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 15¢cm
—  w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR>35% 25¢cm
RAZEM: 52cm
» nawierzchnia zjazdow bitumicznych
—  w-wa Scieralna z bet. asf. AC 11S 5cm
—  podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20cm
—  w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR>35% 25cm
RAZEM: 50cm

Krawezniki (15x30x100) i obrzeza betonowe (80x30x100) nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-

piaskowej oraz na tawach betonowych C12/15 z oporem.

4.6. Skrzyzowania i zjazdy

Planowana inwestycja przewiduje przebudowe zjazdow w zakresie utwardzenia kostkg brukowg betonowg
lub betonem asfaltowym, w granicach pasa drogowego. Planowana przebudowa zjazdéw zgodnie z rozdz. 13

[3]. Inwestycja nie przewiduje przebudowy skrzyzowan.

4.7. Oznakowanie drogi i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wg odrebnego opracowania.



4.8. Odwodnienie

Do odprowadzenia wody opadowej i roztopowej postuzg projektowane istniejace rowy otwarte oraz rowy
otwarte przebudowywane na rowy kryte. Przyjety system odwodnienia uwzglednia zastosowanie: przekroju
potulicznego, konfiguracje przylegtego terenu, wystepujace warunki gruntowo-wodne, wymagania dotyczace
ochrony $rodowiska.

Przyjete przez projektowany réw kryty wody opadowe i roztopowe z jezdni, chodnika i przylegtego terenu
beda wstepnie oczyszczane z piasku i zawiesiny tatwoopadajacej w osadnikach krat Sciekowych oraz
w ostatniej studzience rewizyjnej przed wylotem.

Powyzsze roboty polegaty beda na:

= budowie studni rewizyjnych ®1200
= budowie rowu krytego z rur PE 9400,
= budowie przykanalikow z rur PE $200
= budowie krat Sciekowych
= budowie prefabrykowanego wlotu do rowu krytego
= wykonanie wylotéw rowu krytego
Zgodnie z Art. 234. pkt. 1 [11], planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ zmiany kierunku i natezenia
wdd opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu wéd ze zrédet — ze szkodg dla gruntow sgsiednich
oraz nie bedzie odprowadza¢ wod czy wprowadzac $ciekdw na grunty sasiednie.
Zgodnie z § 21 ust. 1 [9] wody opadowe i roztopowe pochodzace z terenéw utwardzonych nie beda
przekraczaly stezen maksymalnych wynoszacych:
- zawiesina ogolna - 100 [mg/dm?]

- weglowodory ropopochodne - 15 [mg/dm3]

5. KANAL TECHNOLOGICZNY
Na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt 4 Ustawy [2] inwestor zrezygnowat z budowy kanatu technologicznego,

przedktadajac przy tym stosowne o$wiadczenie.

6. URZADZENIA OBCE
Inwestycja nie wymaga przebudowy istniejace;j infrastruktury technicznej, niemiej jednak nalezy zachowac

ostroznos¢ przy skrzyzowaniach i zblizeniach wg planu sytuacyjnego.

7. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane prowadzone beda pod ruchem czyli przy zajeciu jezdni przy zastosowaniu
oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na

czas budowy.



W trakcie prowadzenia rob6t nalezy bezwzglednie zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo pracownikom
zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom drogi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na oznakowanie
| zabezpieczenie robot po zakonczeniu dnia roboczego, na okres od zmierzchu do Switu.

Roboty bedg wykonywane sprzetem mechanicznym: koparki, spycharki, samochody samowytadowcze,
walce drogowe, uktadarki mas bitumicznych, zageszczarki, rowniarki i dzwigi. Roboty ziemne
I nawierzchniowe, wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz warunkami prowadzenia robot
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Przy prowadzeniu robét recznych (budowlanych, transportowych) zachowaé ogolne, obowigzujace
przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robot z uzyciem sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

8. INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW

Teren obejmujacy przedmiotowg dziatke nie jest objety ochrong konserwatorska.

9. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest poza obszarem oddziatywania terenu gdrniczego. Nie zachodzi

wiec przypadek wptywu eksploatacji gorniczej na projektowang inwestycje.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA | ANALIZA SRODOWISKOWA INWESTYCJI

10.1. Podstawy prawne

= [1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

= [2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat

= [3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin

= [4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw

= [5] Ustawa z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach

= [6] Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

= [7] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych.

= [8] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

= [9] Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w

Srodowisku,

10.2. Ochrona zwierzat, zieleni i grzybow

Na etapie realizowania projektu, przeprowadzono analize obszaru inwestycji; nie zauwazono i nie

stwierdzono siedlisk ptakow chronionych i innych zwierzat, chronionych gatunkéw ro$lin i dziko



wystepujacych grzybéw. Planowana wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza gtéwnym okresem

legowym ptakéw przypadajacym na okres od 1 marca do 31 sierpnia.

10.3. Obszar ochrony przyrody

= Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze Natura 2000.

10.4. Oddziatywanie na Srodowisko

Zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na
Srodowisko oraz do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Dlatego nie

jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach — w Swietle przepisow [6].

10.5. Ochrona powietrza atmosferycznego

Nie przewiduje sie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

10.6. Ochrona gruntéw rolnych i lesnych

Nie dotyczy.

10.7. Odprowadzanie Sciekéw
Nie dotyczy.

10.8. Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
Wg pkt. 4.8.

10.9. Ochrona wéd podziemnych i powierzchniowych

Inwestycja potozona jest poza granicami zbiornikow wod podziemnych i powierzchniowych.

10.10. Dostawa wody
Nie dotyczy.

10.11. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych

Projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych zanieczyszczen.

10.12. Wytwarzanie odpadow statych

Projektowana inwestycja nie wytwarza odpadéw statych.

10.13. Hatas , wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie

Projektowana inwestycja nie emituje hatasu, promieniowania oraz wibracji.



10.14. Ochrona przed hatasem
Zgodnie z rozporzadzeniem [10], ktére dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej i zagrodowej, jaka
znajduje sie fragmentarycznie w sasiedztwie przedsiewziecia, wynosi w porze dziennej odpowiednio 61/65 dB,
za$ w porze nocnej 56/56 dB, nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu i nie ma
konieczno$ci stosowania dziatan zapobiegawczych (np. ekrandw akustycznych, wymiany okien, itp.) ani

wyznaczania obszardw ograniczonego uzytkowania.

10.15. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke kilku drzew, lecz sg to drzewa prawnie nie chronione.

10.16. Wyniki analizy

= Stwierdzono, Zze ze wzgledu na zakres prac inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu
na srodowisko, nie spowoduje pogorszenia stanu Srodowiska, gdyz nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddziatywac na Srodowisko.

= Projekt spetnia przepisy dot. w/w ochrony gatunkowej zwierzat, grzybdw i roslin.
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