Droga powiatowa nr 2061R lzdebki - Htudno

przekroj normalny w km 2+520 - 3+240
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pobocze wzmocnione klincem (0-32,5mm)o gr. 10,0 cm
wraz z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem
grysem bazaltowym frakcji 5-8

—— warstwa Scieralna z BA AC-11S o gr. po zageszczeniu 4 cm.
— warstwa wigzgca z BA AC-16W o gr. po zageszczeniu 6 cm.
| skropienie emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni w ilosci 0,4kg/m2
—— warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0-32,5mm gr. 10 cm. szerokos$¢ 5+0,5+0,5m
— Wykonanie podbudowy z MC dla KR 2 metodg recyklingu gtebokiego na zimno gt. 30 cm
z zastosowaniem srodka wigzgcego do osiggniecia wytrzymatdsci Rm 2,5MPa
przy uzyciu urzadzen samojezdnych recyklera - remiksera z automatycznym dozowaniem wody
do procesu recyklingu z zawatowaniem i pielegnacjg do uzyskania nosnoscii wytrzymatosci,

szerokos¢ 0,5m+5m+0,5m.



