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Spis tresci projektu wykonawczego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1-16)

1.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem
imion, nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych projektantéw (i projektantow sprawdzajacych — jesli
wystepuja) bioracych udzial w opracowaniu projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem
przez sporzadzajacego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdéw wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Kopia pisma spotki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0. (ORSS),
1/0/DC/Z0170/MS/08/22 z dnia 11 sierpnia 2022 w sprawie , Warunkéw technicznych
do projektowania przebudowy i zabezpieczenia sieci $wiattowodowej Sie¢
Szerokopasmowa Polski Wschodniej”

I1. Cze¢s¢ opisowa (str. 7-14)

1.
2.
3.

Rozwigzania konstrukcyjne
Technologia wykonania robot
Tymczasowa ktadka dla pieszych

ITI. Cze¢s¢ rysunkowa

PW 1.
PW 2.
PW 3.
PW 4.
PW5.
PW 6.
PW 7.
PW 8.
PWO.

Inwentaryzacja mostu

Zbrojenie ptyty pomostu i kap chodnikowych
Zbrojenie przyczotka

Zbrojenie ptyty przejSciowe;j

Zbrojenie skrzydet mostu

Zbrojenie poprzecznicy

Zbrojenie pala

Ktadka tymczasowa PZT

Ktadka tymczasowa — rysunek ogolny



I.

1.

Dokumenty dolaczone do projektu

Oswiadczenie projektantow.

My, nizej podpisani OSWIADCZAMY, ze sporzadzony projekt zagospodarowania terenu dla
przedsiewziecia pn.: ,,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R 1z-
debki — Hiudno w km 4 + 588 w miejscowosci Htudno”, zlokalizowanego w powiecie Brzo-
zO6w, gmina: Nozdrzec, 2234, 2235, 2245 obreb Hludno, gmina Nozdrzec, powiat Brzozéow

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r
poz. 1409 z p6zn. zm.)

Lp. Imi¢ i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
Projektant
L mgr inz. Kazimierz Golonka nr 83/86/UW
Sprawdzajacy nr MAZ/0184/POOM/04
2. | inz. Czestaw Predota




2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien

budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem
przez sporzadzajacego projekt

URZAD WOJEWODZKI
we Wroolawlu ) . e -
Wydzial Planawanla Przestrzen. Urbanistykl, Upoorow aus JHeOte o <9
Architektury | Madzoru Budowlanego

pl. Powstohcdw Warszowy 1

R3/96/11
Nl’ 3/ )I <

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

h ;03¢ .9 x ST p
(AR Ll W " i 6§13 ust. 1 pkt .2t N i
Na podstawle § - - F'I:i."l, r e §13u p!

rozporzqdzenia Ministra Gospodarkl Terenowe) 1 Ochrouy Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w spra-

wie umodzieln;'ch funkeji technicznych w budownictwiv (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Obywatel(ka) ..... o lumiadery Jan B %0 ol e e Tl
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" ltytal noukowy — tawodowy)

5 naje 595 voswalinie
urodzony(a) dnla 25008 . 1922 row . oswmulind

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do ‘wykonywania samodzielne] (uch]l =

nrojektanta
(rodraj anicll)

e iy s et S S T Sy

kKonstrrite jun " - Fussnlor:: o ¥s)
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pe ) (rod1o] specjalnoici lp:hnlcmo-budowlunn”

w zakresle moatdw I el -‘,M,G‘cji WOUNICEIE e e

{lpoc/nil;t;:l.a :uwo.do.v;a.}



9"7"‘”‘!“') 3 -Fazimierz .Jan Golonka e i MWM &

1.

- (imig | nozwisko)

do sprorzadzania nrojektdu birdowli mostdw, wiadulttdbw, przepustdw,
tuneli, estakad, nadziermych 1 podziemnych przej$é koumumikacy j=
nreh oraz mieskomplillowanych odecinkdw drdg stanowiacych dojazdy
Ao tvch hrdowli = o nows:echnie znaaych rozwigzaniach konstruk-
crinvel i schematach techinicznveoh,

do sworzadzania proje:tdéw budouli melioracji wodnych i ujedé wod,

w budownictwie os5éb fizveznych - do kierowania, nadzorowania
i ontrolowania bndowy, Ykierowania i kontrolowania wytwarzania
onstriovinveh elemenidu hrdouwlanych oraz oceniania i badania

atsmu technieznego budouli melioraeji wadnych 1 njeé wod,

Ctrzonvije:
S ORI 23

*Fazinicrz Colonka

(podpls | plecteé)




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyjym:
MAZ-PDQ-TZU-6AM *

Pan KAZIMIERZ JAN GOLONKA o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/3139/02
adres zamieszkania ul. DWUSIECZNA 5a/2, 03-071 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-07-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowleckie) Okregowe) Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicane) formy czynnodel p | wystarcza dwiadczenia woll w postaci elektroniczne) | opatrzenie go
QI_DQMDdcn'ull;w;l ) wfcnnlc' f jest rd z zeniem wol ym w formie p o)

* Weryfikacjq poprawnosci danych w Jszym zatwiadczeniu modna sp weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronde Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.pib.org.pl hub Iumnlm“c stq z Nur‘m wiiicwe| Okrggowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.



fr INLINIERUY
' BUDOWNICTWA

sygn. akL. MAZ/7131/45/04/M Warszawa, dn. 25.06.2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1iart. 24 ustl pktZusmvyzdnin ngrudniaZOOOt.o;amomdlcb
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U. 22001 r. or 5 poz. 42, z poL. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1i pkt. 5 oraz ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt. 1 iust. 4, art. 14 ust. 1 ph2bustnwyzdnia7lipul994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdz zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 1. 0 zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz §4ust 2iust 4, §4aust
2,§5usLScwzwiqzh.\zust.an 1, § 9 ust 1 rozpomdwlilMinismGospoduﬁpuumeii
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz
- U. 1995 r. nr 8 poz. 38, Z pbz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikecyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Ingynieréw Budownictwa dziatajaca W skladzie orzekajacym: 1/ Ryszard Chacifski, 2/ Kszysztof Latoazek,

/Leszek Ganowicz stwierdza, ze:

Pan Czeslaw Tadeusz Predota

inZynier
urodzony dnia 19 lipca 1950 roku w Siedlcach, syn Stefana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/0184/POOM/04

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem W calodci zadania strony, n8 podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Szezegblowy zakres nadanych uprawniefl zostal opisany na odwrocie niniejsze] decyzji.
POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa W Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, W terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Skiad Orzekajacy (“"\-

1/ mgr int. Ryszard Chaciski  coeees:s e A

2] mgr inz. Krzysztof Latoszek . .- Drohosanepss -
3/ mgr int.Leszek Ganowicz  wovveerss /(./\
Przewodniczgcy Przewodniczecy
Okregowe) Komisji alifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Prof. dr hab, inZ. imierz Szulborski
AT

Inzynieréw Bu: nictwa
%ZMM%

arssnsannen sessnne P L T L



Szezegblowy zakres uprawnief
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci mostowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w zakresie objetym wyZzej wymieniong specjalnofcig, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych

I Na mocy rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r., w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia:

1. Zgodnie z § 4a ust. 2, stanowia podstawe do projektowania: mostow, wiaduktow, estakad,
kiadek, tuneli, przej§é podziemnych, przepustéw, konstrukcji oporowych wraz z
nieskomplikowanymi odcinkami drég, stanowiacymi bezpoérednie dojazdy do tych budowli
2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania
dzialki i terenu W wyzej wymienionej specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo
budowlane (jezeli catosé problematyki jest przedstawiona W projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu).

3. Zgodnie z § 5 ust. 3¢ W zwigzku z ust. 2 pkt. 1, uprawniajg do projektowania w
specjalnoéci konstrukeyino - budowlanej w_ograniczonym zakresie obejmujgcym
projektowanie budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m 3, takich jak
domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub
uslugowe:

1/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji
nadziemnych w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych;

2/ zaglgbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz
stopach fundamentowych bezpoérednio na stabilnym gruncie no$nym;

3/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o-rozpigtosei do 6 m, wysiggu do 2 m lub
wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m;

4/ majacych konstrukeje, dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy  statycznie
wyznaczalny, lub zawierajacy prostoliniowe belki i plyty ciagte obliczane jednokierunkowo;
5/ nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigZzeniu zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 KN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia
obciazen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wplywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpér;
6/ nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gomiczgj,— .
7/ drég wewngtrznych Ll katy

Otrzymuja:

1. Pan Czestaw Tadeusz Predota

ul. Sreniawitow 3 m. 26

03-188 Warszawa

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2a )




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyjnym:
MAZ-LOM-7EX-26C *

Pan CZEStAW PREDOTA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/2945/01

adres zamieszkania ul. SRENIAWITOW 3 m 26, 03-188 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowleckie) Okregowe) Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 2001 r. 0 aym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w pastac

| ¥ ym weryfi ym pray Y g0 kwaldih go certyfikatu 5
o pod wagled dw prawnych dok qezmymi)

* Weryfikacjq popr | danych w J: moina spr tap =] weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronde Polskie) lzby Intynierow Budownictwa www.pib.org.pl kub kontaktufac sig z biurem wiicwej Okrggowe) lzby Inzynierdw
Budownictwa.




2
UNIA EUROPEJSKA
ROZWO)
POLSKI WSCHODNIE)J ROZWOJU REGIONALNEGO
WOIEWGODZTWO PODKARPACKIE

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI
Projekt ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewédztwo podkarpackie” wspéffinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwdéj Polski Wschodniej

Nasz znak: 1/0/DC/Z0170/MS/08/22 Poznan, 11 sierpnia 2022

Inwestor:

Powiat Brzozowski
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozéw

Projektant:

KGE Sp. z 0.0. Sp. k.
al. Jana Pawita Il 27
00-867 Warszawa

Dotyczy: Warunkéw technicznych do projektowania przebudowy i zabezpieczenia sieci swiattowodowej
Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewodztwo podkarpackie (SSPW) w miejscach kolizji z
projektem pn. ,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki — Htudno w km
4+588 w miejscowosci Htudno.”

W odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ elektroniczng z dnia 4.08.2022 z prosbg o wydanie Warunkéw
Technicznych dla w/w zadania, Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o0.0. (ORSS),
potwierdzajg, ze na obszarze objetym inwestycja znajduje sie czynny rurociag 4xHDPE40/3,7 bedacy
wiasnoscig Wojewddztwa Podkarpackiego, oznaczony na zatgczonej mapie linig koloru pomaranczowego
(na mapach inwentaryzacyjnych linia z symbolem ,4t” lub ,t4"). Niniejszym pismem przekazujemy warunki
techniczne do projektowania przebudowy oraz zabezpieczenia istniejgcego rurociggu teletechnicznego
w miejscach kolizji.

1. Wszelkie zblizenia do istniejgcej infrastruktury SSPW mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy najblizszymi
brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegto$¢ ponizej
0,5 metra nalezy rozwaza¢ (budowac) w kategoriach skrzyzowania.

2. Na planie sytuacyjnym zaznaczono istniejgcg linie $wiattowodowg w postaci rurociggu kablowego
4xHDPE40/3,7. W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociggiem kablowym utozono tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym oraz w potowie wykopu tasme ostrzegawczg
z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.

3. Wojewodztwo Podkarpackie jest wiascicielem czterech rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, biatym). W rurze z wyréznikiem w kolorze zielonym
znajduje sie czynny kabel swiattowodowy SSPW Z-XOTKtsd 12J.

4. Przed przystagpieniem do prac nalezy obowigzkowo wykona¢ lokalizacje istniejgcej linii
$wiatlowodowej SSPW w terenie, ktérg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacie geodezyjng linii $wiattowodowej oraz wykonanie
wykopow probnych pod ptatnym nadzorem stuzb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne
nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

5. W miejscach, gdzie istniejgca linia $wiattowodowa SSPW przecina sie z projektowang drogg oraz
zjazdami publicznymi rurociag 4xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng Arot A120PS (w
przypadku braku rury ostonowej). Korice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone poza zewnetrzne
krawedzie projektowanej drogi / zjazdéw na co najmniej 1,0 metr. Odlegtos¢ goérnej powierzchni rury
ostonowej do nawierzchni zjazdéw powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 metr, natomiast dla kolizji z drogg
wojewddzka 1,2 metra. W przypadku, gdy jest ona mniejsza rurociag kablowy 4xHDPE40/3,7 nalezy
zagtebi¢ na wskazang gtebokosé.

-~
Z '3;‘ o Rss Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie
=4 ‘ ok
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UNIA EUROPEJSKA
ROZWO)
POLSKI WSCHODNIE)J ROZWOJU REGIONALNEGO
WOIEWGODZTWO PODKARPACKIE

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projekt ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewédztwo podkarpackie” wspéffinansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwdéj Polski Wschodniej

6.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku skrzyzowania z pozostatymi elementami uzbrojenia terenu: gazowym, wodociggowym,
energetycznym, teletechnicznym, kanalizacjg sanitarng lub deszczowg nalezy je przeprowadzi¢ pod
magistralg SSPW 4xHDPE40/3,7 instalujgc na niej dwudzielng rure ochronng Arot A120PS (w sytuacji,
gdy rurociag nie jest poprowadzony w rurze ostonowej). Konce rury ochronnej powinny byé¢
wyprowadzone od osi skrzyzowania mierzgc wzdtuz istniejgcej kanalizacji kablowej z obu stron na
odlegtos¢ co najmniej 1,5 metra. Odlegto$¢ pionowa miedzy zewnetrzng krawedzig sieci
gazowej / wodociggowej / energetycznej / teletechnicznej / sanitarnej / deszczowej a  zewnetrzng
$cianka rury ochronnej na kanalizacji kablowej sieci SSPW powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.

Na odcinkach projektowanej przebudowy / rozbudowy drogi, gdzie istniejgca linia Swiattowodowa
SSPW koliduje z planowang inwestycjg i wymaga przebudowy, nalezy zaprojektowa¢ przebudowe
magistrali $wiattowodowej SSPW tak, aby nowy przebieg trasowy zachowywat nastepujgce odlegtosci
i warunki:

« min. 1,0 m — od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,

* min. 1,0 m — na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni,

« przejécie przez jezdnie bylo prostopadie do projektowanej przebudowy drogi z dopuszczalnym
odchyleniem 15° oraz zgodne z normg ZN-96 TPSA-004,

» gtebokosc¢ utozenia linii taka, aby pokrycie byto nie mniejsze niz 1,2 m,

« zachowanie normatywnych odlegtosci od pozostatych sieci uzbrojenia terenu.

Przed przekazaniem urzadzen infrastruktury SSPW do przebudowy oraz po jej zakonczeniu nalezy
wykonaé komplet pomiaréw typu préby szczelnosci, proby kalibracji rurociggu oraz pomiary
reflektometryczne kabla $wiattowodowego.

Przed rozpoczeciem prac nalezy rowniez dokona¢ weryfikacji diugosci zapasow kabla
Swiatlowodowego w obszarze przebudowy a nastepnie uzgodni¢ z ORSS sposéb przebudowy kabli
SSPW.

Na zabezpieczenie lub /oraz ew. przebudowe linii Swiattowodowej SSPW nalezy opracowac
projekt budowlany i wykonawczy, ktére nalezy uzgodni¢ z Centrum Zarzadzania Siecia ORSS
w Poznaniu.

Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW (odlegto$é ponizej 1,0 metra), nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod ptatnym nadzorem naszego
przedstawiciela. O nadzoér ten, nalezy wystgpic do ORSS, na minimum 2 tygodnie przed
planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie dane strony (inwestora lub
wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sagsiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum 5§ dni przed
ich planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noc@orss.pl, tel. 61 861 49 35).
Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW nalezy zabezpieczy¢
ioznakowa¢ tasmg z napisem ,Uwaga!l Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakonczeniu prac
pozostawic¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

W przypadku nie dostosowania sie do zgloszen, o ktérych mowa w pkt.11 oraz pkt.12 na
Zlecajgcego (Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci roéwnej
optacie za jedng wizyte nadzoru.

Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali SSPW nie moga zaklocac jej
pracy.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem i ewentualna przebudowa infrastruktury SSPW (w tym
wszelkie materiaty i prace nakfadcze) nie bedg obcigza¢ ORSS.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robo6t oraz za szkody, ktore
w przysztosci mogtyby powsta¢ na skutek prowadzonych prac.

W przypadku kiedy prace objete Inwestycjg zostang wykonane bez uzgodnienia z ORSS, bez nadzoru
ORSS lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, a w konsekwencji tych dziatan dojdzie do uszkodzenia

.; o RSS Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie
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21.

24,

infrastruktury SSPW, na wykonawce prac zostanie automatycznie nalozona kara w wysokosci 100 tys.
i

Podczas realizacji inwestygji nalezy bezwzglednie przestrzegac niniejszych warunkow i uzgodnien. Nie
przestrzeganie ich bedzie skutkowalo powiadomieniem wiasciwych organdw nadzoru budowlanego
i wstrzymaniem prac.

. Infrastruktura sieci SSPW po zakonczeniu robdt powinna pozostac w granicach nieruchomosci (dziatki)

z przed rozpoczecia prac. W przypadku gdy infrastruktura SSPW zostanie zlokalzowana na terenie
innych nieruchomosci Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie i na wlasny koszt zawrzed
umowe z uprawnionym podmiotem na mocy. ktorej Wojewodztwo Podkarpackie nabedzie prawo do
trwalego pozostawienia swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

W przypadku przebudowy po zakonczeniu prac nalezy dostarczy¢ po 2 egzemplarze zaktualizowane)
mapy imwentaryzacji geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury SSPW, potwierdzong we
wiasciwym osrodku geodezyjnym, najdalej w ciggu B miesiecy od podpisania .protokotu z nadzoru” lub

. Ninigjsze uzgodnienie zapewnia tylko zachowanie dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych
i parametrow technicznych linii Swiatlowodowsej, bez poprawy jakosci.
Uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia.

@ o Rss Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewodziwo podkarpackie
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Rys. 1. Mapa pogladowa — Przebieg infrastruktury teletechnicznej SSPW.
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1.

I. Czes¢ opisowa

Rozwigzania budowlano - konstrukcyjne i materialowe
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odbudowy mostu drogowego w ciaggu
drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki — Htudno w km 4 + 588 w miejscowosci Htudno.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430. Dla przedmiotowego mostu przyjeto II klase
obciazenia.

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne

Jako rozwigzanie konstrukcyjne ustroju niosacego przyjeto schemat belki jednoprzestowe;
- konstrukcj¢ z prefabrykowanych elementdow spr¢zonych typu Kujan NGI12,
zaprojektowanych na klas¢ obcigzen A wg. PN-85/S-10030. Przyjete rozwigzanie zostato
sprawdzone na przenoszenie obcigzen klasy II wg. PN-EN 1991-2:2007

1.3.Parametry techniczno-uzytkowe

Parametr Stan projektowany

dlugo$¢ catkowita obiektu [m] ok. 20.20

kat skrzyzowania z przeszkoda [°] ok. 65

szeroko$¢ calkowita obiektu [m] 9.16

usytuowanie obiektu w planie prosta

ilo§¢ przeset 1

rozpieto$¢ teoretyczna przeset [m] 8.65

szeroko$¢ jezdni [m] 2x2,75

szeroko$¢ ciggu pieszego [m] 1,50

spadek poprzeczny jezdni [%] 2,00

spadek poprzeczny ciagu pieszego [%] 2,50

$wiatlo poziome [m] 8.00

charakter obiektu trwaty

klasa obcigzenia ruchomego na obiekcie IT wg PN-EN czes¢ 2

klasa drogi na obiekcie L

posadowienie posrednie — pale wielko$redni-
cowe

1.4. Ustrdj niosacy

Konstrukcje ustroju niosgcego stanowi przesto dlugosci 9,16 m wykonane na bazie belek
prefabrykowanych typu Kujan NG12 wykonanych z betonu C35/45, wspotpracujacych z ptyta
zelbetowa grubosci 12-17.5 cm, wykonang z betonu C30/37, zbrojong stala B5S00(SP), klasa
ekspozycji XD1, XF1. Otulina zbrojenia 3 cm.

1.7. Posadowienie
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Posadowienie mostu posrednie, na palach wielkosrednicowych, wierconych, zelbetowych,
$rednicy 80 cm i dtugosci 8 m, w ilodci 6 sztuk / podporg. Beton pali C30/37. Klasa ekspozycji
XC4, XF1, XAl. Otulina pretéw zbrojeniowych — 7 cm.

1.8. Podpory

Podpory obiektu stanowia przyczotki zelbetowe na stopach fundamentowych,
osadzonych na wielkosrednicowych palach zelbetowych $rednicy 0.80 m. W §cianach
przyczotkow wykonstruowano skos z potka 0,25 m do oparcia ptyt przejsciowych. Przyczotki
wykonane zostang z betonu C30/37. Klasa ekspozycji XD2, XF2, XC4. Otulina pretow
zbrojeniowych 5 cm.

1.9. Plyty przejsciowe

W celu zabezpieczenia przed powstawaniem nieréwnosci nawierzchni wynikajacych
z roznicy osiadan na styku obiektu z nasypem drogowym oraz dla zapewnienia tagodnej
zmiany sztywnosci z podbudowy drogowej na konstrukcje mostu zaprojektowano plyty
przejsciowe. Grubo$¢ ptyt wynosi 25 cm, dtugos¢ 4,0 m. Pochylenie podtuzne ptyt wynosi
10%. Nie przewidziano spadkow poprzecznych ptyt. Beton ptyt C30/37. Klasa ekspozycji
XD2, XF2, XF4. Stal BS00(SP), Otulina prgtow zbrojeniowych 5 cm

Plyty spoczywaja na warstwie "chudego" betonu klasy C12/15 o grubosci 10 cm.

1.10. Kapy chodnikowe

Zabudowy kap chodnikowych wykonywane beda ,,na mokro™ z betonu zbrojonego. Na
koncu kapy chodnikowej wystepuja gzymsowe polimerobetonowe deski prefabrykowane.
Spadek poprzeczny zabudowy kap gzymsowych jest réwny i=3%, uksztaltowany w kierunku
osi odwodnienia. Beton kap C30/4t. Klasa ekspozycji HD3, XF4. Stal BS00(SP), Otulina
pretow zbrojeniowych 4 cm

1.11. Krawezniki

Zastosowano na obiekcie krawezniki kamienne (granitowe) o wymiarach w przekroju
poprzecznym 20%20cm. Krawezniki kotwione beda w zabudowie chodnikowej i ulozone na
kompozycie z kruszywa mineralnego otoczonego zywica epoksydowa.

1.12. Izolacje

Izolacja ptyty pomostowe;j i ptyt przejsciowych zaprojektowana jest z dwukrotnej warstwy
termozgrzewalnej papy asfaltowej modyfikowanej SBS o lacznej grubosci min. 1,0cm
uktadanej na catej szerokosci i dlugosci ptyty oraz bocznych powierzchniach nad plyta
przejsciowq. Zaklad izolacji nachodzacej nad ptyte przejsciowa powinien wynosi¢ min. 0,50m.

Wszystkie powierzchnie elementéw podpor, ktore docelowo beda stykaé si¢ z gruntem beda
zabezpieczone izolacja bitumiczng nanoszong na zimno. tgaczna grubo$¢ wszystkich
nanoszonych warstw powinna wynosi¢ minimum 2 mm. Zabezpieczeniu podlegaja
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powierzchnie taw fundamentowych oraz boczne i tylne powierzchnie korpuséw i skrzydetek
od plyty fundamentowej do poziomu 20 cm powyzej poziomu terenu.

Powierzchnie §cian podporowych konstrukcji przyczotka od strony nasypu drogowego,
zabezpieczy¢ matami filtracyjnymi (folia kubetkowa z HDPE + filtracyjna geotkanina
polipropylenowa).

1.13. Nawierzchnie

Nawierzchni¢ na moscie projektuje si¢ z warstwy S$cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej MSA grubosci 4,0 cm oraz warstwy wigzacej z asfaltu twardolanego o grubosci 6
cm. Nawierzchni¢ chodnika na moscie przyjeto z zywic epoksydowo-poliuretanowych o
grubosci 5 mm, stanowigcych jednoczesnie izolacje gornych powierzchni betonu.

Na odcinkach dojazdowych obiektu o dlugosci 15.62 m i szerokosci 5,50 m nalezy
zastosowal  zbrojenie (wzmocnienie) nawierzchni z  geosiatki  dwukierunkowej
polipropylenowej o sztywnych weztach. Geosiatka powinna by¢ umieszczona pod warstwag
wigzaca nawierzchni jezdni. Jej celem jest zapobieganie spekaniom warstwy powierzchniowej
nawierzchni, begdacych odwzorowaniem peknig¢ 1 niecigglo$ci warstw podbudowy, na
odcinkach dojazdowych obiektu zintegrowanego. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC.

1.14. Dylatacje

Potaczenie dojazdow z ustrojem niosagcym wyposazone bedzie w bitumiczne przykrycie
dylatacyjne szeroko$ci 45 cm przesunigcie = 10 mm zgodnie z KDM.

1.15.Lozyska

Zaprojektowano po 3 tozyska elastomerowe na kazdym przyczotku, o dopuszczalnym
obcigzeniu pionowym 1000 kN i wymiarach 200 x 400 mm, o wysoko$ci catkowitej 30 mm i
dopuszczalnym kacie obrotu 0.3°. Na przyczotku od strony Izdebek zaprojektowano jedno
tozysko state a pozostate wielokierunkowo przesuwne. Od strony Htudna jedno tozysko
jednokierunkowo przesuwne, pozostate wielokierunkowo przesuwne.

1.16. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane bg¢da spadkiem podtuznym przez wpusty kraweznikowo-
jezdniowe do koryta potoku. Odwodnienie izolacji plyty mostu zaprojektowano w postaci
systemu drendéw poprzecznych i podtuznych z kruszywa otoczonego zywica, uformowanego w
nawierzchni, odprowadzajacych wode z izolacji poza obszar ptyty do gruntu. Dreny podtuzne
prowadzone bgda w linii odwodnienia. Dreny poprzeczne ukladane beda przed dylatacja od
strony naptywajacej wody i pod kraweznikami przez zaprawe¢ niskoskurczowa. Odwodnienie
nasypu skrzydet za przyczotkiem zaprojektowano w postaci geomembrany utozonej za $ciang
czolowa 1 $cianami skrzydet, z odprowadzeniem wody drenami utozonymi w dolnej czesci
korpusu i spadku podtuznym nie mniejszym niz 3% na warstwie profilujacej. Zastosowano rury
HDPE o $rednicy 113 mm, karbowane, perforowane z pelnym dnem, otoczone grysem z
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otoczakdw w geowldkninie filtracyjnej. Wylot rur wyprowadzi¢ poza obrys $ciany i obtozy¢
kruszywem otoczkowym.

1.17.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na kapach gzymsowych mostu przyjeto barieroporgecze mostowe ochronne energochtonne
typu H2/W1/A. Wszystkie elementy stalowe barieroporgczy beda zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie.

1.18.Uksztattowanie skarp nasypu i zasypek przyobiektowych
Ksztatt skarp i stozkéw obsypania konstrukcji wynika z koniecznosci potaczenia z

istniejacg droga. Maja pochylenie 1:1,5. Zasypanie konstrukcji nalezy wykonaé¢ z gruntow
piaszczystych (piaski $rednie lub grube) o parametrach:

ciezar objetosciowy vy ~19.0 kKN/m?
kat tarcia wewnetrznego &/ 34°
wskaznik zageszczenia Is / 0,98

1.19. Istniejgca w rejonie projektowanego mostu linia $wiattowodowa.

W rejonie projektowanego mostu, ok. 70 cm od projektowanego przyczotka od strony
gornej wody znajduje si¢ linia $wiattowodowa 4xHDPE40/3,7 bedaca wlasnoscia
Wojewddztwa Podkarpackiego. W zwiazku z powyzszym:

- wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury SSPW mozliwe sa z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odleglo$ci pionowe;j
pomiedzy najblizszymi brzegami elementoéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra

- przed przystapieniem do prac nalezy obowiazkowo wykonac¢ lokalizacje¢ istniejacej linii
swiattowodowej SSPW w terenie, ktora nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacj¢ geodezyjna linii $wiattowodowej
oraz wykonanie wykopdw probnych pod ptatnym nadzorem stuzb technicznych ORSS.
Wykonane prace lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

1.20. Umocnienie potoku

W celu zapewnienia stateczno$ci i utrwalenie brzegdw i dna potoku oraz zabezpieczenie
przed erozja w projekcie przyjeto umocnienie techniczne koryta cieku. Zaproponowano
umocnienie za pomocg narzutu kamiennego klinowanego grubosci 50 cm. Umocnienie dna i
brzegoéw przewidziano 20,0 m w gore rzeki i 15 m w dot rzeki oraz pod mostem.

Technologia wykonania robot
Odbudowa mostu — roboty rozbidérkowe, budowa nowego obiektu odbywac¢ si¢ bedzie przy

catkowicie zamknigetym ruchu drogowym. Dla zabezpieczenia przeprawy dla ruchu pieszego
przewiduje si¢ wykonanie tymczasowej ktadki dla pieszych.
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Wykonanie robo6t fundamentowych odbywac si¢ bedzie w ostonie $cian szczelnych, na
wykonanym technika betonowania pod woda korku betonowym. Odwodnienie wykopu
polega¢ bedzie na wypompowaniu wody po zwigzaniu betonu korka i pompowaniu wody
pochodzacej z opadow atmosferycznych.

Ustroj niosacy wykonany zostanie na bazie belek prefabrykowanych spr¢zonych
dostarczonych z wytworni.

Ubezpieczenie dna i skarp koryta potoku wykonane bedzie technika ,,w wodzie”

Tymczasowa ktadka dla pieszych

Na czas wykonywania robot zwigzanych z odbudowa mostu wykonana bedzie
tymczasowa ktadka dla pieszych. Jest to konstrukcja jednoprzestowa posadowiona na ptytach
drogowych wzmocnionych $ciankg szczelng stalowg dtug. 5 m. Ustrdj nos$ny sktada si¢ z
dzwigaréw stalowych i pomostu drewnianego.

4.1. Podstawowe dane geometryczne

- rozpigtos¢ teoretyczna 11.75 m

- dlugos¢ catkowita 12.0 m

- szeroko$¢ catkowita 1.805 m

- wysokos$¢ konstrukcji przgsta 0.57 m
- rozstaw dzwigaréw glownych 1.20 m
- rodzaj dzwigarow: HEB 300

- rozstaw $ciggow ok. 1.50 m

- rodzaj poprzecznic: L60x60x6

4.2. Podpory

Stalowe dZzwigary glowne oparte s3 na 2 podporach skrajnych. Podpory skrajne
wykonane beda w formie 2 ptyt zelbetowych prefabrykowanych o wymiarach 3,0 m x 1,5 m x
0,15 m. Dzwigary gtéwne sa oparte bezposrednio na plytach. Podpory skrajne ograniczone sa
grodzicami stalowymi dlugo$ci 5 m wbitymi pionowo w nasyp, ktore utrzymuja stabilno$¢
nasypu, a takze zabezpieczaja plyty przed szkodliwym dziataniem wody. Cato$¢ wykonana
zgodnie z rysunkiem PWO.

4.3. Konstrukcja przesta

Konstrukcje obiektu stanowig 2 dzwigary stalowe HEB 300 w rozstawie 2 x 120 cm.
Dzwigary maja dtugos$¢ 12.0 m, rozpigtos¢ teoretyczna 12.75 m. Dzwigary st¢zone sa
poprzecznicami wykonanymi z katownikow 60x60x6 i $ciggami @ 12 rozmieszczonych na
dhugosci co ok. 1.15 m.

4.4. Pomost 1 nawierzchnia.
Na dzwigarach glownych przewiduje si¢ poprzecznie oparte legary pomostu o
wymiarach w przekroju poprzecznym 120 x 100 mm 1 dlugosci 1.55 m. Belki te w przekroju

podhuznym obiektu rozstawione bedg $rednio co ok. 1.25 m. Nawierzchnia pomostu
wykonana w formie desek drewnianych. Grubo$¢ warstwy desek wynosi 45 mm.
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4.5. Porecze.

Porecze wykonane beda obustronnie o wysokosci 1,20 m liczac od nawierzchni.
Stupki wykonane z krawg¢dziakow o wymiarach 12 x 12 cm rozstawionych co 1.5 m.
Pochwyt wykonany zostanie z bala o 120x70 mm. Deska progowa wykonana bedzie z
deski 150x32 mm. Wypetnienie balustrady wykonane zostanie z desek gr. 32 mm
mocowanych do shupkéw w odstepach max. 10 mm.

4.6. Material.

Konstrukcja stalowa wykonana zostanie ze stali St3S. Elementy drewniane wykonane

sa z drewna klasy C14.
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Kotwy talerzowe co 100 cm

/BROJENIE PLYTY MOSTU
skala 1:50
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BETON C30/37
Vp=41.01m*

Vk=19.68m’

STAL B500(SP)
OTULINA PLYTA min 3 cm
OTULINA KAPY min 4 cm

Lista pretow

Poz. | Szt. %] Diugos¢ | Diugosé Masa
poj. catkowita

[mm] [m] [m] [ka]
1 58 10 7.19 417.02 257.30
21 191 10 5.96 1138.36 702.37
31 191 10 2.33 445.03 274.58
41 101 10 7.62 769.62 474.86
51 300 10 10.04 3012.00 1858.40
6 101 10 3.41 344.41 212.50
71 101 12 2.59 261.59 232.29
Masa catkowita [kq] : 4012.30

OBIEKT

Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R
Izdebki — Htudno w km 4 + 588 w miejscowosci Htudno

RYSUNEK

ZBROJENIE PLYTY MOSTOWEJ

PROJEKTANT

PODPIS

NR UPRAWNIEN, SPECJALIZACJA

DATA

MGR INZ. KAZIMIERZ GOLONKA

83/86 UW
KONSTR.- INZ. | MEL. WOD.

15.09.2022

SPRAWDZAJACY

PODPIS

NR UPRAWNIEN, SPECJALIZACJA

INZ. CZESLAW PREDOTA

MAZ/0184/POOM/04
MOSTOWA

PW 2/1:50

NR RYS/SKALA




Lista pretow - przyczotek

Poz. | Szt. 0] Dtugosc¢ Ksztatt giecia Dtugoséc Masa
poj. (nie w skali) catkowita
[mm] [m] [m] [kal
1 58 16 4.88 ‘o 283.04 447.20
<t
148
2| 118 14 8.80 1038.40 1256.46
880
106
3 58 12 2.22 o B 128.76 114.34
1o A
35
177
4 58 12 2.93 169.94 150.91
N
o~
94
5| 210 12 0.90 = 189.00 167.83
70
6| 108 12 0.90 2l J 97.20 86.31
70
7 16 25 0.40 6.40 24.64
40
2
8 58 12 1.76 — 102.08 90.65
.3
FAgn
9 58 16 8.22 320 — 476.76 753.28
o TIN
N~
10| 58 16 5.05 415 292.90 462.78
Q o
F 2
Masa catkowita [kq] : 3554.40
Lista pretow - cios podtozyskowy
Poz. | Szt. ] Dtugosé Ksztatt giecia Dlugosé Masa
po;j. (nie w skali) catkowita
[mm] [m] [m] [ka]
11 1 16 2.22 o 2.22 3.51
<
E\—O—
o
12 8 12 0.52 4.16 3.69
92
13 6 12 1.30 7.80 6.93
Masa catkowita [kg] : 14.13

ZBROJENIE PRZYCZOLKA

skala 1:50
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ZBROJENIE CIOSU PODLOZYSKOWEGO
skala 1:50

@g 1210 | BETON C30/37, Vp=48.88 m®, Vc=0.08 m®
STAL B500(SP)
o s
QY= © = OTULINA PRZYCZOKA min 5 cm

OTULINA CIOSU min 4 cm

P o
o
5
44

OBIEKT

Odbudowa obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej Nr 2061R
Izdebki — Htudno w km 4 + 588 w miejscowosci Htudno

RYSUNEK

ZBROJENIE PRZYCZOLKA

PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN, SPECJALIZACJA

DATA

D 83/86 UW
MGR INZ. KAZIMIERZ GOLONKA KONSTR.- INZ. | MEL. WOD.

15.09.2022

SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN, SPECJALIZACJA

NR RYS/SKALA

INZ. CZESLAW PREDOTA MAZ/0184/POOM/04
MOSTOWA

PW 3/1:50
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ZBROJENIE PLYTY PRZEJSCIOWE

skala 1:100
Dotz Lista pretow - ksztatty giecia
Kszt. Liczba Dhug. Dhug. Diug. —
. Poz. | Szt. ] Dtugosé Ksztatt giecia Dlugosé Masa
a Pret pojed Calk. poj. (nie w skali) catkowita
fom) fom) fom) mm] | m) [m] [kl

1 94 12 -X- 360.34 319.98
1.1 4 15 15 60 -
1.2 4 48 48 192

2 92 12 3.89 357.88 317.80
1.3 4 81 81 324 389
14 4 115 115 460
1.5 4 148 148 592 3 98 12 1.79 - 175.42 155.77
1.6 4 181 181 724

82

1.7 4 214 214 856
1.8 4 247 247 988 %0

4 52 12 1.14 59.28 52.64
1.9 4 280 280 1120 -
1.10 4 313 313 1252
1.11 4 346 346 1384
112 4 379 319 1516 Masa catkowita [kq] : 846.19
1.13 4 412 412 1648
1.14 4 446 446 1784
1.15 4 479 479 1916

- 3

1.17 4 545 545 2180 Stal BsDO(SP)
1.18 4 578 578 2312
1.19 4 611 611 2444 Otulina min 5 cm
1.20 4 644 644 2576
1.21 4 677 677 2708
1.22 10 695 695 6950

Suma diugosci = 360.340 m

OBIEKT

Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R
Izdebki — Htudno w km 4 + 588 w miejscowosci Htudno

RYSUNEK

ZBROJENIE PLYTY PRZEJSCIOWEJ

PROJEKTANT PODPIS

NR UPRAWNIEN, SPECJALIZACJA

DATA

MGR INZ. KAZIMIERZ GOLONKA

83/86 UW

KONSTR.- INZ. | MEL. WOD.

15.09.2022

SPRAWDZAJACY PODPIS

NR UPRAWNIEN, SPECJALIZACJA

NR RYS/SKALA

INZ. CZESLAW PREDOTA

MAZ/0184/POOM/04
MOSTOWA

PW 4/1:100




L 538

) 450

WIDOK Z BOKU NA SKRZYDLO
skala 1:50

Lista pretéw - ksztatty giecia

MOSTOWA

’ 450 19 60 |
7 7
Poz. | Szt. a Dtugosc Ksztatt giecia Dtugosc¢ Masa
216 -15 poj. (nie w skali) catkowita
} fmm] | [m] (m] [kg]
} 7816-15 @7@ 1245 +—+ 1| 14| 12| as5 - 65.10 57.81
/ |
' o~ 2] 32 12| sr. 3.07 98.24 87.24
: 307
S |
- T 3
I —@23@ 1 -15 3 2 12 6.14 . . 12.28 10.90
| 2) ]
7012-15 @ 298
100
7 7 @(a 12 /@” 16 o sl 7| 18] 222 - 15.54 24.55
| S -
|
| 94
/ 254
/ 51 24 16| sr.5.44 130.56 206.28
3 // 3
Yo} r
o @ 212 ! 256
@ 00 14-15 52,
6| 10 14 1.64 Wad ot 16.40 19.84
6 0 16 L=253cm A & ﬁ
L
417cm S
o
© 7 6 16| §r. 2.53 15.18 23.98
34 253
N
" 8 8 16 417 o 33.36 52.71
© < L 1.05 , 80
9 9 71 7 7
L 330
4
7 316 L=222cm @24 _ M Ikowita [kg] :
@ 16 L=b44cm 3 asa catkowita [kg] : 483.31
BETON C30/37, V=3.81m
OTULINA min 3 cm
OBIEKT
Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R
Izdebki — Htudno w km 4 + 588 w miejscowosci Htudno
RYSUNEK
ZBROJENIE SKRZYDLA MOSTU
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN, SPECJALIZACJA DATA
. 83/86 UW
MGR INZ. KAZIMIERZ GOLONKA KONSTR - INZ 1 MEL. WOD. 15.09.2022
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN, SPECJALIZACJA NR RYS/SKALA
INZ. CZESLAW PREDOTA MAZ/0184/POOM/04 PW 5/1:50
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/BROJENIE POPRZECZNICY
skala 1:50
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PRZEKROJ PRZEZ POPRZECZNICE
skala 1:50
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Lista pretow

Poz. | Szt. (0] Dlugosé | Dilugosé Masa
poj. catkowita
[mm] [m] [m] [ka]
1] 118 10 1.36 160.48 99.02
2 136 14 2.51 341.36 413.05
3 48 12 1.80 86.21 76.55
4 16 12 1.31 20.96 18.61
5 9 14 8.80 79.20 95.83
6 69 8 0.65 44.85 17.72
7 20 28 8.80 176.00 850.08
8 69 14 2.22 153.18 185.35
9 7 25 8.80 61.60 237.16
Masa catkowita [kg] : 1993.37
7o s
2 o 51,
Yo} &—),\
@69 0 8 L=65cm
% 43.
@136‘“4L:2510m @48@12 L=180cm

17.
\ 69 5 14 L=222cm

BETON C30/37, V=3.33 m®
STAL B500(SP)
OTULINA min 4 cm

OBIEKT

Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R

Izdebki — Htudno w km 4 + 588 w miejscowosci Htudno

RYSUNEK

ZBROJENIE POPRZECZNICY

PROJEKTANT

PODPIS NR UPRAWNIEN, SPECJALIZACJA

DATA

MGR INZ. KAZIMIERZ GOLONKA

83/86 UW
KONSTR.- INZ. | MEL. WOD.

15.09.2022

SPRAWDZAJACY

PODPIS NR UPRAWNIEN, SPECJALIZACJA

NR RYS/SKALA

INZ. CZESLAW PREDOTA

MAZ/0184/POOM/04
MOSTOWA

PW6/1:100




2041
Ps

Odbuds kgl mostowegd W ¢iagu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki

‘ 1dno w km 4 + 588 w miejscowosci Htudno 075 .3
QZASOWA

20} 275.5

Plyty drogowe
1.5mx3.0mx0.15m

OBIEKT
Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R
Izdebki — Htudno w km 4 + 588 w miejscowosci Htudno
RYSUNEK
74 79 KEADKA TYMCZASOWA PLAN SYTUACYJNY
' PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN, SPECJALIZACJA DATA
) 83/86 UW
MGR INZ. KAZIMIERZ GOLONKA KONSTR - INZ. | MEL. WOD. 15.09.2022
SPRAWDZAJACY PODPIS NR UPRAWNIEN, SPECJALIZACJA NR RYS/SKALA
INZ. CZESLAW PREDOTA MAZ/0184/POOM/04 PW 8/1:250

MOSTOWA




POCHWYT

120x70mm

SLUPEK co 1.5m

120x120mm
L=1,70m

DESKA PROGOWA

PRZEKROJ

DESKA 150x32mm

LACZNIK BUDOWLANY

KK2 300X40X2mm

LEGAR

120x100mm L=1.55m

SRUBY M12/150

DZWIGAR NOSNY

HEB 300 L=12.0m S235

Skala 1:20
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\ 60xB0x6 L=1.9m

| KATOWNIKI 2xL60x60x4

BLACHA OPOROWA BL. 0.2x0.06x0.006m
NAKRETKA NA SCIAG 812

SZCZEGOL
POCHWYTU "A"

SZCZEGOL "B"

MGR INZ. KAZIMIERZ GOLONKA

KONSTR.- INZ. | MEL. WOD.

Skala 1:5 Skala 1:5
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OBIEKT
Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R
Izdebki — Htudno w km 4 + 588 w miejscowosci Htudno
RYSUNEK
KLADKA TYMCZASOWA RYSUNEK OGOLNY
PROJEKTANT PODPIS NR UPRAWNIEN, SPECJALIZACJA DATA
83/86 UW

15.09.2022

SPRAWDZAJACY

PODPIS NR UPRAWNIEN, SPECJALIZACJA

NR RYS/SKALA

INZ. CZESLAW PREDOTA

MAZ/0184/POOM/04
MOSTOWA

PW 8/1:25




