
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki - Hłudno polegająca
na budowie chodnika dla pieszych w km 4+120 - 4+697 oraz włączenie

do drogi powiatowej Nr 2021R w km 8+070 - 8+156 w miejscowości Hłudno

FUNKCJA/
BRANŻA:

NAZWA RYSUNKU:

Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień 

Powiat Brzozowski
ul. Armii Krajowej 1

36-200 Brzozów
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powiat: brzozowski
jedn. ewid.: Nozdrzec
obręb: Hłudno [0001]

dz. nr ew. gr.: 2235, 2245, 2234, 1366

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

obrzeże betonowe 8x30x100cm
na ławie betonowej z oporem C12/15

8cm kostka betonowa wibroprasowana
4cm w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4

10cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
15cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35%
37cm RAZEM

krawężnik betonowy 15x30x100 na podsypce
cem-piask. gr. 4cm ława betonowa C12/15 z oporem

D

B

C

PRZEKRÓJ NORMALNY
Droga nr 2061R

km 4+120,00 - 4+167,40

16cm podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie 0/31,5
35cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

 o wytrzymałości Rm=2,5MPa

4cm w-wa ścieralna AC11S
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F umocnienie pobocza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 gr. 10cm

5cm grys granitowy 8/16
5cm mieszanka niezwiazana 0/31,5

geowłóknina igłowana
10cm RAZEM
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umocnienie skarpy
w km +174,0 - 4+206,7
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8cm płyty ażurowe o wymiarach 40x60x10cm
10cm podsypka cem.-piask. 1:4

   (gr. liczona prostopadle do powierzchni skarpy)
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PRZEKRÓJ NORMALNY
Droga nr 2061R
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balustrada ochronna
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E dren podłużny z rury PCV Ø100 w obsypce żwirowej
na głębokości 1,0mC

drenaż francuski
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