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Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1-16)

1.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem
imion, nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych projektantéw (i projektantow sprawdzajacych — jesli
wystepuja) bioracych udzial w opracowaniu projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatlem
przez sporzadzajacego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdéw wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

I1. Cze¢s¢ opisowa (str. 7-14)

1.
2.

3.

4.

Rozwigzania konstrukcyjne

Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu w formie dokumentacji badan
podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu
wystepujace wzdhuz trasy obiektu

Projektowane sieci uzbrojenia terenu

ITI. Cze¢s¢ rysunkowa

PT 1. Widok z géry 1:100

PT 2. Przekrdj podtuzny i poprzeczny mostu 1:100
PT 3. Geometria podpoér 1:50

PT4. Geometria poprzecznicy 1:50



I.

1.

Dokumenty dolaczone do projektu

Oswiadczenie projektantow.

My, nizej podpisani OSWIADCZAMY, ze sporzadzony projekt zagospodarowania terenu dla
przedsiewziecia pn.: ,,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R 1z-
debki — Hiudno w km 4 + 558 w miejscowosci Htudno”, zlokalizowanego w powiecie Brzo-
zO6w, gmina: Nozdrzec, 2234, 2235, 2245 obreb Hludno, gmina Nozdrzec, powiat Brzozéw

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r
poz. 1409 z p6zn. zm.)

Lp. Imi¢ i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
Projektant
L mgr inz. Kazimierz Golonka nr 83/86/UW
Sprawdzajacy nr MAZ/0184/POOM/04
2. | inz. Czestaw Predota




2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien

budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem
przez sporzadzajacego projekt
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‘“VW“ﬂF”. -Fazimierz .Jan Golonka

1.
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do smorzadzania »nrojektdu birdowli mostdw, wiadulitbw, przepusidw,
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfllacyjym:
MAZ-PDQ-TZU-6AM *

Pan KAZIMIERZ JAN GOLONKA o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/3139/02

adres zamieszkania ul. DWUSIECZNA 5a/2, 03-071 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-07-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowleckie) Okregowe) Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 1 art. 787 K.c.

$1.Do zne| formy czy p | wystarcza zenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalfikowanym pod, Zrym

§ 2. Odwiadczenie woll 2k w farmie elek f jest ré z zeniem wol ym w formie

P >

* Weryfikacjq poprawnodci danych w moina spr ¢ 13 p ] weryfikacy|neg n
stronie Polskie) lzby Intynierdow Budownictwa www.pib.org.pl hub kontaktufac sig z biurem wiiichwe] Okrggowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.



e INLYNRIERUD
- BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/45/04/M Warszawa, dn. 25.06.2004 1.

DECYZJA
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictmomzurbunistbw(DzU. 22001 r. or 5 poz. 42, z pbz. zZm.),
mlzmlph.lianomust.3,m. 13 ust. 1 pkt. 1iust. 4, art. 14usllph2bumwyzdnil7lipcll994

r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. or 106 poz. 1126 z pbz zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 1. 0 Zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2iust 4, §4aust
2,§5ust3cw:vﬁqzhlzust. 2 pkt. 1, § 9 ust. | m:pomdwﬁ:hﬁnismﬁospdnﬁpuamei

Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz

- U. 1995 r. or 8 poz. 38, Z pbz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
skladzie orzekajacym: 1/ Ryszard Chacinski, 2/ Kszysztof Latoszek,

Ingynieréw Budownictwa dzislajaca W
3/Leszek Ganowicz stwierdza, ze:

Pan Czeslaw Tadeusz Predota
inzynier
urodzony dnia 19 lipca 1950 roku w Siedlcach, syn Stefana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0184/POOM/04

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem W calosci zadania strony, na podstawi
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie niniejsze] decyzji.

e art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe
techaicznych w budo ictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzonego przez
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie 28 poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, W terminie 14 dni od dnia jéj doreczenia.

AN

Sklad Orzekajgcy 'K
1/ mgr int. Ryszard Chacifiski ooeeoes 23 e

2] mgr inZ. Krzysztof Latoszek . . Drojhosnspas -
3/ mgr int.Leszek Ganowicz  conneee S /(./\

Przewodniczecy
Mazowieckiej Okregowej Izby

Inzynieréw Bu nictwa
%:l HO P




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei

w specjalno$ci mostowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1i pkt. 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

1L Na mocy rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r., w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia:

1. Zgodnie z § 4a ust. 2, stanowia podstawg do projektowania: mostéw, wiaduktéw, estakad,
kiadek, tuneli, przejé¢ podziemnych, przepustéw, konstrukeji oporowych wraz z
nieskomplikowanymi odcinkami drég, stanowiacymi bezposrednie dojazdy do tych budowli
2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania
dzialki i terenu W wyzej wymienionej specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo
budowlane (jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona W projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu).

3. Zgodnie z § 5 ust. Jc W zwigzku z ust. 2 pkt. 1, uprawniajg do projektowania w
specjalnoéci konstrukeyino - budowlanej w_ograniczonym zakresie obejmujgcym
projektowanie budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m 3 takich jak
domy jednorodzinne, obickty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub
uslugowe:

1/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji
nadziemnych w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych;

2/ zaglgbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym;

3/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o-rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub
wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m;

4/ majacych konstrukeje, dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie
wyznaczalny, lub zawierajacy prostoliniowe belki i plyty ciggle obliczane jednokierunkowo;
5/ nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 KN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia
obciazen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wplywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpor;

6/ nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczgj,— .
7/ drég wewnetrznych 27 VVNE

',
PO e L
f< 7. g N
§ 4 G >

Otrzymujg: N
1. Pan Czestaw Tadeusz Predota ﬁ}% \ AR
ul. Sreniawitow 3 m. 26 e |
03-188 Warszawa T gk £

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego \ Conialr A
3.2a ' LSRG



POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyjnym:
MAZ-LOM-7EX-26C *

Pan CZEStAW PREDOTA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/2945/01

adres zamieszkania ul. SRENIAWITOW 3 m 26, 03-188 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowleckie) Okregowe) Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 2001 r. 0 aym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w pastac

| ¥ ym weryfi ym pray Y g0 kwaldih go certyfikatu 5
o pod wagled dw prawnych dok qezmymi)

* Weryfikacjq popr | danych w J: moina spr tap =] weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronde Polskie) lzby Intynierow Budownictwa www.pib.org.pl kub kontaktufac sig z biurem wiicwej Okrggowe) lzby Inzynierdw
Budownictwa.




I. Czes¢ opisowa

. Rozwigzania konstrukcyjne
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odbudowy mostu drogowego w ciagu drogi
powiatowej Nr 2061R Izdebki — Htudno w km 4 + 558 w miejscowosci Hludno. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430. Dla przedmiotowego mostu przyjeto II klase
obciazenia.

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne

Jako rozwigzanie konstrukcyjne ustroju niosacego przyjeto schemat belki jednoprzestowe;
- konstrukcje z prefabrykowanych elementéw sprezonych typu Kujan NG12 wykonanych z
betonu C35/45, wspotpracujacych z ptyta zelbetowa grubosci 12 cm, wykonang z betonu
C30/37, zbrojona stalg klasy A III N. Ustrdj niosacy oparty jest przegubowo na przyczotkach
wykonanych z betonu C30/37 i zbrojonych stalg A III N, zaprojektowanych na klas¢ obcigzen
A wg. PN-85/S-10030. Przyjete rozwigzanie zostalo sprawdzone na przenoszenie obcigzen
klasy II wg. PN-EN 1991-2:2007

1.3. Zalozenia przyjete do obliczen mostu

Parametry jezdni mostu — nawierzchnia asfaltowa 2 x 2.75 m + chodnik 1.50 m. Klasa drogi
— L. Przyjety schemat konstrukcyjny belki jednoprzestowej prefabrykowanej wspotpracujace;
z nadbetonem.

Obiekt zaprojektowano z betonu klasy C35/45 zbrojonego stalag o charakterystycznej
granicy plastycznosci fyx = 500 MPa (B500SP), fundamenty beton C30/37, pale
wielkosrednicowe

WSPOLCZYNNIKI DOSTOSOWAWCZE
&q1=1.0, &ql=1.0

KLASY EKSPOZYCJI ELEMENTOW KONSTRUKCJI:
Lawy fundamentowe i pale wielko$rednicowe — XC2, XAl

OBCIAZENIA:

state pionowe — ci¢gzar wlasny, nawierzchni, izolacji, plyty zespalajacej, gruntu

state poziome — parcie spoczynkowe gruntu zasypki

zmienne pionowe — ruchome, model LM1 dla klasy II

zmienne poziome — parcie spoczynkowe od obcigzenia na naziomie, czynne od hamowania
1 przyspieszania, odpor posredni

MATERIAL ZASYPOWY PRZYCZOLKA I SKRZYDEL
WYMIANA GRUNTU POD PRZYCZOLKIEM I SKRZYDLEM

Kat tarcia wewngtrznego ¢ = 34°
Ciezar gruntu zasypowego y = 19 kN/m?



OBLICZENIE POSADOWIENIA

Nos$nos¢ posadowienia obliczono przy zalozeniu posadowienia obiektu w warstwie I1d

Stopien plastycznosci — I = 0.15
Kat tarcia wewnetrznego ¢u =19 °
Spojnosé Cy = 15.2 kPa

Ciezar objetosciowy — y = 20.05 kN/m?

Edometryczy modut $cisliwosci pierwotnej — 32 000 kPa

1.4. Wyniki podstawowych obliczen

HYDROLOGIA

Swiatto obliczeniowe mostu — 5.50 m, zwigkszone o 15% - 6,32 m

Przyjeto $wiatto mosto L = 8.00 m
Glebokos¢ wody miarodajnej — 1.48 m

FUNDAMENT MOSTU

Obliczen dokonano przy pomocy programu Frilo — WSM.
Wynik obliczenia wyparcia gruntu spod fundamentu przyczotka wykazuje znaczne
przekroczenie wymaganego oporu granicznego podioza gruntowego. Obliczeniowa no$no$¢

podtoza gruntowego wyniosta 289.1 kN/m.

Przyjeto podparcie posrednie — 6 pali wielkosrednicowych @ 80 cm na przyczotek.
Obciazenie przypadajace na pojedynczy pal — 780.36 kN
Obliczeniowa no$nos¢ pala pojedynczego — 970.18 kN

1.5.Parametry techniczno-uzytkowe

Parametr

Stan projektowany

dlugo$¢ catkowita obiektu [m]

ok. 20.20

kat skrzyzowania z przeszkoda [°] ok. 65
szeroko$¢ calkowita obiektu [m] 9.16
usytuowanie obiektu w planie prosta
ilo§¢ przeset 1
rozpieto$¢ teoretyczna przeset [m] 8.65
szeroko$¢ jezdni [m] 2x2,75
szeroko$¢ ciggu pieszego [m] 1,50
spadek poprzeczny jezdni [%] 2,00
spadek poprzeczny ciagu pieszego [%] 2,50
$wiatlo poziome [m] 8.00
charakter obiektu trwaty
klasa obcigzenia ruchomego na obiekcie IT wg PN-EN czes¢ 2
klasa drogi na obiekcie L

posadowienie

posrednie — pale wielko$redni-
cowe

1.6. Materiaty konstrukcyjne

10



Konstrukcje ustroju niosgcego stanowi przesto dlugosci 9,16 m wykonane na bazie belek
prefabrykowanych typu Kujan NG12 wykonanych z betonu C35/45, wspotpracujacych z ptyta
zelbetowa grubosci 12-17.5 cm, wykonang z betonu C30/37, zbrojong stalg klasy A III N. Ustrd;
niosacy oparty jest przegubowo na przyczotkach wykonanych z betonu C30/37 i zbrojonych
stalg A III N.

1.7. Posadowienie

Posadowienie mostu posrednie, na palach wierconych, zelbetowych, wielkosrednicowych
$rednicy 80 cm i dlugosci 8 m, w ilo$ci 6 sztuk / podporg.

1.8. Podpory

Podpory obiektu stanowia przyczotki zelbetowe na stopach fundamentowych,
osadzonych na wielkosrednicowych palach zelbetowych $rednicy 0.80 m. W §cianach
przyczotkow wykonstruowano skos z pétka 0,25 m do oparcia ptyt przejsciowych

1.9. Plyty przejsciowe

W celu zabezpieczenia przed powstawaniem nierownosci nawierzchni wynikajacych
z roznicy osiadan na styku obiektu z nasypem drogowym oraz dla zapewnienia tagodnej zmiany
sztywnos$ci z podbudowy drogowej na konstrukcje mostu zaprojektowano ptyty przejsciowe.
Grubos¢ plyt wynosi 25 cm, dlugo$¢ 4,0 m. Pochylenie podluzne ptyt wynosi 10%. Nie
przewidziano spadkow poprzecznych ptyt. Ptyty spoczywaja na warstwie "chudego" betonu
klasy C12/15 o grubosci 10 cm.

1.10. Kapy chodnikowe

Zabudowy kap chodnikowych wykonywane beda ,,na mokro” z betonu zbrojonego. Na
koncu kapy chodnikowej wystgpuja gzymsowe polimerobetonowe deski prefabrykowane.
Spadek poprzeczny zabudowy kap gzymsowych jest rowny i=3%, uksztattowany w kierunku
osi odwodnienia.

1.11. Krawezniki

Zastosowano na obiekcie krawezniki kamienne (granitowe) o wymiarach w przekroju
poprzecznym 20x20cm. Krawezniki kotwione beda w zabudowie chodnikowej i ulozone na
kompozycie z kruszywa mineralnego otoczonego zywica epoksydowa.

1.12. Izolacje

Izolacja ptyty pomostowe;j i ptyt przejsciowych zaprojektowana jest z dwukrotnej warstwy
termozgrzewalne] papy asfaltowej modyfikowanej SBS o lacznej grubosci min. 1,0cm
uktadanej na catej szerokosci i dlugosci ptyty oraz bocznych powierzchniach nad plyta
przejsciowq. Zaklad izolacji nachodzacej nad ptyte przejsciowa powinien wynosi¢ min. 0,50m.

11



Wszystkie powierzchnie elementéw podpor, ktore docelowo beda stykaé si¢ z gruntem beda
zabezpieczone izolacja bitumiczng nanoszong na zimno. tgaczna grubo$¢ wszystkich
nanoszonych warstw powinna wynosi¢ minimum 2 mm. Zabezpieczeniu podlegaja
powierzchnie taw fundamentowych oraz boczne i tylne powierzchnie korpuséw i skrzydetek
od plyty fundamentowej do poziomu 20 cm powyzej poziomu terenu.

Powierzchnie $cian podporowych konstrukeji przyczotka nalezy, od strony nasypu drogowego,
zabezpieczy¢ matami filtracyjnymi (folia kubetkowa z HDPE + filtracyjna geotkanina
polipropylenowa).

1.13. Nawierzchnie

Nawierzchni¢ na moscie projektuje si¢ z warstwy S$cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej MSA grubosci 4,0 cm oraz warstwy wigzacej z asfaltu twardolanego o grubosci 6
cm. Nawierzchni¢ chodnika na moscie przyjeto z zywic epoksydowo-poliuretanowych o
grubosci 5 mm, stanowigcych jednoczesnie izolacj¢ gornych powierzchni betonu.

Na odcinkach dojazdowych obiektu o dtugosci 15.62 m i szerokosci 5,50 m liczac do
bitumicznego przykrycia dylatacyjnego nalezy zastosowaé zbrojenie (wzmocnienie)
nawierzchni z geosiatki dwukierunkowej polipropylenowej o sztywnych weztach. Geosiatka
powinna by¢ umieszczona pod warstwa wigzaca nawierzchni jezdni. Jej celem jest
zapobieganie spekaniom warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedacych odwzorowaniem
peknigc 1 niecigglosci warstw podbudowy, na odcinkach dojazdowych obiektu zintegrowanego.
Warstwa $cieralna i wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.14. Dylatacje

Potaczenie dojazdow z ustrojem niosagcym wyposazone bedzie w bitumiczne przykrycie
dylatacyjne szeroko$ci 45 cm przesunigcie = 10 mm zgodnie z KDM.

1.15.0dwodnienie

Wody opadowe odprowadzane bg¢da spadkiem podtuznym przez wpusty kraweznikowo-
jezdniowe do koryta potoku. Odwodnienie izolacji plyty mostu zaprojektowano w postaci
systemu drendéw poprzecznych i podtuznych z kruszywa otoczonego zywica, uformowanego w
nawierzchni, odprowadzajacych wode z izolacji poza obszar ptyty do gruntu. Dreny podtuzne
prowadzone bgda w linii odwodnienia. Dreny poprzeczne ukladane beda przed dylatacja od
strony naptywajacej wody i pod kraweznikami przez zaprawe niskoskurczowa. Odwodnienie
nasypu skrzydet za przyczoétkiem zaprojektowano w postaci geomembrany utozonej za $ciang
czolowa 1 $cianami skrzydet, z odprowadzeniem wody drenami utozonymi w dolnej czesci
korpusu i spadku podtuznym nie mniejszym niz 3% na warstwie profilujacej. Zastosowano rury
HDPE o $rednicy 113 mm, karbowane, perforowane z pelnym dnem, otoczone grysem z
otoczakdw w geowldkninie filtracyjnej. Wylot rur wyprowadzi¢ poza obrys $Sciany i obtozy¢
kruszywem otoczkowym.
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1.16.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na kapach gzymsowych mostu, od strony potnocnej przyjeto barieroporgcze mostowe
ochronne energochtonne typu H2/W1/A. Wszystkie elementy stalowe barieroporeczy beda
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

1.17.Uksztattowanie skarp nasypu i zasypek przyobiektowych

Ksztatt skarp i stozkow obsypania konstrukcji wynika z koniecznosci potaczenia z istniejaa
droga. Maja pochylenie 1:1,5. Skarpy nasypow zostang umocnione, elementami betonowymi.
Zasypanie konstrukcji nalezy wykona¢ z gruntow piaszczystych (piaski $rednie lub grube)
o parametrach:

ciezar objetosciowy vy ~19,0 kKN/m?
kat tarcia wewnetrznego &/ 34°
wskaznik zageszczenia Is /1,03

1.18.Umocnienie potoku

W celu zapewnienia stateczno$ci i utrwalenie brzegdw i dna potoku oraz zabezpieczenie
przed erozja w projekcie przyjeto umocnienie techniczne koryta cieku. Zaproponowano
umocnienie za pomocg narzutu kamiennego klinowanego grubosci 50 cm. Umocnienie dna i
brzegoéw przewidziano 20,0 m w gore rzeki i 15 m w dot rzeki.

W rejonie projektowanego mostu, ok. 70 cm od projektowanego przyczotka od strony
gornej wody znajduje si¢ linia $wiattowodowa 4xHDPE40/3,7 bedaca wlasnoscia
Wojewddztwa Podkarpackiego. W zwiazku z powyzszym:

- wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury SSPW mozliwe sa z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odleglo$ci pionowe;j
pomiedzy najblizszymi brzegami elementoéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra

- przed przystapieniem do prac nalezy obowiazkowo wykonac lokalizacje¢ istniejacej linii
swiattowodowej SSPW w terenie, ktora nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacj¢ geodezyjna linii $wiattowodowej
oraz wykonanie wykopdw probnych pod ptatnym nadzorem stuzb technicznych ORSS.
Wykonane prace lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

1.19. Istniejgca w rejonie projektowanego mostu linia $wiattowodowa.

W rejonie projektowanego mostu, ok. 70 cm od projektowanego przyczétka od strony
gornej wody znajduje si¢ linia $wiattowodowa 4xHDPE40/3,7 bedaca wlasnoscia
Wojewddztwa Podkarpackiego. W zwiazku z powyzszym:

- wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury SSPW mozliwe sa z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odleglo$ci pionowe;j
pomiegdzy najblizszymi brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra
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- przed przystapieniem do prac nalezy obowiazkowo wykonac lokalizacje¢ istniejacej linii
swiattowodowej SSPW w terenie, ktora nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacje geodezyjng linii §wiattowodowe;j
oraz wykonanie wykopdéw probnych pod ptatnym nadzorem stuzb technicznych ORSS.
Wykonane prace lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

1.20. Ekspertyza techniczna obiektu.

Mostu drogowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki — Htudno w km 4 + 588 w
miejscowosci Htudno.
Istniejacy most to obiekt o konstrukcji zespolonej z poktadem drewnianym. Dtugos¢ catkowita

mostu — 14.90 m, szerokos$¢ 6.40 m. Rzedna jezdni w osi mostu 276.45 m n.p.m. Przyczotki
kamienno-zelbetowe.

Ogolny stan techniczny obiektu jest oceniany jako zly. Kilka elementéw obiektu nosi $lady
zniszczenia co jest wynikiem negatywnego dzialania warunkow atmosferycznych oraz mate-
riatow ztej jako$ci. Od strony wody gornej, przyczotek mostu zostat rozmyty stwarzajac za-
grozenie dla calej konstrukcji. Aktualna no$no$¢ mostu okreslona jest na 10 t. i jest znacznie
nizsza od no$no$ci normatywne;.

Widok na rzyczéiek od gornej WO);

Istniejaca balustrada mostu nie spetnia wymagan Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430. Wykonanie przebudowy jest niezbedne dla poprawy bezpieczenstwa ruchu
samochodowego oraz pieszych.
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Widok na balustrade mostu

Whioski:

przeprowadzona ekspertyza mostu drogowego wykazala zty stan techniczny
istniejgcego obiektu drogowego oraz nienormatywng no$nos¢ okreslong przez administratora
obiektu na 10 ton. Zardwno no$nos¢ obiektu jak i elementy zabezpieczenia obiektu nie
spetniaja wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430. Dla uzyskania no$nosci
normatywnej niezbg¢dna jest rozbidrka i budowa nowego obiektu mostowego.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

Zadanie zrealizowano wykonujac nastepujace prace:
= wizje¢ lokalng terenu badan,

= wytyczenie punktow wyznaczonego otworu wiertniczego — tyczenie wykonywano
wg metody domierzania prostokatnych, w nawigzaniu do istniejacych szczegdlow
terenowych,

= nawiercono 2 otwory geotechniczne o glgbokosci 5,0 m p.p.t. oraz 2 dodatkowe otwory
geotechniczne glgbokosci 10 m p.p.t.
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= podczas prowadzonych prac wiertniczych pobrano proby gruntu, okreslajac

makroskopowo ich geneze, rodzaj, wilgotnos$¢, stan oraz konsystencje.

2.2.  Ocena geotechniczna podtoza budowlanego

Oceng przeprowadzono w oparciu o:
* badania makroskopowe gruntéw, wykonane w terenie,
= norm¢ PN-81/B-03020,
= analiz¢ materiatow archiwalnych dotyczacych rejonu badan.

Grunty zalegajace w podtozu do glebokosci wykonanych wiercen zaliczono do sze$ciu warstw
geotechnicznych:

Warstwa I: warstwa mokrych i wilgotnych, ciemno bragzowo — ciemno szaro — rdzawych
piaskow prochnicznych przewarstwiany pylem, na pograniczu stanu luznego 1 $rednio
zageszczonego, o Srednim stopniu zaggszczenia Ip~0,33.

Warstwa Ila: warstwa wilgotnych, jasno bragzowo — rdzawych pytéw piaszczystych z organika,
szaro — rdzawych pytow z organika oraz ciemno szarych pylow préchnicznych, na pograniczu
stanu plastycznego i migkkoplastycznego, o §rednim stopniu plastycznosci 1.~0,50.

Warstwa Ilb: warstwa wilgotnych, jasno brazowych pytow piaszczystych, jasno brazowo —
rdzawych pytdéw piaszczystych z organika oraz szarych pytow w stanie plastycznym, o $rednim
stopniu plastycznosci I1~0,35.

Warstwa Ilc: warstwa wilgotnych, jasno brazowych pylow piaszczystych oraz szarych pytow
1 pytow z rumoszem, na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego, o $rednim
stopniu plastycznosci [1~0,25.

Warstwa Ild: warstwa wilgotnych, szarych pytow z rumoszem w stanie twardoplastycznym,
o $rednim stopniu plastycznosci I1~0,15.

Warstwa Ile: warstwa wilgotnych, szarych pyldw z rumoszem w stanie polzwartym,
o $rednim stopniu plastycznosci [ ~0,05.

Warstwa Illa: Rumosz ze zwirem 1 przewarstwieniami pytow S$rednio zageszczonych, o
stopniu zaggszczenia Ip -45

Warstwa Illa: Rumosz ze zwirem $rednio zageszczonych, o stopniu zageszczenia Ip = 67

Nasypéw nie wydzielono jako osobnej warstwy. Pod wzgledem stopnia
skonsolidowania grunty spoiste =zaliczono do grupy ,,C” — inne grunty spoiste
nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Warto$ci parametréw geotechnicznych wyznaczono za
pomoca normy PN-81/B-03020 metoda B i C. Zestawienie parametrow geotechnicznych
przedstawia zatgcznik nr 3.

2.3. Parametry geotechniczne
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Warto$ci parametréw geotechnicznych gruntoéw budujacych podloze zestawiono

w tabeli ponize;.

8.
9.

2.4. Wnhnioski i zalecenia

. W profilu geologicznym analizowanego terenu dominuja holocensko — plejstocenskie osady

fluwialne w postaci pytow oraz pytéw piaszczystych z r6znymi domieszkami. W otworze nr
2 pod warstwa nasypodw nawiercono ponad 0,5 metrowa soczewke piaskow prochnicznych
przewarstwianych pylem, o stabszych parametrach geotechnicznych.

Warstwa lla (pyly piaszczyste z organikq, pyly z organikq oraz pyty prochniczne, na pogra-
niczu stanu plastycznego i miekkoplastycznego) sa stabonosne i charakteryzujq si¢ stabszymi
parametrami geotechnicznymi.

. Osady o spoiwie pylastym, dominujace w profilu geologicznym charakteryzuja si¢

tzw. ,triksotropia”, czyli sg bardzo wrazliwe na wilgotnos$¢ oraz wstrzasy. Pod ich mogg si¢
uplastyczniac i obniza¢ swoje naturalne parametry nosnosci.

W trakcie prac geotechnicznych nawiercono zwierciadlo wod podziemnych w obu otworach.
Poziom wystgpowania wod jest zbiezny z poziomem wody w potoku Baryczka. Szczego-
towe dane hydrologiczne zawarte s3 w rozdziale 1.4. niniejszego opracowania.

. Potok Baryczka, na ktorym bedzie si¢ odbywac¢ modernizacja obiektu mostowego wykazuje

tendencje¢ do gwaltownych zmian poziomu wody podczas np. intensywnych ulew, czy dtu-
gotrwatych roztopéw. Wszystko za sprawg stabo przepuszczalnych gruntow budujacych ko-
ryto oraz morfologii terenu.

Pod wzgledem urabialno$ci grunty warstw I, Ila, IIb i Ilc nalezy zaliczy¢ do kategorii 3 —
grunty tatwo urabialne, grunty warstwy IId do kategorii 4 — grunty $rednio urabialne, za$
grunty warstwy Ile do kategorii 5 — grunty ci¢zko urabialne.

Warunki geologiczne nalezy uzna¢ za warunkowo proste, przy wzmocnieniu lub wyelimi-
nowaniu z ewentualnego bezpos$redniego posadowienia warstwy Ila oraz kontroli poziomu
woOd podziemnych.

Kategori¢ geotechniczng nalezy przyja¢ jako II kategori¢ geotechniczna.

Wielko$¢ i rodzaj ewentualnego posadowienia nalezy okresli¢ po wyliczeniach na podsta-
wie parametrow geotechnicznych po zastosowaniu odpowiednich wspotczynnikow kory-
gujacych wg normy PN-B-03020.

10. Strefa przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi hz =1,2 m.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

2.5.  Wstep
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Projekt geotechniczny zostat wykonany na potrzeby projektu modernizacji obiektu
mostowego w miejscowosci Hludno (gm. Nozdrzec). Do opracowania projektu geotechnicz-
nego, wykorzystano opini¢ geotechniczng oraz dokumentacje badan podtoza gruntowego dla
przedmiotowej inwestycji, ktore stanowia integralng cze$¢ opracowania. Niniejszy projekt
wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zdnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) oraz normami: PN-81-B-03020
Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1:Zasady ogdlne, PN-EN
1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza
gruntowego.

2.6.  Prognoza zmian wtasciwos$ci podtoza gruntowego w czasie

Warunki gruntowo — wodne podtoza rozpoznano na podstawie prac geotechnicznych
wykonanych w listopadzie 2021 r. Warunki geologiczne okreslono jako warunkowo proste.
Grunty zalegajace w podtozu geologicznym zaliczono do szes$ciu warstw geotechnicznych. W
profilu geologicznym dominujg osady o spoiwie pylastym. Potok Baryczka, na ktorym bedzie
si¢ odbywa¢ modernizacja obiektu mostowego wykazuje tendencj¢ do gwaltownych zmian
poziomu wody podczas np. intensywnych ulew, czy dhugotrwalych roztopow. Wszystko za
sprawg stabo przepuszczalnych gruntéw budujacych koryto oraz morfologii terenu. Zgodnie
z przekazanymi informacjami dotyczacymi projektowanej inwestycji, przy zachowaniu

wszystkich przepiséw nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

2.7.  Obliczeniowe parametry geotechniczne

Parametry geotechniczne opracowania dla projektowanej inwestycji.

Stopien Stopien Gestos¢ Kat tarcia
Nr Rodzaj
plastycznoSci | zageszczenia | objetosciowa | wewnetrznego

warstwy gruntu

IL Ip p [t/m3] D, ]

w/m

I Ph//n - 0,33 1.72/1.87 29,50
np+H;

JIE] a+H: 7h 0,50 - 1,97 10,00

. + .
m | 5 0,35 . 2,00 12,00
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Ilc mp; 0,25 - 2,02 13,70
I1d m+KR 0,15 - 2,05 15,20
Ile m+KR 0,00 - 2,10 18,00
Il1a KR+Z//n - 0,43 2,05 37,80
I1Ib KR+Z - 0,67 2,10 39,20

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowa¢ zgodnie z Zalacznikiem A do
normy EN 1997-1.

2.8. Wspotczynniki bezpieczenstwa dla obliczen
geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa przyjeto zgodnie z Zatacznikiem B do
normy EN 1997-1.

2.9. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podioza gruntowego przyjeto na podstawie Kkart
dokumentacyjnych otworow (zat. nr 2), a takze parametrow podanych w rozdziale nr 3.3.
niniejszego projektu, po skorelowaniu na podstawie Zatacznika A do normy EN 1997-1. Model
pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego (wg EN 1997-1).

Obliczenia stanéw granicznych no$nosci ULS i uzytkowania SLS wykonano za pomoca
programow komputerowych FRILO. Obliczenia wykonane zostaly w oparciu o norm¢ PN EN.
Wyniki obliczen zamieszczone zostaly w czesci 1 Rozwigzania konstrukcyjne

2.10. Specyfikacja badan niezb¢dnych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych
1 specjalistycznych robdt geotechnicznych

Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ wykonywania
dodatkowych badan podloza gruntowego. Na etapie prac budowlanych zwigzanych
z wykopami zalecany jest nadzoér geologiczny, celem stwierdzenia zgodno$ci gruntu
z zalozeniami projektowymi oraz odbioru podloza gruntowego.

2.11. Szkodliwos¢ oddziatywan wod gruntowych na obiekt i sposdb przeciwdziatania tym
zagrozeniom

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych w obu otworach nawiercono
zwierciadlo wod podziemnych o charakterze naporowym. Odpowiednio w otworze nr 1 woda
zostala nawiercona na glebokosci 2,7 m p.p.t. (stabilizacja — 2,4 m p.p.t.), w otworze nr 2 na
glebokosci 1,5 m p.p.t. (stabilizacja — 1,1 m p.p.t.). Grunty spoiste stwierdzone w profilu
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geologicznym posiadaja stabsze parametry przepuszczalnos$ci. Ze wzgledu na rodzaj inwestycji
nalezy przewidzie¢ oddziatywanie wod na obiekt.

2.12. Zakres niezbednego monitorowania obiektu, obiektow sasiadujacych i otaczajacego
gruntu niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych
lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu

Obszar projektowanej inwestycji nie nalezy do terendéw zagrozonych ruchami
masowymi. Podczas przeprowadzania kartowania geologicznego nie odnotowano
powazniejszych zagrozen geologiczno—inzynierskich oraz innych zjawisk mogacych
wskazywa¢ na inne niekorzystne procesy geodynamiczne. Jedynie odnotowano naturalne
zjawiska zwigzane z erozyjng dzialalnos$cig ciekdw wodnych. Monitorowanie nalezy
ograniczy¢ do nadzoru geologicznego podczas prac zwigzanych z pracami przy posadowieniu.

3.0. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdhuz trasy obiektu

Nie dotyczy
4.0. Projektowane sieci uzbrojenia terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wykonywania sieci uzbrojenia
terenu.
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Przekroj podtuzny mostu L do osi potoku

w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 4 cm

w-wa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej ACT6W 6 cm
siatka szklano-weglowa powlekana asfaltem
w-wa wyréwnawcza z masy min. asf. BA 0/25 7 cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 20 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stab. mech. 0/31.5 20 cm

skala 1:100
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warstwa wigzgca z A.T. 6 cm

izolacja z papy termozgrzewalnej 1cm

ptyta zelbetowa z betonu C30/37 h=12-17.5 cm
belki typu Kujan NG 12; h=55 cm; z betonu C35/45
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siatka szklano-weglowa powlekana asfaltem
w-wa wyréwnawcza z masy min. asf. BA 0/25 7 cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 20 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5 20 cm
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