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Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki 
— Hłudno w km 4 + 558 w miejscowości Hłudno 
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Powiat Brzozów, gmina: Nozdrzec 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII 
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obręb Hłudno, gmina Nozdrzec, powiat Brzozów. 
 

 
ZESPÓŁ 

AUTORSKI 
 

IMIĘ I 
NAZWISKO 

SPECJALNOŚĆ I NUMER 
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

ZAKRES 
OPRACOWANIA 

DATA 
OPRACOWANIA 

 
 

Projektant 
 
 

mgr inż. 
Kazimierz Golonka 

Specjalność: konstr. inż., mel. wod. 
Zakres: mosty, mel.wod. 
nr uprawnień: 83/86/UW 

Branża mostowa  15.11.2022 
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Spis treści projektu zagospodarowania terenu 
 

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 3-6) 
1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

zagospodarowania działki lub terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawnień 
budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektantów (i 
projektantów sprawdzających – jeśli występują) biorących udział w opracowaniu 
projektu 

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień 
budowlanych w odpowiedniej specjalności, poświadczona za zgodność z oryginałem 
przez sporządzającego projekt 

3. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do 
właściwej izby samorządu zawodowego 

 
II. Część opisowa (str. 7-8) 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 
2. Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu. 
3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu. 
4. Zestawienie powierzchni.  
5. Inne informacje i dane.  
6. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego.  
7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 
III. Część rysunkowa (str. 8) 

PZT 1. Projekt zagospodarowania terenu  
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I. Dokumenty dołączone do projektu 
 
 
1. Oświadczenia projektantów  
 
 
My, niżej podpisani OŚWIADCZAMY, że sporządzony projekt zagospodarowania terenu dla 

przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R 
Izdebki — Hłudno w km 4 + 558 w miejscowości Hłudno”, zlokalizowanego w powiecie 

Brzozów, gmina: Nozdrzec, 2234 identyfikator działki 180206_2.0001.2234 
 2235  identyfikator działki 180206_2.0001.2235 
2245 identyfikator  działki 180206_2.0001.2245 

obręb Hłudno, gmina Nozdrzec, powiat Brzozów jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r 
poz. 1409 z późn. zm.) 
 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis 

1. 

 
Projektant 
mgr inż. Kazimierz Golonka 
 

nr 83/86/UW  

 
2. 

 
Sprawdzający 
inż. Czesław Prędota 
 

nr. MAZ/0184/POOM/04 
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2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień 
budowlanych w odpowiedniej specjalności, poświadczona za zgodność z oryginałem 
przez sporządzającego projekt 
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3. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej 
izby samorządu zawodowego 
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II. Część opisowa 

 
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 

 

Celem zamierzenia budowlanego jest odbudowa istniejącego mostu konstrukcji stalowo - 
drewnianej polegająca na: 
- rozbiórce istniejącego mostu wraz z przyczółkami kamienno - betonowymi 
- budowie nowego mostu żelbetowego z ustrojem niosącym na bazie prefabrykowanych żelbe-

towych belkach sprężonych i żelbetowych podporach na palach wierconych 
- ubezpieczeniu skarp i dna potoku 20,0 m w górę potoku, 20,0 m w dół potoku oraz pod 

mostem dług. 8,90 m za pomocą narzutu kamiennego gr. 50 cm. 
- Ubezpieczenie wylotów  rowów przydrożnych od strony górnej wody potoku. 
 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu. 
 

W chwili obecnej istniejący most drogowy wskutek korozji i zużycia stwarza zagrożenie 
dla odbywającego się drogą powiatową nr 2061R klasy L ruchu kołowego. Istniejąca 
konstrukcja nie spełnia warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Istniejący most to obiekt o ustroju 
niosącym z pokładem drewnianym opartym na belkach stalowych, opartych na podporach 
betonowo kamiennych.  

W rejonie projektowanego mostu, ok. 70 cm od projektowanego przyczółka od strony 
górnej wody znajduje się linia światłowodowa 4xHDPE40/3,7 będąca własnością 
Województwa Podkarpackiego. W związku z powyższym: 

- wszelkie zbliżenia do istniejącej infrastruktury SSPW możliwe są z zachowaniem 
technologii budowy określonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odległości pionowej 
pomiędzy najbliższymi brzegami elementów obu sieci wynoszącej 0,5 metra 

- przed przystąpieniem do prac należy obowiązkowo wykonać lokalizację istniejącej linii 
światłowodowej SSPW w terenie, którą należy przeprowadzić z wykorzystaniem map 
sytuacyjno-wysokościowych, zawierających inwentaryzację geodezyjną linii światłowodowej 
oraz wykonanie wykopów próbnych pod płatnym nadzorem służb technicznych ORSS. 
Wykonane prace lokalizacyjne należy potwierdzić protokolarnie z przedstawicielem ORSS.  
 
 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu. 
 

Most drogowy będący przedmiotem opracowania projektuje się w miejscu istniejącej 
konstrukcji. Zasadniczym celem obiektu jest umożliwienie komunikacji przez Potok Baryczka 
drogą powiatową nr 2061R klasy L. Z obiektu będą korzystali uczestnicy ruchu 
samochodowego i pieszego odbywającego się po drodze powiatowej. 
Całkowita długość projektowanego mostu – Lc = 20.20 m. 
Parametry jezdni na moście – nawierzchnia asfaltowa 2 x 2,75 m. 
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Wyodrębniony ciąg dla pieszych szerok. 1,50 m. 
Przepływ miarodajny dla projektowanego obiektu – Q1% = 22.87 m3/s. 
Projektowana rzędna dna w osi mostu – 273.30 m n. p. m. 
Projektowana rzędna nawierzchni w osi mostu – 276.45 m n. p. m. 
Kąt skosu - 65°. 
 
 

4. Zestawienie powierzchni.  
 
Powierzchnia projektowanego obiektu mostowego – 173.44 m2 

Powierzchnia ubezpieczenia narzutem kamiennym – 518.84 m2 
Powierzchnia nawierzchni bitumicznej – 185.05 m2 

Powierzchnia chodnika – 28.85 m2 
Powierzchnia oddziaływania obiektu mostowego – 732.20 m2 
 

5. Inne informacje i dane. 
 

Teren, na którym planuje się inwestycję nie znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej, w związku z czym teren nie wymaga uzgodnienia ze służbą ochrony 
zabytków. Jeżeli ktoś, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryje 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany: 
• wstrzymać wszystkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,  
• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,  
• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli 
nie jest to możliwe Wójta Gminy. Na działki nr 2234, 2235, 2245 obręb Hłudno brak jest 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z czym, na przedmiotową 
inwestycję została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
IKŚR.6733.6.2022, wydana przez Wójta Gminy Nozdrzec w dniu 14.10.22. oraz 
postanowieniem z dnia 28.03.2023 r.  
Niniejszy Projekt Zagospodarowania Terenu jest zgodny decyzją o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego IKŚR.6733.6.2022. oraz postanowieniem z dnia 28.03.2023 r.  
 
 
 6 . Zgodność z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia 
 

Dla przedmiotowej inwestycji w dniu 12.10.2022 Wójt Gminy Nozdrzec  wydał  Decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia IKŚR.6220.4.2021  
Niniejszy projekt budowlany jest zgodny z Decyzją Wójta Gminy Nozdrzec  
IKŚR.6220.4.2021 z dnia 12.10.2022 r.  

 
7.  Pozwolenie wodnoprawne 

 
Dla przedmiotowej inwestycji w dniu 02.03.2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu  
wydał pozwolenie wodnoprawne – RZ.3.4210.462.2022.MP.  Niniejszy projekt budowlany 
jest zgodny z przedmiotową decyzją. 
 

 
 

8. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego.  
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Konstrukcja projektowanego mostu nie powoduje szczególnych zagrożeń pod warunkiem 

przestrzegania przepisów BHP określonych prawnie na takiej budowie. Pozyskana w trakcie 
wykopów ilość ziemi zostanie w części wykorzystana do makroniwelacji terenu działki. Woda 
deszczowa zostanie rozprowadzona po terenie działki Inwestora. Prace ziemne nie spowodują 
zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Przewiduje się wywóz nadwyżki mas 
ziemnych poza granicę działki Inwestora. 
 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach nr: 2234, 2235, 2245 obręb 
Hłudno, na których most został zaprojektowany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ubezpieczenie dna i skarp
narzutem klinowanym grub. 50 cm

ubezpieczenie dna i skarp
narzutem klinowanym grub. 50 cm

6050

odbudowa mostu

800

90060150 20275
2752090

20
20

45

ubezpieczenie wylotu rowu

ubezpieczenie wylotu rowu

PROJEKTANT

PODPIS

PODPIS

RYSUNEK

NR UPRAWNIEŃ, SPECJALIZACJA

OBIEKT

MGR INŻ. KAZIMIERZ GOLONKA 83/86 UW
KONSTR.- INŻ. I MEL. WOD.

NR RYS/SKALA

DATA

NR UPRAWNIEŃ, SPECJALIZACJA

MAZ/0184/POOM/04
MOSTOWA

SPRAWDZAJĄCY

INŻ. CZESŁAW PRĘDOTA

15.07.2022

Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R 
Izdebki — Hłudno w km 4 + 588 w miejscowości Hłudno

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT 1 / 1:500

Zakres wymiany nawierzchni

Projektowane ubezpieczenia

Zakres oddziaływania
Projektowany mostProjektowany most

Powierzchnia chodnika

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Pow. mostu             173.33 m2

Pow. ubezpieczeń   518.84 m2

Pow. nawierzchni    185.05 m2

Pow. oddziaływania 732.20 m2

Pow. chodnika           28.85 m2

Współrzędna X             = 9729260.45302 m 
Współrzędna Y             = 7663930.20375 m 
Współrzędna Z             =       0.00000 m 
Współrzędne X bez odsunię = 7581776.80502 m 
Współrzędne Y bez odsunię = 5516446.55575 m 
Współrzędne Z bez odsunię =       0.00000 m 
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STRONA TYTUŁOWA  
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
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  INWESTOR 
 

Powiat Brzozowski – Starostwo Powiatowe w Brzozowie ul. Armii Krajowej 
1, 36-200 Brzozów 

 
  NAZWA ZAMIERZENIA   
  BUDOWLANEGO 
 

Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki 
— Hłudno w km 4 + 558 w miejscowości Hłudno 

 

 
  ADRES I KATEGORIA  
  OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

Powiat Brzozów, gmina: Nozdrzec 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII 

 
ZESPÓŁ 

AUTORSKI 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
SPECJALNOŚĆ I NUMER 

UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH 

ZAKRES 
OPRACOWANIA 

 
DATA 

OPRACOWANIA 
 
 

 
 
  Projektant     
   
 

 mgr inż.  
 Kazimierz Golonka 

Specjalność: konstr. inż., mel. wod. 
Zakres: mosty, mel.wod. 
nr uprawnień: 83/86/UW       

Branża mostowa 15.11.2022 

Sprawdzający Inż. Czesław Prędota 

Specjalność: mostowa 
nr uprawnień: 

MAZ/0184/POOM/04 
 

Branża mostowa 15.11.2022 
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Spis treści projektu architektoniczno-budowlanego 
 
I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 1-4) 

1. Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 

II. Część opisowa (5-16) 
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  
2. Zamierzony sposób użytkowania  
3. Charakterystyczne parametry obiektu  
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 
5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie (§ 20 pkt 9 rozporządzenia) 

 
III. Część rysunkowa 
Rys. PAB 1. Plan orientacyjny 
Rys. PAB 3. Przekrój podłużny i poprzeczny mostu 1:100 
Rys. PAB 4. Przekrój podłużny rowu od strony Hłudna 1:100 
Rys. PAB 5. Przekrój podłużny rowu od strony Izdebek 1:100 
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I. Dokumenty dołączone do projektu 
 

1. Oświadczenie projektantów. 
 
 
My, niżej podpisani OŚWIADCZAMY, że sporządzony projekt zagospodarowania terenu dla 
przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Iz-
debki — Hłudno w km 4 + 558 w miejscowości Hłudno”, zlokalizowanego w powiecie Brzo-
zów, gmina: Nozdrzec, 2234, 2235, 2245 obręb Hłudno, gmina Nozdrzec, powiat Brzozów 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r 
poz. 1409 z późn. zm.) 
 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis 

1. 

 
Projektant 
mgr inż. Kazimierz Golonka 
 

nr 83/86/UW  

 
2. 

 
Sprawdzający 
inż. Czesław Prędota 
 

nr MAZ/0184/POOM/04 
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II. Część opisowa 
 

 
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

 
Na podstawie załącznika do ustawy Prawo Budowlane kategorię obiektu ustalono jako 
XXVIII (dwudziestą ósmą) - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, 
estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele. 
 

2. Zamierzony sposób użytkowania  
 

Most drogowy będący przedmiotem opracowania projektuje się w miejscu istniejącej 
konstrukcji, w celu przeprowadzenia wód potoku Baryczka pod drogą powiatową.  Z obiektu 
będą korzystali uczestnicy ruchu samochodowego i pieszego odbywającego się po drodze 
powiatowej nr 2061R    klasy L. 
 

3. Charakterystyczne parametry obiektu  
 

3.1 Parametry techniczno-użytkowe 
 

 

Parametr Stan projektowany 
długość całkowita obiektu w osi drogi [m] 20.20 
kąt skrzyżowania z przeszkodą [°] 65 
szerokość mostu  do osi drogi [m] 9.00 
usytuowanie obiektu w planie prosta 
ilość przęseł 1 
długość przęsła prost. do osi cieku[m] 9.16 
szerokość jezdni [m] 2 x 2,75 
szerokość ciągu pieszego [m] 1,50 
spadek poprzeczny jezdni [%] 2,00 
spadek poprzeczny ciągu pieszego [%] 2,50 
światło poziome [m] 8.00 
charakter obiektu trwały 
klasa obciążenia ruchomego na obiekcie II wg PN-EN część 2  
klasa drogi na obiekcie L 
posadowienie pośrednie – pale wielkośredni-

cowe 
 

3.2. Materiały konstrukcyjne 
 

Konstrukcję ustroju niosącego stanowi przęsło długości 9,16 m (mierzone prost. do osi 
potoku) wykonane na bazie belek prefabrykowanych typu Kujan NG12 wykonanych z betonu 
C35/45, współpracujących z płytą żelbetową grubości 12-17.5 cm, wykonaną z betonu C30/37, 
zbrojoną stalą klasy A III N. Ustrój niosący oparty jest przegubowo na przyczółkach 
wykonanych z betonu C30/37 i zbrojonych stalą A III N. 
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3.3. Posadowienie 
 

Posadowienie przepustu pośrednie, na palach wierconych, żelbetowych, 
wielkośrednicowych średnicy 80 cm w ilości 6 sztuk / podporę. 

 
3.4. Płyty przejściowe 

 
W celu zabezpieczenia przed powstawaniem nierówności nawierzchni wynikających 

z różnicy osiadań na styku obiektu z nasypem drogowym oraz dla zapewnienia łagodnej zmiany 
sztywności z podbudowy drogowej na konstrukcje mostu zaprojektowano płyty przejściowe. 
Grubość płyt wynosi 25 cm, długość 4,0 m. Pochylenie podłużne płyt wynosi 10%. Nie 
przewidziano spadków poprzecznych płyt. Płyty spoczywają na warstwie "chudego" betonu 
klasy C12/15 o grubości 10 cm. 

 
3.5. Kapy chodnikowe 

 
Zabudowy kap chodnikowych wykonywane będą „na mokro” z betonu zbrojonego. Na 

końcu kapy chodnikowej występują gzymsowe polimerobetonowe deski prefabrykowane. 
Spadek poprzeczny zabudowy kap gzymsowych jest równy i=3%, ukształtowany w kierunku 
osi odwodnienia. 

 
3.6. Krawężniki 

 
Zastosowano na obiekcie krawężniki kamienne (granitowe) o wymiarach w przekroju 

poprzecznym 20×20cm. Krawężniki kotwione będą w zabudowie chodnikowej i ułożone na 
kompozycie z kruszywa mineralnego otoczonego żywicą epoksydową. 

 
3.7. Izolacje 

 
Izolacja płyty pomostowej i płyt przejściowych zaprojektowana jest z dwukrotnej warstwy 

termozgrzewalnej papy asfaltowej modyfikowanej SBS o łącznej grubości min. 1,0cm 
układanej na całej szerokości i długości płyty oraz bocznych powierzchniach nad płytą 
przejściową. Zakład izolacji nachodzącej nad płytę przejściową powinien wynosić min. 0,50m.  

Wszystkie powierzchnie elementów podpór, które docelowo będą stykać się z gruntem będą 
zabezpieczone izolacją bitumiczną nanoszoną na zimno. Łączna grubość wszystkich 
nanoszonych warstw powinna wynosić minimum 2 mm. Zabezpieczeniu podlegają 
powierzchnie ław fundamentowych oraz boczne i tylne powierzchnie korpusów i skrzydełek 
od płyty fundamentowej do poziomu 20 cm powyżej poziomu terenu. 
Powierzchnie ścian podporowych konstrukcji przyczółka należy, od strony nasypu drogowego, 
zabezpieczyć matami filtracyjnymi (folia kubełkowa z HDPE + filtracyjna geotkanina 
polipropylenowa). 
 

3.8. Nawierzchnie 
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Nawierzchnię na moście projektuje się z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej MSA grubości 4,0 cm oraz warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego o grubości 6 
cm. Nawierzchnię chodników na moście przyjęto z żywic epoksydowo-poliuretanowych o 
grubości 5 mm, stanowiących jednocześnie izolację górnych powierzchni betonu.  

Na odcinkach dojazdowych obiektu o długości 20.90 m i szerokości 6,50 m licząc do 
bitumicznego przykrycia dylatacyjnego należy zastosować zbrojenie (wzmocnienie) 
nawierzchni z geosiatki dwukierunkowej polipropylenowej o sztywnych węzłach. Geosiatka 
powinna być umieszczona pod warstwą wiążącą nawierzchni jezdni. Jej celem jest 
zapobieganie spękaniom warstwy powierzchniowej nawierzchni, będących odwzorowaniem 
pęknięć i nieciągłości warstw podbudowy, na odcinkach dojazdowych obiektu zintegrowanego. 
Warstwa ścieralna i wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 
3.9. Dylatacje 

 
Połączenie dojazdów z ustrojem niosącym wyposażone będzie w bitumiczne przykrycie 

dylatacyjne szerokości 45 cm przesunięcie ± 10 mm zgodnie z KDM. 
 

3.10.  Odwodnienie 
 

Wody opadowe odprowadzane będą spadkiem podłużnym przez wpusty krawężnikowo-
jezdniowe do koryta potoku. Odwodnienie izolacji płyty mostu zaprojektowano w postaci 
systemu drenów poprzecznych i podłużnych z kruszywa otoczonego żywicą, uformowanego w 
nawierzchni, odprowadzających wodę z izolacji poza obszar płyty do gruntu. Dreny podłużne 
prowadzone będą w linii odwodnienia. Dreny poprzeczne układane będą przed dylatacją od 
strony napływającej wody i pod krawężnikami przez zaprawę niskoskurczową. Odwodnienie 
nasypu skrzydeł za przyczółkiem zaprojektowano w postaci geomembrany ułożonej za ścianą 
czołową i ścianami skrzydeł, z odprowadzeniem wody drenami ułożonymi w dolnej części 
korpusu i spadku podłużnym nie mniejszym niż 3% na warstwie profilującej. Zastosowano rury 
HDPE o średnicy 113 mm, karbowane, perforowane z pełnym dnem, otoczone grysem z 
otoczaków w geowłókninie filtracyjnej. Wylot rur wyprowadzić poza obrys ściany i obłożyć 
kruszywem otoczkowym. 

 
3.11. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 
Na kapach gzymsowych mostu, przyjęto barieroporęcze mostowe ochronne energochłonne 

typu H2/W1/A.  
Wszystkie elementy stalowe barier, barieroporęczy i balustrad będą zabezpieczone 

antykorozyjnie przez ocynkowanie. 
 

3.12. Ukształtowanie skarp nasypu i zasypek przyobiektowych 
 
Kształt skarp i stożków obsypania konstrukcji wynika z konieczności połączenia z istniejąą 

drogą. Mają pochylenie 1:1,5. Skarpy nasypów zostaną umocnione, elementami betonowymi. 
Zasypanie konstrukcji należy wykonać z gruntów piaszczystych (piaski średnie lub grube) 
o parametrach:  



 

18 
 

- ciężar objętościowy   g   ~ 18,0 kN/m3 
- kąt tarcia wewnętrznego   & /  32 8 
- wskaźnik zagęszczenia  Is  /  1,03 

 
3.13. Umocnienie potoku 

 
W celu zapewnienia stateczności i utrwalenie brzegów i dna potoku oraz zabezpieczenie 

przed erozją w projekcie przyjęto umocnienie techniczne koryta cieku. Zaproponowano 
umocnienie za pomocą narzutu kamiennego klinowanego grubości 50 cm. Umocnienie dna i 
brzegów przewidziano 20,0 m w górę rzeki i w dół rzeki oraz dna pod mostem. 

 
 

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 
 
 

4.1. Wstęp 
  

Niniejsze opracowanie sporządzono w związku z projektowaną modernizacją obiektu 
mostowego w miejscowości Hłudno (gm. Nozdrzec). Zadaniem prac geotechnicznych było 
rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych oraz ustalenie parametrów geotechnicznych 
gruntów zalegających w podłożu budowlanym. Do wykonania zadania odwiercono 2 otwory 
geotechniczne o głębokości 5,0 m p.p.t. Pierwszy otwór został zakończony w obrębie 
twardoplastycznych pyłów z rumoszem, zaś drugi również w obrębie pyłów z rumoszem, ale 
w stanie półzwartym. Obie warstwy są jednoznacznie nośne. Po każdym marszu świdra 
pobierano z końcówki próby gruntu do oceny makroskopowej. Określano w ten sposób rodzaj, 
konsystencję i wilgotność pobranych próbek. Po zakończeniu wiercenia otwory likwidowano 
urobkiem, zachowując tym samym naturalne następstwo warstw. Miejsca wierceń określono 
w oparciu o mapę dokumentacyjną w skali 1:1 000 . Wyniki graficzne prac przedstawiono na 
kartach dokumentacyjnych otworów. Opinię geotechniczną wykonano zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

4.2. Położenie 
 

Teren badań geotechnicznych zlokalizowany jest w miejscowości Hłudno, gm. Nozdrzec, 
pow. brzozowski, woj. podkarpackie. Prace geotechniczne wykonywano w obrębie działki nr 
ew. 2245. Miejsce wykonywanych otworów stanowi zlewnia potoku Baryczka, która stanowi 
lewobrzeżny dopływ rzeki San. Potok ma ok. 21,0 km długości, a powierzchnia zlewni osiąga 
ponad 57,0 km2. Geograficznie teren usytuowany jest u podnóża Pogórza Dynowskiego. 
Stanowi on największy region wśród zewnętrznych Pogórzy Karpackich. Ma ok. 100,0 km 
rozciągłości równoleżnikowej między doliną Wisłoka na zachodzie, a doliną Sanu na 
wschodzie. Granica północna jest długa i trudna do wyznaczenia, ponieważ zaburzają ją 
nasunięcia fliszu karpackiego na utwory mioceńskiego Kotliny Sandomierskiej. 
Charakteryzują się mocnymi pofałdowaniami i zaburzeniami, tworząc tzw. Pogórze 
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Rzeszowskie, ciągnące się ok. 60,0 km łukiem wzdłuż linii kolejowej Rzeszów – Przemyśl.  
Najwyższym punktem okolicznego terenu jest Góra Grabówka (524,0 m n.p.m.), zaś najniżej 
położone są tereny zalewowe w dolinie Sanu w miejscowości Niewiastka (ok. 260,0 m n.p.m.). 
Obszar samych prac geotechnicznych jest wypłaszczony z obniżeniami terenu koryt cieków 
wodnych. Rzędne wysokościowe w miejscu przeprowadzonych prac geotechnicznych oscylują 
w granicach 274,5 – 276,0 m n.p.m.  
 

4.3. Budowa geologiczna 

Geologicznie analizowany teren leży na obszarze Zewnętrznych Karpat Fliszowych, 
w obrębie ich mniejszej jednostki tektonicznej tzw. płaszczowiny skolskiej. Charakteryzuje się 
ona występowaniem skał łupkowych oraz piaskowców wzajemnie ze sobą zmieszanych 
i licznie przewarstwianych. Taki układ skał tworzy tzw. warstwy krośnieńskie dolne. Utwory 
te odsłaniają się często w stromych brzegach rzek i wąwozów, a niekiedy nawet na powierzchni 
ziemi, tworząc naturalne wychodnie skalne. Charakteryzują się wyraźnymi strefami zaburzeń 
tektonicznych, a upad warstw wahają się w granicach 65 - 90°. 

W profilu geologicznym analizowanego terenu dominują holoceńsko – 
plejstoceńskie osady fluwialne w postaci pyłów oraz pyłów piaszczystych (miejscami 
z domieszkami organiki lub rumoszu rzeczno - skalnego). Dodatkowo w otworze nr 2 pod 
warstwą nasypu stwierdzono ponad 0,5 metrową wkładkę piasków próchnicznych 
przewarstwianych pyłami, o słabszych parametrach geotechnicznych. Warstwa IIa (pyły 
piaszczyste z organiką, pyły z organiką i pyły próchniczne, na pograniczu stanu plastycznego i 
miękkoplastycznego) są słabonośne i charakteryzują się słabszymi parametrami 
geotechnicznymi. Osady o spoiwie pylastym, które dominują w profilu geologicznym 
charakteryzują się tzw. „triksotropią”.  Oznacza to, że są bardzo wrażliwe na wilgotność oraz 
wstrząsy, pod wpływem których mogą się uplastyczniać i obniżać swoje naturalne parametry 
nośności. W obu otworach od stropu całość przykryta jest ok. 0,7 metrowym nasypem. 

4.4. Warunki wodne  

 
W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych w obu otworach nawiercono zwierciadło 

wód gruntowych, które jest zbieżne z poziomem wody w potoku Baryczka. Woda została 
nawiercona w obrębie gruntów spoistych i ma charakter naporowy. Odpowiednio w otworze nr 
1 woda została nawiercona na głębokości 2,7 m p.p.t. (stabilizacja – 2,4 m p.p.t.), w otworze 
nr 2 na głębokości 1,5 m p.p.t. (stabilizacja – 1,1 m p.p.t.). Dodatkowo w otworze 1 na 
głębokości 2,0 m p.p.t. odnotowano występowanie sączeń śródglinnych, co świadczy o 
okresowym podnoszeniu się stanu wód gruntowych do tej głębokości (przy typowo panujących 
warunkach atomsferycznych) oraz po podniesieniu się wody o problemach z procesami 
infiltracyjnymi w głąb gruntu. Granice hydrodynamiczne biegną po działach wód podziemnych, 
które pokrywają się z działami wód powierzchniowych.  
Osady o spoiwie pylastym charakteryzują się słabszymi parametrami przepuszczalności na 
poziomie k = (4,6 ÷ 0,058) · 10-6 [m·s-1], zaś wkładka piasków próchnicznych posiada lepsze 
właściwości infiltracyjne i oscyluje w granicach k = (0,12 ÷ 0,023) · 10-3 [m·s-1].  
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4.5. Warunki geotechniczne 

 
Charakterystykę geotechniczną podłoża gruntowego przeprowadzono w oparciu o: 
§ badania makroskopowe gruntów wykonane podczas wierceń geologicznych w terenie, 
§ normę PN-81/B-3020, 
§ normę PN-EN ISO 14688, 
§ analizę materiałów archiwalnych, dotyczących sąsiednich rejonów badań. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) warunki geologiczne należy 
uznać za warunkowo proste, przy wzmocnieniu lub wyeliminowaniu z bezpośredniego 
posadowienia warstwy IIa oraz kontroli poziomu wód podziemnych. Kategorię geotechniczną 
inwestycji należy przyjąć jako II kategorię geotechniczną. Posadowienie pośrednie na palach 
wielkośrednicowych. 

 
5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie. 

 
Projektowane parametry techniczne obiektu budowlanego wpłyną korzystnie na środowisko 
oraz zdrowie i życie ludzi. 

1. Zastosowane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie drogowe bariery ochronne wpłyną na poprawę bezpieczeństwa 
ruchu kołowego drodze powiatowej nr 2061R. 

2. Ubezpieczenie skarp i dna potoku kamieniem naturalnym uniemożliwi ich 
rozmywanie w rejonie mostu poprawiając bezpieczeństwo drogi powiatowej i 
przyległych terenów rolniczych. 
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1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHORONY ZDROWIA 

 

Informacja 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

Zadanie: Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki — 
Hłudno w km 4 + 558 w miejscowości Hłudno 
 
 
 
 
 
Lokalizacja:  Działki: 2234, 2235, 2245 obręb Hłudno, gmina Nozdrzec, powiat Brzozów. 
 

 
 
 
 
 
 

Inwestor: Powiat Brzozowski – Starostwo Powiatowe w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, 
36-200 Brzozów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant:                                                                                              Sprawdzający: 

                                                                                                     



 

23 
 

1. Informacje ogólne 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. Informację BIOZ opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 203r. Nr 120, poz. 
1126). 

 
2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

Zakres robót obejmuje wykonanie odbudowy mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 
2061R Izdebki — Hłudno w km 4 + 558 w miejscowości Hłudno Przedsięwzięcie przewiduje 
także wykonanie ubezpieczeń potoku a długości 40 m. 

 
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót   

  Za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, 
który musi posiadać kwalifikacje zgodne z wymaganiami prawa budowlanego (w 
szczególności art. 21a pkt. 1 Dz.U. 2000 r. Nr. 106: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) z 
późniejszymi zmianami.  
 Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać norm krajowych, wymagań 
technicznych i ustawowych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz zasad sztuki 
budowlanej. Wykonawca musi zapewnić spełnienie zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki przyjętej 
technologii i użytych maszyn.   
 Wykonanie robót związanych z budową mostu oraz robót rozbiórkowych należy powierzyć 
firmom mającym potwierdzone doświadczenie w wykonawstwie i rozbiórkach konstrukcji 
mostowych.  
 

4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów  
  
 Zakres robót obejmuje odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki — 
Hłudno w km 4 + 588 w miejscowości Hłudno. Przedsięwzięcie przewiduje także wykonanie 
ubezpieczeń potoku a długości 35 powyżej i poniżej mostu oraz pod mostem. 
. W budowie obiektu przewiduje się orientacyjnie następującą kolejność robót:  

• wykonanie przekopów kontrolnych w celu ustalenia ewentualnego niezinwentaryzo-
wanego uzbrojenia podziemnego,  

• rozbiórka istniejącego mostu i wywiezienie gruzu,  
• rozbiórka drogi powiatowej na odcinkach dojazdowych do mostu,  
• wykonanie ścianek szczelnych 
• wykonanie pali wielkośrednicowych 
• wykonanie odwodnienia dla potrzeb przebudowy obiektu 
• ułożenie elementów prefabrykowanych obiektu,  
• wykonanie przyczółków żelbetowych 
• nałożenie izolacji powłokowych, mat filtracyjnych za ścianami,  
• wykonanie drenaży i zasypek przyobiektowych,  
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• wykonanie płyt przejściowych,  
• wykonanie izolacji płyty pomostu,  
• zabudowy gzymsowej, montaż krawężników,  
• wykonanie nawierzchni obiektu i nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu,  
• montaż elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci barier, barieroporęczy i balustrad,  
• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych  
• umocnieniem skarp i dna koryta potoku,  
• ukształtowanie i uporządkowanie terenu w okolicy obiektu,  

  
5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
  

Istniejący most jest obiektem składającym się z ustroju niosącego zespolonego, opartego na 
przyczółkach betonowo kamiennych. Obiekt usytuowany jest na prostym odcinku drogi po-
wiatowej Nr 2061R. 
Bezpośrednio w obrębie odbudowywanego mostu występuje infrastruktura: kanał 
teletechniczny oraz rurociąg kanalizacji deszczowej. W obszarze objętym odbudową 
istnieje małe prawdopodobieństwo występowania dodatkowych, niezinwentaryzowanych 
urządzeń teletechnicznych. 
   
6. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogących stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
  
  Do elementów zagospodarowania działki, mogących stanowić potencjalne zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy zaliczyć:  

• ruch pojazdów i sprzętu poruszającego się po budowie i przylegającym układzie komu-
nikacyjnym,  

• istniejący obiekt jego uszkodzone wyposażenie (np. bariery) w trakcie prac rozbiórko-
wych,  

• skarpy drogowe, z których może nastąpić upadek ludzi do potoku. Zamknięcie ruchu na 
czas przebudowy obiektu utrudni ruch pojazdów z uwagi na skierowanie ruchu na tym-
czasowe objazdy. Może to spowodować, że miejscowi kierowcy z uwagi na jazdę "na 
pamięć" wywołają kolizję na zapory drogowe zamykające przebudowywany odcinek 
drogi.   

  
7. Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych  
    
  Wykonywane roboty będą stwarzać szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji w/w robót są: ciek wodny (Potok 
Baryczka), ruch maszyn samochodów i maszyn budowlanych, stateczność gruntu w rejonie 
budowanego obiektu. Zagrożenie zdrowia ludzi wystąpi przy pracach z użyciem sprzętu 
mechanicznego do specjalistycznych robót mostowych, fundamentowych, rozbiórkowych i 
drogowych (kafary, dźwigi, walce, koparki, rozkładarki itp.). Roboty budowlane, ze względu 
na ich charakter, organizację lub miejsce prowadzenia stwarzające szczególne zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz inne potencjalne zagrożenia:  
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• odkopywanie istniejącego obiektu,  
• wykonywanie głębokich wykopów, wysokich nasypów, poszerzanie nasypów drogi i 

wałów przeciwpowodziowych oraz wykopów pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,50 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 
większej niż 3,0 m przy wykonywaniu fundamentów, 

• wykonywanie ścianek szczelnych,  
• wykonywanie pali wielkośrednicowych 
• wykonywanie głębokich wykopów w deskowaniach z odwodnieniem wykopu poprzez 

pompowanie wody,  
• roboty przy użyciu dźwigów (np. urwanie pasów, haków lub zawiesi, wywrócenie 

dźwigu),  
• rozbiórka istniejących uszkodzonych balustrad i nawierzchni na obiekcie, 
• demontaż istniejącego rurociągu,  
• rozbiórka istniejącej nawierzchni na dojazdach.  
• rozbiórka istniejących przyczółków,  
• awaria maszyn, utraty ich stateczności podczas pracy,  
• rozładunek materiałów budowlanych, przy przemieszczaniu i wbudowywaniu ciężkich,  
• porażenia prądem elektrycznym,  
• poparzenia chemiczne lub termiczne używanymi materiałami chemicznymi,  
• skrapianie warstw nawierzchni obiektu i układaniu nawierzchni bitumicznych oraz izo-

lacji mogące powodować poparzenia,  
• przysypania,  
• montaż podpór tymczasowych do ustawienia belek prefabrykowanych,  
• praca maszyn budowlanych, maszyn transportowych i rozładunkowych,  
• przenoszenia materiałów, urządzeń i narzędzi budowlanych,  
• niekontrolowany odpadnięcie uszkodzonych elementów istniejącego obiektu podczas 

prac rozbiórkowych,  
• wybieranie gruntu i wykonanie ławy fundamentowej.  
• wykonanie zbrojenia i zabetonowanie ław fundamentowych pod obiekt i ściany pod-

porowe,  
• transport i ustawiania dźwigiem elementów prefabrykowanych,  
• upadek pracowników i różnych przedmiotów z wysokości,  
• uderzenia o wystające elementy np. zbrojenia,  
• pył, opiłki i drzazgi powstające w trakcie robót budowlanych i rozbiórek.  

 Dodatkowo robotnicy będą narażeni na hałas od pracującego sprzętu budowlanego 
używanego w trakcie budowy. Wykonawca jest zobowiązany do identyfikacji wszystkich 
zagrożeń wynikających z przyjętej technologii robót i warunków miejscowych. Szczegółowe 
zagrożenia mogą być określone dopiero po przyjęciu konkretnej technologii realizacji robót.   
  
8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
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  Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie 
niebezpiecznych, w nawiązaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo 
budowlane. W związku z powyższym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszą posiadać 
świadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny 
pracy. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, powinni 
zostać pozytywnie zweryfikowani w zakresie:  

• ewentualnych przeciwwskazań lekarskich,  
• posiadanych kwalifikacji,  
• posiadanych uprawnień,  

 Muszą również posiadać aktualne świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych BHP 
oraz przechodzić instruktaż na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczególnych 
zakresów robót z przedstawieniem zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót. 
Przeprowadzone szkolenia przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni 
odbyć przeszkolenie na stanowisku pracy przez osoby lub osoby posiadające uprawnienia do 
przeprowadzania takich szkoleń. Przeprowadzone szkolenie powinno być udokumentowane. 
Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego powinni posiadać odpowiednie świadectwa 
kwalifikacji i uprawnienia do obsługi sprzętu, na którym pracują.   
 Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

• szkolenie wstępne,  
• szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 
(„Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed 
przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą 
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, 
szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien 
być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 
okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe; nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na 
stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy 
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 
1 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub  
• zagrożeniami zdrowia pracowników,  
• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
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• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
• udzielania pierwszej pomocy.  

 W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 
po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do 
której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  
  

9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych  
  
  Należy zapewnić sprawną komunikację na terenie budowy obiektu umożliwiającą 
szybką ewakuację lub dostęp jednostek ratowniczych na wypadek pożaru, awarii i innych 
wymienionych zagrożeń. Roboty związane z ryzykiem upadku z wysokości powinny być 
zabezpieczone poręczami. Dotyczy to także prac zbrojarskich, układania elementów 
prefabrykowanych i montażu wyposażenia obiektu. Deskowania i pomosty należy 
skonstruować w taki sposób, aby zabezpieczały pracujących ludzi. Praca maszyn i urządzeń 
winna być zorganizowana w sposób niezagrażający użytkownikowi jezdni i chodników oraz 
odpowiednio oznakowana zgodnie z charakterem robót.  
 Informacje o instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do wykonania robót 
szczególnie niebezpiecznych zawierające:  

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń,  

• określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad niebezpiecznymi robotami, wraz z wy-
znaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór,  

• określenie sposobu przechowywania, przemieszczania materiałów na terenie budowy,  
• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeń-

stwom wynikającym z warunków wykonywania robót budowlanych, 
•  określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad robotami wykonywanymi w rejonie 

sieci teletechnicznej i kanalizacji deszczowej, 
• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbęd-

nych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.  
Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 

będzie sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie 
będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.   
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.   

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 
danym stanowisku pracy, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, określenia 
podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, wykazu 
prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki 
profilaktyczne. Mają one na celu:   

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych,  

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stoso-
wanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, 
powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, 
zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa ich użytkowników powinny zapewniać wystarczającą ochronę 
przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami.  
  
10.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
    
  Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy sporządzi w oparciu o niniejsze 
informacje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę zamierzenia 
budowlanego i warunki prowadzenia robót (art. 21a pkt. 1 Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1126). Plan powinien uwzględniać m.in. założone przez 
Wykonawcę technologie wykonania robót, przewidziane maszyny i urządzenia, ilość i 
kwalifikacje zatrudnionych, organizację placu budowy oraz wskazanie środków technicznych 
i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych 
robót budowlanych. Plan powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Plan ten winien 
zawierać następujące informacje:  

• plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem ciągów komunikacyjnych, 
granic stref ochronnych, rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ra-
tunkowego,  
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• zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów budowy,  
• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realiza-

cji obiektu,  
• informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarza-

jących zagrożenie,  
• informacje o instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do wykonania robót 

szczególnie niebezpiecznych.  
  
11. Bezpieczeństwo podczas eksploatacji obiektu  

  W warunkach normalnej eksploatacji, prawidłowo wykonany obiekt nie będzie 
stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa. Ruch pojazdów na obiekcie zabezpieczony będzie 
drogowymi barierami ochronnymi. W ramach bieżącego utrzymania, most powinien być 
utrzymywany w czystości, aby nie dopuścić do powstawania zastoisk wody, szczególnie 
niebezpiecznych w okresie zimowym. Należy utrzymywać kompletność oraz stan techniczny 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery drogowe, oznakowanie pionowe i poziome). 
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2. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU: 

Mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki — Hłudno w km 4 + 558 w 
miejscowości Hłudno. 
Istniejący most to obiekt o konstrukcji zespolonej z pokładem drewnianym. Długość pokładu 
– 14.90 m. Rzędna jezdni w osi mostu 276.45 m n.p.m. Przyczółki kamienno-żelbetowe. 
Ogólny stan techniczny obiektu jest oceniany jako zły. Kilka elementów obiektu nosi ślady 
zniszczenia co jest wynikiem negatywnego działania warunków atmosferycznych oraz mate-
riałów złej jakości. Od strony wody górnej, przyczółek mostu został rozmyty stwarzając za-
grożenie dla całej konstrukcji. Aktualna nośność mostu określona jest na 10 t. i jest znacznie 
niższa od nośności normatywnej. 
 

 
Widok na przyczółek od górnej wody 
 
Istniejąca balustrada mostu nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra  
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.  
430. Wykonanie przebudowy jest niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa ruchu  
samochodowego oraz pieszych. 
 
 
 
Wnioski:  

przeprowadzona ekspertyza mostu drogowego wykazała zły stan techniczny 
istniejącego obiektu drogowego oraz nienormatywną nośność określoną przez administratora 
obiektu na 10 ton. Zarówno nośność obiektu jak i elementy zabezpieczenia obiektu nie 
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spełniają wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430. Dla uzyskania nośności 
normatywnej niezbędna jest rozbiórka i budowa nowego obiektu mostowego. 
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