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ściana fundamentowa

hydroizolacja  IZOHAN IZOBUD WM gr. 3mm
lub IZOHAN IZOBUD WM 2K  gr. 3mm lub
IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS  gr. 4mm
środek gruntujący  IZOHAN Dysperbit lub
IZOBUD WL rozcieńczony z wodą 1:1

zaprawa klejowa  z wtopioną siatką zbrojeniową
wykończenie cokołu np. tynk mozaikowy

folia kubełkowa HDPE

rura drenażowa Ø100mm

zasypka żwirowa 16-32 mm
grubości 30cm

grunt przepuszczalny

grunt rodzimy
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obrzeże plastikowe
mocowane na kotwach

tłuczeń kamienny
grubości 30cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
„CENTROBUD”

STRASZĘCIN 404, 39-218
tel/: 0604 914 253
e-mail: jacek.golba@centrobud.eu

Treść
rysunku:

Nazwa
obiektu:

Lokalizacja:

Inwestor:
Nr rys.:

Skala:

Data:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części
przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy P.P"CENTROBUD".

04.2024

Upr. nr:
mgr inż. Jacek Golba
PDK/0138/PWOK/18 Podpis

Opracował:

Roboty budowlane przy budynku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Borowej

Borowa (dz. nr 1787/1, 1787/2, obręb 0001-Borowa)

Parafia Rzymskokatolicka w Borowej
Borowa 116, 39-215 Czarna
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