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OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne
wykonania i odbioru robot instalacji sanitarnych dla pokoi biurowych, dla pokoju
socjalnego oraz Sali odpraw na parterze w budynku administracyjnym przy
ul. Stowackiego 1 w Biatymstoku

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wymienionego w punkcie 1
budynku stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji, kontroli i1 jako$ci robot.

Sa one podstawa, ktoérej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

Uwzgledniajag wymagania Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

Opracowane sg w oparciu o obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej
jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczna ITB lub COBRTI INSTAL
- certyfikat zgodnosci.

3. Zakres Robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdlne
wspoélne dla robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:
S.1. - Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji - CPV 45332000-3
S.2. Instalacja c.0. — CPV 45331100-7
S.3. — Instalacja klimatyzacji — CPV 45331220

S.1. INSTALACJE WODY ZIMINEJ, CIEPLEJ 1 KANALIZACJI
CPV 45332000-3

Wewngtrzne instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacji obejmuja:

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wode do picia, od
wodomierza do armatury czerpalnej,

- przewody 1 urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace ciepta i zimng wod¢ na
potrzeby uzytkowe,

- przewody poczynajac od wejscia do budynku do armatury czerpalnej na przewodach,

- przewody 1 urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace Scieki od przyborow
sanitarnych 1 urzadzen technologicznych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku do
pierwszej studzienki za budynkiem oraz odprowadzajace wody deszczowe z wpustow
deszczowych dachowych.



S.1.1. Wymagania ogolne

1. Do rozpoczgcia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna
przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy

do prowadzenia robot instalacyjnych,
- elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji 1
urzadzen sanitarnych, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

3. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieplej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach
wewnetrznych.
4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow
po S$cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).
5. Niedopuszczalne jest bezposrednie ukladanie przewodéw pod twarda podiogag na
podtozu betonowym.
6. W miejscu przej$¢ rurociaggow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe
powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej
posadzki.
7. Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtoga rownolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed
naruszeniem statecznos$ci
8. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane dokladnie pionowo. Dla
ominigcia przeszkdd dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej
dtugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do
pionu pod katem nie mniejszym od 45°.
9. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne 1 cieplej wody mogg by¢ prowadzone w
obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich
zawordéw odcinajacych odgatezienia.
10. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplng — np. 4mm otuling
POOLFLEX lub réwnowazng oraz izolacj¢ powietrzng.
11. Instalacje wodociggowe i1 kanalizacyjne wykonywane z tworzyw sztucznych
powinny by¢ prowadzone w odlegto$ci min. 10 cm od rurociggdédw cieplnych, mierzac
od powierzchni rur. W przypadku gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza niz 10cm, nalezy
zastosowac¢ izolacje cieplng. Przewody nalezy rowniez izolowa¢, gdy dziatanie
dowolnego zrdédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki
rurociggu: w przewodach wodociggowych -powyzej +30°C, w przewodach
kanalizacyjnych — powyzej +45°C.
12. Odleglo$¢ zewngtrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewodow s$rednicy 25 mm -3
cm, jw., lecz 32-50 mm -5 cm, jw., lecz 65-80 mm -7 cm. Minimalne odleglosci
przewodow wody zimnej i1 cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10
cm.
13. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw stosujac obejmy z
izolacja dzwigkochtonna np. CADDY — ERKO, HILTTI lub rownowazne.
14. Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.
15. Nie wolno taczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieptej z sieciag
przewoddéw zasilanych z innych zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie



wodne przewodow wodociggowych z wymiennikami ciepta i instalacjg centralnego
ogrzewania.

16. Przewody wodociggowe prowadzone na wysoko$ci piwnic nalezy zabezpieczy¢
niepalng otuling np. THERMAFLEX lub réwnowazna

17. Instalacje wykona¢ np. z rur stalowych obustronnie ocynkowanych i1 lgcznikow
kuto-lanych zabezpieczonych przez ocynkowanie ogniowe.

Calos$¢ instalacji po wykonaniu podda¢ probie na szczelno$¢ oraz plukaniu i
dezynfekcji. Wodg zimng doprowadzi¢ kazdego przyboru sanitarnego.

18. Instalacje cieplej wody uzytkowej wykona¢ np. z rur stalowych ze wzmocniona
powloka ocynkowang. PrzejScie przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach
ochronnych o dlugosci co najmniej 1 cm wigkszych od grubosci $cian. Przej$cie miedzy
tulejg, a przewodem uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Sposéb montazu , armatura i
izolacja jak dla wody zimne;.

S.1.2. Montaz przewodow wodociagowych

1. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowe;
lub przedzy z konopii. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb
miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw nalezy wykonywac¢ wytacznie przy uzyciu
facznikow; niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na
zimno, jak i na gorgco.

3. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych z rur
stalowych ocynkowanych powinny wynosic¢:

SREDNICA RUR |ODLEGLOSC
15 —20mm 1,5m
25 -32 mm 2,0m
40 — 65 mm 2,5m

4.Instalacje wody zimnej bytowej mozna wykona¢ z rur i ztgczek ze stali nierdzewnej,
ktore gwarantuja szybkie i pewne wykonywanie potaczen poprzez zaprasowywanie. W
przypadku rur tworzywowych do wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji polaczenia nalezy
dokona¢ za pomocg zgrzewania.

5. Instalacje wodne przed oddaniem do eksploatacji winne by¢ poddane ptukaniu czysta woda.
Rury wodne uwaza si¢ za wyptukany, gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe po ptukaniu podda¢ dezynfekcji uzywajac roztworow podchlorynu
sodu w ilosci 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywaé zanieczyszczen
szkodliwych dla zdrowia.

6. Nowzg instalacj¢ nalezy prowadzi¢ tak aby unika¢ kolizji z innymi instalacjami. W przypadku
wystgpienia skrzyzowan instalacji wodnych z innymi instalacjami prace montazowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia tak, aby nie doszto do uszkodzenia istniejgcych instalacji.
7. Proba szczelnosci instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ nastepujacym
warunkom:

-badany odcinek winien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikdw (wmontowane zasuwy
winny by¢ otwarte)

-wszystkie odgatezienia, trojniki pod hydranty oraz koncowki przewodu winny by¢
zakorkowane

-probe szczelnoéci przeprowadzié przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C
-ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknietym
doptywie wody i1 pod cisnieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku
ci$nienia.



S.1.3. Montaz przewodow kanalizacyjnych

1. Polaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pierScienia
gumowego Srednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury,
sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej,
tak aby odlegto$¢ migdzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

- 100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz
przyborow kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

- 150 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podworzowych,
piondw deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego
zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w do
przyborow sanitarnych powinny wynosié:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka,
wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakoéw, wanien, pisuarow,
umywalek, wpustow podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych wynosza:

- dladn 100 mm — 2,5 %

- dladn 150 mm-1,5%

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodow poziomych, zalozonych w
projekcie technicznym moga wynosi¢: £1,0%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych
wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

6. Odgalezienia przewodéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za
pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

7 . Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewoddéw od przegrod budowlanych 1 ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i1 halasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Obejmy
uchwytow powinny mocowa¢ rur¢ pod kielichem. Na przewodach spustowych
(pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale,
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw 1 dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:

- dlarur zPVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,

- dlarur zPVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC 1 PP laczonych za pomoca
polaczen roztacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwa lokalizacje
mocowan statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku
grubosci 15-20 cm; dno wykopdéw powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub
powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajgcego przed
osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.



11. W razie niemozno$ci uktadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podioga
piwnic dopuszcza si¢, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga Przewody
te nalezy uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposdb uniemozliwiajacy
powstawanie zataman w miejscach potaczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujagce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do
czyszczenia przewodoéw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na
najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie
zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa
eksploatacje, lecz utrudniajace dostep osobom niepowotanym,

¢) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub
czyszczaki,

d) piony deszczowe wewngetrzne nalezy wyposazy¢ w skrzynki rewizyjne $rednicy
150 mm ze szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi.

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach
powyzej okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odleglosci nie
mniejszej niz 4 m od tych przewodow.

Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedluzenie pionow
spustowych. 14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potaczenie
nie wiecej niz trzech przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami
kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspdlng rure¢ wentylacyjng. Pole
powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni pol
przekrojow potaczonych przewodéw wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody
spustowe do przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz do przewodow dymowych i spalinowych.

S.1.4. Montaz przyborow i urzadzen

1. Umywalki, zlewy (za wyjatkiem pomieszczen socjalnych z zabudowa) i pisuary
nalezy mocowac do $ciany, natomiast miski ustepowe 1 bidety do posadzek w sposob
zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyboréw. Miski ustepowe
powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich
obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek
ustepowych 1 bidetéw mocowanych do $ciany.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zaniknigcia wodnego powinna
gwarantowac¢ niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyborow oraz przenikania zapachdéw z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢

zamkni¢¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmnie;j:

przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,
przy wpustach podtogowych - 50 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm.

4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m. W przypadku szeregowego
ustawiania umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujacych
umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.



S.1.5. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do
grupy przyborow nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac zawor przelotowy.
3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢
ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

a) baterie Scienne do umywalek 1 zlewozmywakow - stojace,

b) gléwki natryskéw statych bocznych - 1,80-2,0 m nad posadzka basenu, liczac od
sitka gtowki.

3. Do baterii i zawordéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5.1.6. Badania

1. Instalacj¢ wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.

a) Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
powyzej 0°C.

b) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i1 kanatow,
przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach
koniecznych moze by¢ wykonana proba czgsciowa, jezeli badanie szczelnos$ci w
czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

c) Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ woda
wodociggowa lub z innego zrddia, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po
napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac
szczegdlng uwagg czy polaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego
ciSnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego-
przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja wodociggowa
przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przecieckoOw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i potaczeniach.

e) Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku ci$nienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie:
raz napelniajac instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.
Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow
statych 1 przesuwnych. Probe szczelnoSci na goraco przeprowadzamy na
ci$nienie wodociggowe

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym
warunkom:

a) pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawaé probie na szczelnosé
przez zalanie ich wodg na catej wysokosci,

b) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo -
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

¢) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo —
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napeklnieniu woda powyzej kolana
faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.



S.1.8. Odbiory robot

2. Odbior czesciowy

a) Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikaja w wyniku postepu robdt Jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow
oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg¢sciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

3. Odbiér koncowy

a) Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody
nalezy przedtozy¢ protokoly odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego
rozdzialu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkow technicznych.

b) Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i1 prob szczelnosci.

c) W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia,
- prawidlowo$¢ wykonania polaczen,
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,
- wielko$¢ spadkow przewodow,
- odlegtosci przewodow wzgledem siebie 1 od przegrod budowlanych,
- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci migdzy

podporami.
- prawidlowo$¢ ustawienia armatury,
- prawidlowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
- jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, -zgodno$¢ wykonania
instalacji z dokumentacja techniczna.

S.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331199-7

S.2.1. Montaz grzejnikow

1. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
2. Minimalne odstepy grzejnikow:

- od $cian za grzejnikiem — 6 — 10 cm

- od $ciany bocznej — 15 cm

- odpodiég—12—-15cm

- od podokiennikow — 7-10 cm
3. Grzejniki stalowe plytowe nalezy montowa¢ na systemowych wspornikach
dostosowanych do typu grzejnika i przymocowaé¢ do $ciany minimum dwoma
uchwytami, niezaleznie od wielkos$ci grzejnika.
4. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.
5. Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz,
bez uszkodzenia gatazek i Scian stosujac ztaczki do grzejnikow.



S.3. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA CPV 45331220-4

S.3.1. Montaz instalacji klimatyzacyjnej

Wytyczne projektowe przewidujg wykonanie rurociggdéw instalacji chtodniczej z
rur miedzianych ciggnionych gatunku Cu99,9R z cechg MIR lu CU99,7 z cechg M2R z
miedzi odtlenionej wg. Normy PN-88/H-82120. Zaleca si¢ stosowanie norm Unii
Europejskiej PN-EN 737. Powierzchnia wewngetrzna rur musi by¢ 1$nigca, rury musza
by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego aby zapobiec
zabrudzeniom w czasie transportu i sktadowania.
Odleglos¢ rurociggdéw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnoleglego
prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie si¢
przewodow z instalacjg elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowa¢ minimalny
przeswit 10 mm lub zastosowac¢ tulej¢ ochronng z PCV.
Odleglos¢ rurociggow instalacji chlodniczych od rurociggéw gazow palnych lub
mediow goragcych ni moze by¢ mniejsza niz 25 cm.
Rurociggi musza by¢ podparte w odstgpach wystarczajacych dla uniemozliwienia ich
ugiecia lub odksztatcenia. Podpory rurociaggéw musza by¢ odizolowane praz wykonane
z materiatow odpornych na korozje.
Rurociagi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany mozliwie jak
najblizej] miejsca, w ktérym rurocigg wchodzi w do budynku. Nie powinno si¢
wykorzystywac rurociaggdéw do uziemienia wyposazenia elektrycznego.
Potaczenia nieroztaczne rurociggdw powinny by¢ wykonane lutem twardym IS-45 przy
uzyciu odpowiednich zlaczek lub ksztaltek. Dopuszcza si¢ taczenie rurociaggdéw przez
zastosowanie typowych ztaczek(prostych, trojnikow i kolanek) — $rednica rurociggu
réwna lub wigksza od 15x Imm.
Przewody izolowa¢ otuling zimnochronng ze spienionego kauczuku typu EPDM
Aeroflex gr. 15 mm lub réwnowazny.
Dla powstajacego podczas procesu chtodzenia powietrza kondensatu nalezy wykonac
instalacj¢ odprowadzajaca grawitacyjnie powstajacy kondensat z rur polietylenowych
PE o $rednicy 25-50 mm.
W miejscu przejs¢ przewodow, a takze w miejscach osadzania lub przeprowadzania
urzadzen klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane, nalezy wyku¢ otwory, ktére
powinny by¢ wieksze o 50 mm od wymiardw danego kanalu lub urzadzenia.
Wewngetrzne powierzchnie otworow powinny by¢ gladkie 1 otynkowane. Otwory
powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia Scian ni byly przenoszone na przewody 1
elementy urzadzenia.
Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w system pracy calorocznej.

S.3.2.Montaz instalacji elektrycznej

Zasilanie do klimatyzatora nalezy wykona¢ z najblizszej rozdzielni elektrycznej
pigtrowej . W rozdzielni nalezy zamontowac¢ obudowe izolacyjng S-2 IP30 wyposazong
w listwy N+PE i w wylgcznik nadpradowy instalacyjny jednofazowy S301 B16 .
Wylacznik instalacyjny podtaczy¢ pod wytacznik gléwny rozdzielnicy . Przewod
zasilajacy klimatyzator YDYZo 3x2,5mm2 nalezy utozy¢ w listwach instalacyjnych
PCV o wymiarach

minimum 25x16mm . Listwy montowac na $cianach réwnolegle do sufitow po trasie
nie kolidujacej z istniejgcymi instalacjami na- i podtynkowymi. Niezbedne przebicia
przez $ciany nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym . Przej$cia przez $ciany nalezy



uszczelni¢ . Podlaczenie klimatyzatora nalezy wykona¢ poprzez puszke instalacyjng
hermetyczna natynkowa . Po wykonaniu instalacji elektrycznej zasilajacej nalezy
wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne.

S.3.3 Wymagania dotyczace wykonania robot
S.3.3.1.0golne zasady wykonania robot

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi wykonania robdt i przepisami obowigzujacymi w
Polsce.

Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione
z inspektorem nadzoru. Zmiany te nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow okreslonych w
DTR 1 specyfikacji nie mogg powodowac¢ zmniejszenia ich jakosci 1 trwatosci
eksploatacyjne;.

S.3.3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robét

Instalacja odprowadzenia skroplin

Montaz rur
Rury z PP nalezy faczy¢ za pomoca potaczen zgrzewanych badz klejonych. Rurociagi
nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odptywu.
Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tagczonych
elementéw. Na poczatku nalezy przygotowac odpowiednio rur¢ tzn. obcig¢ na dana
dlugo$¢  z zachowaniem kata prostego do kierunku ciecia. Nie nalezy przycinac¢
ksztattek.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy,
pomiedzy $cianka rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen, wypekniona materialem utrzymujacym stale stan
plastyczny.

Przej$cia przez stropy, $ciany przewodéw z PCV, miedzi wymagaja zastosowania tulei
ochronnych wystajacych okoto 3cm powyzej podtogi, §ciany. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg powinna by¢ wypetiona szczeliwem zapewniajagcym swobodny
przesuw przewodu..

Badanie szczelnos$ci
Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instalacja klimatyzacji
Wykonawca winien realizowaé roboty zgodnie z zamowieniem

1 uzgodnieniami z Inwestorem.

1. Roboty budowlane

Montaz przewodow 1 urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych
podtozach jako rozwigzanie docelowe — nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan
prowizorycznych, tymczasowych.

2. Montaz urzadzen.

Klimatyzatory nalezy montowa¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa urzadzenia. Uruchomienie klimatyzatorow powinna
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przeprowadzi¢ osoba posiadajaca autoryzacje producenta zastosowanego

urzadzenia.
3. Montaz izolacji
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych rob6t protokodtem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp..
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i1 nie
uszkodzone, a sposéb skltadowania materialdw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka 1 czysta, bez
peknig¢, zalaman i wgniecen oraz odpowiadaé ksztaltem izolowanego rurociagu lub
urzadzenia.
Roboty montazowe izolacji rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie
si¢ ognia.
Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami oraz Polska Norma.

S.3.4. Przygotowanie do rozruchu

Rozruch urzadzen przed oddaniem do eksploatacji instalacji klimatyzacyjnej oraz
przeszkolenie uzytkownika musi by¢ przeprowadzone wyltacznie przez odpowiednio
wykwalifikowany personel.

S.3.5 Odbior robot

Odbidr robot instalacji klimatyzacyjnej nastepuje po zakonczeniu montazu i1 rozruchu,
w celu stwierdzenia czy instalacja nadaje si¢ do eksploatacji i osigga zaktadane
parametry.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

1. Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych —
zeszyt 7 COBRTI Instal.

3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt
6 COBRTI Instal.

4. Polskimi Normami.

Przedmiarem robot.

6. Przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy techniczne;.

e

PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA

a. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

b. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

c. Warunki techniczne Dozoru Technicznego
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. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych cze$¢
II

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47 z 2003r. poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie og6élnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz.
884 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.2002/75/690 z pdzniejszymi
zmianami

Opracowat:
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