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Charakterystyka obiektu

BUDOWA SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM W LUZNEJ WRAZ Z PRZYELACZAMI ELEKTROENERGETYCZNYM, WODY 1 KANALIZACII
SANITARNE].

Ogolna charakterystyka obiektu.

1. Teren przewidziany pod budowg budynku szatni zlokalizowany jest w Luznej na dziatee nr 1013/4,

W chwili opracowania projektu w/w teren poroénigty trawg , wolny od zabudowy.

2. Zestawienie parametrow technicznych budynku.

Dhugosc 12,15 m, szeroko$é 6,49 m, wysokoséé 4,76 m

Powierzchnia zabudowy 79,11 m2

3 W celu zrealizowania zadania zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt w nastgpujacym zakresie.

- roboty przygotowawcze -oznakowanic I zabezpicczanie placu budowy ,

- roboty ziemne - niwelacje, plantowanic

- wykonanie fundamentéw shipowych pod budynek szatni

- dostawa i montaz zestawu konteneréw

- wykonanie drewnianej konstrukcji dachu z pokryciem z blachy

- wykonanie schodow wejsciwych stalowych

- wykonanic ogrodzenia obiektu

- wykonanic szamba oraz przytaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, przylacza elektroenergetycznego
4. Wyposazenie i bezpieczenstwo

- podczas prac teren objety opracowaniem bedzie oznakowany i zabezpieczony

5.0rganizacja ruchu

- dojazdy i wyjazdy zgodnie z istniejacymi drogami

UWAGA:

Materiaty i technologie przyjgte w kosztorysic nie stanowig podstawy przy opracowaniu ofert przetargowych.
Dopuszeza sig stosowanie materialéw i technologii innych producentéw o zblizonych parametrach w uzgodnieniu z autorem opracowania 1 Inwestorem.

Przypisane do pozycji numery katalogéw (KNR KNNR itp) wskazuja jedynie opis robét i nie stanowia podstawy do wyceny pozyciji.
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BUDOWA SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM W LUZNE] WRAZ Z PRZYLACZAMI ELEKTROENERGETYCZNYM, WODY 1 KANALIZACII

SANITARNEJ.
Nr Podstawa Opis rob6t Jm Tlosc
1 Roboty przygotowaweze - budynek szatni
1 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenic réwninnym i nizinnym
0122/01
8,92%15,40%0,15 m3 20,605
razem m3 20,605
2 Obstuga geodezyjna kpl i
3 KNR 2-01  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
8,92*%15,40 m2 137,368
razem m2 137.368
] KNK 2-06  |Profilowanie i zaggszczanie podioza recznie w gruncie kategorii I11
0103/01
8,92*%15,40 m2 137,368
razem m2 137,368
5 KNR 2-25  |Budowa ptaskich znakéw drogowych - OZNACZENIE TERENU ZAGROZENIA - MATERIAL
0420/01 WYKONAWCY - UWZGLEDNIC TYLKO ROBOCIZNE ozt 4
6 KNR 2-25 Znaki drogowe, plaskie - rozebranie
0420/03 szt 4
2 Wykonanie fundamentu budynku szatni - stupy fundamentowe
7 KNR 2-01 | Wykopy jamiste w gruncie kategorii 11l wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosei tyzki
0221/02 0,15m3 - wykopy pod stupy fundamentowe
stupy prostokatne  16*0,25%0,5%].2 m3 2.4
stupy kwadratowe  8*0,25%0,25%1,2 m3 0,6
razem m3 3
8 | KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu - analogia zabetonowanie
0203/01 stupéw fundamentowych z obszalowaniem czeéci powyzej terenu
stupy prostokatne  16*0,25%0,5%1,2 m3 24
shupy kwadratowe 8%*0,25*0,25*1,2 m3 0,6
razem m3 3
9 | TZKNBK XVII | Osadzenie uchwytéw, kotew, §rub kotwowych w betonie o ciezarze do 0,1 kg
57/15 szt 24
3 Odtworzenie nawierzchni trawiastej - woké! budynku szatni
10 KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii 111 rowniarkami ciagnionymi
0234/07
8,92*15.40-12,19%6.5 m2 38,133
razem m2 58,133
11 KNR 2-01  [Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
8,92%15,40-12,19%6,5 m2 58,133
razem m?2 58,133
12 KNR 2-01  [Humusowanie terenu warstwa humusu grubosci Scm z obsianicm
0510/01
8,92%15,40-12,19%6,5 m2 58,133
razem m2 58,133
4 Dostawa i montaz kontenerdw - Sszt.
13 Kalkulacja | Dostawa konteneréw socialnych wraz z instalacjami elektryczna, oéwictleniowa, grzewcza, wodociggows,
indywidualna |kanalizacyjna, armaturg sanitarng kontener 5
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BUDOWA SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM W LUZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ELEKTROENERGETYCZNYM, WODY [ KANALIZACII

SANITARNEJ.
Nr Podstawa | Opis robét Jm HNodé
14 | KNR-W 2-25 |Montaz obiektéw kontenerowych - montaz na fundamencie z shupow
arezin kontener 5
5 Dostawa i monta? wypesaZenia konteneréw
15 Kalkulacja [Dostawa tawek do szatni
indywidualna P 4
16 Kalkulacja |Dostawa szafek metalowych do szatni
indywidualna sat. 14
17 Kalkulacja |Dostawa biurka wraz z krzestem - pomieszczenie trencra
indywidualna kpl. I
6 Dach ¢ konstrukeji drewnianej pokryty blachz na kontenerami
18 KNR 9-12  Tzolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z welny mineralnej PAROC UNS 37 uktadanymi na stropie
0301/04 poddasza nienzytkowego - gr. 10 cm
6,49%12,19 m2 79,113
razem m2 79,113
19 KNR 4-06  |Skrgcanie polaczen $rubami o érednicy do 20mm do 10szt na jednym stanowisku
0112/01 szt 12
20 KNR 2-02  |Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - 14x14 ¢m
0406/02
2%13,98%0,14*0,14 m3 0,548
razem m3 0,548
21 KNR 2-02  |Podwaliny o dhugoci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej -
0407/02 14x14 cm
13,98%0,14*0,14 m3 0,274
razem m3 0,274
22 KNR 2-02  |Shpy o dlugosci do 2m i przekroju ponad 180em?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - 14x14 cm
0407/04
6%1,38*0,14*0,14 m3 0,162
razem m3 0,162
23 KNR 2-02  [Miccze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - 7x14 em
0408/01
4%0,9*%0,14*0,07 m3 0,035
razem m3 0,035
24 KNR 2-02  |Platwie o dlugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasycongj -
0406/06 14x14 ¢cm
13.,98*0,14%0,14 m3 0,274
razem m3 0,274
25 KNR 2-02  |Krokwie zwykle o dlugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/05 nasyconej - 7x14 cm
34%4,66*0,14%0,07 m3 1,553
razem m3 1,553
26 KNR K-05 [Mocowanie na krokwiach folii dachowe
0103/01
4,66%13,98%2 m2 130,294
razem m2 130,294
27 KNR K-05  [Montaz kontriat z deskowaniem pelnym przy rozstawie krokwi do 80cm
0104/02
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BUDOWA SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM W LUZNEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI ELEKTROENERGETYCZNYM, WODY [ KANALIZACJI

SANITARNEJ.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlodé
4,66%13,98*%2 m2 130,294
razem m2 130,294
28 | KNR-W 2-02 [Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50mm o rozstawie ponad 24cm
0410/04
4,66%13,98%2 m2 130,294
razem m2 130,294
29 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu ptytami dachowymi z blachy dachéwkopodobnej
0512/01
4,66%13,98*2 m2 130,294
razem m2 130,294
30 | KNR-W 2-02 |Montaz gasiordw trapezowych i trojkatnych przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobna
0512/02 i 13,08
31 | KNR-W 2-02 |Montaz wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blacha dachéwkopodobna
0512/03
2*13,98 m 27,96
razem m 27,96
32 | KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm pétokragle o srednicy 15c¢m
0519/04 s 13,08
33 NNRNKB | |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o srednicy [2cm z blachy ocynkowanej grubosci
0519/03 0,50mm - ANALOGIA - Z BLACHY POWLEKANE]
243 | m 6,2
razem m 6,2
34 KNR 2-22  |Wykonanie z fat szkieletu do podwieszenia podsufitki
0602/01
(13,98%0,9*2+3,8%0,9%4)*%(0,04*0,03*5) m3 0,233
razem m3 0,233
35 KNR 2-22 | Wykonanie podsufitki z desek o grubosei 19mm
0602/02
(13,98%0,9%2+3,8%0,9%4) m2 38,844
razem m2 38,844
36 KNR 2-22 | Wykonanie z lat szkieletu do podwieszenia podsufitki - analogia szkielet pod deskowanie Sciany szczytowe]
0602/01
2%7,6%3%0,05%0,04 m3 0,091
razem m3 0,091
37 KNR 2-11  |Sciany i podtogi z desek lub bali o grubosci 32mm taczonych na styk - deskowanie $ciany szezytowej
0302/01
2*¥7,6 m2 15,2
razem m2 15,2
38 | KNR-W4-01 |Odgrzybianie przez powlekanie preparatami olejowymi metoda smarowania bali lub krawedziakéw o
0613/07 powierzchni odgrzybiania ponad 10m2 - dwukrotne (podbitka+ $ciana szczytowa)
2%7.6 m2 15,2
(13,98*0,9%2+3,8%0,9*4) m2 38,844
razem m2 54,044
7 Wykonanie schodéw wejiciowych stalowych do pomieszczen szatni
39 | KNP 8 2609/05 | Wykonanie schodéw
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BUDOWA SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM W LUZNEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI ELEKTROENERGETYCZNYM, WODY | KANALIZACII

SANITARNEJ.
Nr Podstawa Opis robot Jm Tosé
6%65 kg 390
razem kg 390
40 KNP 8 Montaz konstrukcji schodéw i pomostéw o wadze do 200kg
2636.2/01 t 0,39
41 KNR K-06 [Wyposazenie dodatkowe schodéw stacjonarnych - barierka
0804/02 szt 6
8 Wykonanie ogrodzenia panelowego wokét budynku szatni
42 KNR-W Ogrodzenie z siatki w ramach o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych z rur o srednicy 70mm i rozstawie 3m
2-02r97 1802/02)obsadzonych w gniazdach cokotéw - analogia z elementami kalkulacji indywidualnej - ogrodzenie z panelowe
stalowe na podmuréwee betonowej m 29
43 KNR 2-23  |Furtka o wymiarach 100x200cm w srodku przesta ogrodzenia kortow tenisowych - analogia z elementami
0402/03 kalkulacji indywidualnej - furtka o wymiarach 100x150 cm szt 3
9 Zbiornik na nieczystoscl 8 m3 (szambe) wraz z przylaczem kanalizacyjnym
44 KNR 2-01  [Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsiebiemymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05 transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtosé do Tkm (HUMUS) -
2%(0,9*%0,9*3,14*0,25) m3 1,272
razem m3 1,272
45 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I wykonywane kaparkami przedsicbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglosé do 1km (ziemia)
2%(0,9%0,9*3,14*2,7) m3 13.734
razem m3 13,734
46 KNR 2-01  |Zasypywanie, Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii ITI-IV o wysokosci do3m
0235/02 (Spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
2*%(0,9%0,9*3,14*2,7)(2*0,78*0,78*3,14*2,6) m3 38
razem m3 3.8
47 KNR 2-02 | Podkfady na podtozu gruntowym z pospatki do betondw zwyktych
1101/07
2*%(0,9%0,9*3,14%0,1) m3 0,509
razem m3 0,509
48 KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - BETON C8/10
1101/01
2%(0,9%0,9%3,14*0,1) m3 0,509
razem m3 0,509
49 Kalkulacja | Dostawa i montaz szczelnego betonowego zbiornika na nieczystosci dwukomorowego o pojemnosci 8m3 wraz
indywidualna |z pokryws i kompletng armatura. agi: I
50 KNR 2-01  [Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii 111 ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokodei do 1,5m
0310/02 z¢ zlozeniem urobku na odktad
10*1,2*0,5 m3 6
razem m3 6
51 KNR 2-28  [Podtoza z kruszyw naturalnych o grubosci 20cm - PODSYPKA PIASKOWA
0501/06
10%0,2%0,5 m2 1
razem m2 1
52 | KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 150mm laczone na weisk - ANALOGIA - RURA [60x4,7
0408/02 SDR34,SN8 & 10
53 | KNR-W 2-18 [Stwudzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o srednicy 315mm z zamknicciem rurg teleskopowsa
0517/02 o 1
54 KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
0501/09
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SANITARNEI].
Nr Podstawa Opis robot Jm Tllosé
10%0,2%0,5 m3 |
razem m3 |
55 KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie rowéw kablowych w gruncic kategorii [II-IV o szerokoéci dna do 1,0m i glebokosci
0705/08 do 1,0m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciagnika kolowego - ANALOGIA - WYKOPY O
GLEBOKOSCI DO 1,5m o 0
10 Przylacz wodociggowy
56 KNR 2-01  |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokoéci do 1,5m
0310/02 ze zlozeniem urobku na odktad -
164*0,3*1,2 m3 59,04
razem m3 59,04
57 KNR 2-28  |Podioza z kruszyw naturalnych o grubosci 20cm - PODSYPKA PIASKOWA
0501/06
164*0,3%0,2 m2 9,84
razem m2 9,84
58 KNNR 11 [Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej 32-50mm
0307/01 i 164
59 KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
0501/09
164*0,3*0,1 m3 4,92
razem m3 4,92
60 KNR 5-02  |Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym taéma ostrzegawcza - TASMA OSTRZEGAWCZA NAD
0312/06 RURA WODOCIAGOWA km 0.164
61 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw kablowych w gruncie kategorii [1I-1V o szerokosci dna do 1,0m i glebokosci
0705/08 do 1,0m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciagnika kolowego - ANALOGIA - WYKOPY O
GLEBOKOSCI DO 1,5m m 164
62 KNNR 11 |Rgczne wykonanie siewem trawnikéw dywanowych w terenie plaskim w gruncie kategorii 11T - PO
0711/02 WYKOPACH
164%0,3 m2 49,2
razem m2 49,2
63 | KNR-W 2-15 [Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o érednicy do 63mm w budynkach
0127/03 niemieszkalnych i 164
11 Przylgez elektroenergetyczny - od budynku szatni do ZZP
64 KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IT1-1V
0701/05
152*%0,4*0,8 m3 48,64
razem m3 48,64
65 | KNNR 5 706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokoéé do 0,4 m m 152
66 | KNNR 5 702/2 | Zasypanie rowdéw dla kabli, rgeznie, grunt kategorii 111
152%0,4*0,65 m3 39,5
razem m3 39.5
67 KNKRB 5 {Ukladanie w wykopach kabli o masie (M) do 5,5kg/m wielozylowych sposobem recznym
0601/02 m 152
68 KNNR 5 Podlgczenic pod zaciski lub bolee przewodéw kabelkowych o przekroju do 16mm2
1203/11 gzt 16
69 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16mm2na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z
0726/09 tworzyw sztucznych - 8
70 |KNNR 5 1409/4|Montaz przewodu uziemiajgcego - 5
71 | KNNR 5907/5 | Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych, kategoria gruntu 111 m 5
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SANITARNEL
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
72 |KNNR 5 1304/1|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronne;j i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy - 5
73 |KNNR 5 1304/2|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznoéci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar kazdy nastgpny szt 3
74 KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego
1303/03 pomiar 1
75 Kalkulacja |Optata za moc przylaczeniows - wykonanie przez Tauron przytacza do dzialki inwestora wraz z skrzynka ZZP
indywidualna kpl 1




