PRZEDMIAR ROBOT

L Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.- techn.
1 45110000 |ROBOTY ZIEMNE
1/STWIORB D |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [m2
d.1]/04.01.01 0101-03 II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
250 m2 250.00
RAZEM 250.00
2|STWIORB D |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mecha- |m?2
d.1]/04.01.01 0103-03 nicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne
250 m2 250.00
RAZEM 250.00
3|STWIORBD |KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowték- |m?2
d.1/04.01.01 0101-02 ninami na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem
recznym
250 m2 250.00
RAZEM 250.00
4|STWIORB D- |KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wysokosci do 3,0 |m3
d.1]02.03.01 0407-01 m, grunt kat. I-Il wraz z zakupem i dostarczeniem gruntu w
miejsce wbudowania
181 m3 181.00
RAZEM 181.00
5|STWIORB D- |KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego  |m?2
d.1]04.05.00 0111-02 spoiwem hydraulicznym - warstwa gr. 15 cm
108 m2 108.00
RAZEM 108.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283 Uzytkownik: FPP




