Przekréj normalny Przekroj normalny

SKALA 1:50
Z UWZGLEDNIENIEM ROWU
| SKALA 1:50 | I I

OCZYSZCZENIE | POBOCZE JEZDNIA POBOCZE |
ROWU Q.1am 0,72m | 0,50m 3,50m B50m |
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SNAANANS
RSSO A
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I opornik betonowy 12x25x100 KESM 0/31.5 gr. 20 om
. KESM 0/31,5 gr. 20 cm ia e
| opornik betonowy 12x25x100 | KESM 0/31,5 gr. 20 cm na taw beton
KESM 0/31,5 gr. 20 cm na tawie z beton | ! f Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5cm
f Warstawa Scieralna z AC11S 50/70 gr. 5cm ) Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 7cm
, Warstwa wigzaca z AC16W 50/70 gr. 7em opornik betonowy 12x25x100 E 5100 MPa_|Podbudowa z KESM 0/31,5mm gr. 20 cm
opornik betonowy 12x25x100 E.>100 MPa_Podbudowa z KESM 0/31,5mm gr. 20 cm na fawie 2 delon é_>80 MPa_ Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.10 cm
Naiawle 2 Delon é_>80 MP: Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.10 cm = Podloze zageszczone i wyrdwnane
2= Podioze zageszczone i wyréwnane
Przekréj normalny
Z UWZGLEDNIENIEM ZJAZDU ZWYKLEGO
| SKALA 1:50
ZJAZD JEZDNIA POBOCZE |
d, BE_ 0,12m 0,12m
| ~1,50m 3,50m 0,50m |
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Obrzeze betonowe 8x30x100 PRI | =
na tawie z betonu C12/15 SR ] K¥SM 0/31,5 gr. 20 cm TEMAT Droga transportu rolnego w Burgrabicach do cmentarza i boiska
) opornik betonowy 12x25x100 Ea—
opornik be*tonowy 12x25x100 i | NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa drogi gminnej
Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5cm BUDOWLANEGO
o . . . Wi igz AC16W 50/7 L7
Warstawa Scieralna z kostki betonowej petnej gr 8cm PoiirELVéiv\\I/V;azZifST\/I £3$5m5r?1/ 0 g: zgngm ADRES Dziatki nr ewid.396, 395, 336, 96 obreb Burgrabice,
k -piask 1:4 SCi a . : jednostka ewid jna 160701_5
E’%ﬂiﬁ% O?NE;GTT(T;\,’\VAOO?;SS%Wma grubggé??gccl:ri Lm Eézlgg l\'\/’l',f “|Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.10 cm Jednostia ewidencyna _
> 3 2— r 3 T 7
Ez;gg mggwarstwa stabilizacii gruntu cementem Rm=2.5 MPa _gr 10 om Podtoze zageszczone i wyréwnane STADIUM DOKUMENTAC?JA TECHNICZNA
2= podioze zageszczone i wyréwnane TYTUL RYSUNKU Przekroje normalne
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