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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
‘Wymiana okien skrzynkowych na nowe okna skrzynkowe w budynku szkole podstawowej nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach
Zakres robot:

- Wykucie okien skrzynkowych -
Montaz nowych okien skrzynkowych w systemie cieplym
- Prace wykonczeniowe, obrébki osciezy

‘Wymianie podlegaja okna:

- O3 - wymiar: 105cm x 106¢cm - 3 szt.

- 04 - wymiar: 102cm x 102,5¢m - 3 szt.
- 010 - wymiar: 136cm x 230cm - 10 szt.
- O11 - wymiar: 136cm x 263cm - 8 szt.
- 021 - wymiar: 165cm x 283cm - 6 szt.
- 022 - wymiar: 58cm x 80cm - 4 szt.

- 023 - wymiar: 160cm x 181cm - 8 szt.
- 027 - wymiar: 167cm x 109cm - 4 szt.

Specyfikacja nowych okien:

- Okna o konstrukcji jednoramowej wspétczesnej z odtworzonymi elementami historycznymi

- Detal okna odwzorowany na podstawie zachowanej stolarki

- Wspdtczynnik przenikania ciepta - 0,9 W/m"2kwK

- Material: Sosna

- Kolor: Biaty

- Szklenie: szyba zespolona niskoemisyjna

- Szprosy: Wiedenski, drewniany naklejany na szybg¢ z duplexem w szybie zespolonej

- Okucia: systemowe, obwiedniowe z klamkami nawigzujacymi do okien historycznych -
Okno wyposazone w nawiewnik higrosterowany - Wlot powietrza / czerpnia ukryta.

- Montaz okien wykonany jako "cieply' z zastosowaniem folii rozpr¢znych, paroprzepuszczalnych oraz paroizolujacych

Jednostkami obmiarowymi s3:

- Demontaz okna: "metry kw."

- Montaz okna: "metry kw."

- Roboty wykonczeniowe: "metry" oraz "metry kw."
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Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm Tlos¢
1. Wymiana okien skrzynkowych
1 KNR 19-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 15cm
0702/01 wyd.I
1996-97
234,6%0,15 m2 35,190
razem | m2 35,190
2 KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych - ciepty montaz
0702/02
analogia
2000
Okno O3 - wym. 105 * 106 [cm] - 3 szt.  3*1,11*1,09 m2 3,630
Okno O4 - wym. 102 * 102.5 [cm] - 3 szt. 3*1,08*1,055 m2 3,418
Okno O10 - wym. 136 * 230 [cm] - 10 szt. 10%1,42%2,33 m2 33,086
Okno OI11 - wym. 136 * 263 [cm] - 8 szt. 8%1,42%2,66 m2 30,218
Okno O21 - wym. 165 * 283 [cm] - 6 szt. 6*1,71%2,86 m2 29,344
Okno 022 - wym. 58 * 80 [cm] - 4 szt. 4%0,64*0,83 m2 2,125
Okno 023 - wym. 160 * 181 [cm] - 8 szt. 8*0,86*1,72 m2 11,834
Okno 027 - wym. 167 * 109 [cm] - 4 szt. 4*0,82*1,12 m2 3,674
razem | m2 117,329
3 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach o szerokosci do 15c¢m na podiozach z
0708/01  |cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw
analogia
wyd.III 1999
234,6%0,15 m 35,190
razem m 35,190
4 | KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
2011/02  |$cianach na podtozu z tynku
wyd.V 2003
234,6%0,15 m2 35,190
razem | m2 35,190
5 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02 1997
234,6%0,3 m2 70,380
razem | m2 70,380
6 | KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewng¢trznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03
wyd.V 2003
234,6%0,3 m2 70,380
razem | m2 70,380




Zestawienie materialow
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Lp Nazwa Jm Tlos¢
1 | Cement portlandzki 35 kg 3174
2 |Deski iglaste obrzynane kI.III 19mm m3 0,06
3 |Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,48
4 |Farba emulsyjna dm3 40,75
5 |Gips budowlany szpachlowy t 0,115
6 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 15
7 |Krawedziaki iglaste kI.II 100x100mm m3 0,6
8 |Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 109,2
9 |Okna jednoramowe m2 | 117,329
10 |Parapety drewniane, sosnowe, gr. 4 cm, malowane farbg biata akrylowa m 46
11 |Pianka poliuretanowa kg 4,693
12 |Piasek do zapraw m3 0,828
13 |Preparat gruntujacy dm3 15,484
14 | System cieptego montazu m | 234,658
15 | Tynki lekki wewngtrzny t 0,028
16 |Woda m3 0,478
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