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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 10084 Uzytkownik: Miasto Ostroigka

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1/45453000-7 Roboty remontowe wewntrz budynkéw przedszkolnych
1|KNR-W 4- [ST- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzch- |m2
d.1/01 0353-10 |00.01 |ni ponad 2 m2
(1.0*2.05)*5 m2 10.250
RAZEM 10.250
2|KNR-W 4- |ST- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ( panele podiogowe) m2
d.1|01 0818-05 {00.01 {pom.01
pom.05
pom.04
(5.74*11.64)+(5.74*11.64)+(2.94*5.74) m?2 150.503
RAZEM 150.503
3][KNR-W 4- |ST- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju ( gres); m2
d.1|01 0812-05 [00.01 |pom.02
pom.03
(1.49*2.94)+(2.94*4.20) m?2 16.729
RAZEM 16.729
| 4|KNR4-01 [ST- |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek glazurowanych m2
d.1/0819-15 00.01 {pom.03
2.10%(2.94*2+4.20*2)-[(0.90*2.05)+(1.05%1.10*2)] m2 25.833
RAZEM 25.833
5/KNR-W 4- |ST- |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1|01 0353-12 |00.01 |pom.01
pom.02
pom.03
pom.04
pom.05
11.64+1.15+1.15*2+11.64+2.52*2 m 31.770
RAZEM 31.770
6/KNR-W 4- |ST- |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-  |m3
d.1/01 0348-02 |00.01 {wapiennej
pom.03
0.12*(1.10*1.50)+(1.10*1.0) m3 1.298
RAZEM 1.298
7|KNRW 4- |ST- |Rozebranie $cianek dziatowych ustepowych m2
d.1/01 0438-03 |00.01 |pom.03
1.15*(1.20*2+1.50) m?2 4.485
RAZEM 4.485
8|KNR-W 4- |ST- |Zerwanie posadzki cementowej gr.6 cm m2
d.1/01 0804-07 |00.01 |pom.02
pom.03
(1.49*2.94)+(2.94*4.20) m?2 16.729
RAZEM 16.729
9/KNR-W 4- [ST- |Usuniecie z | pietra budynku gruzu i innych materiatéw z rozbiorki m3
d.1{01 0106-05 |00.01
12.34 m3 12.340
RAZEM 12.340
10/KNR 4-04 [ST- |Zatadowanie na samochodymateriatéw z rozbiorki m3
d.1/1102-01 00.01
12.34 m3 12.340
RAZEM 12.340
11|KNR-W 4- |ST- |Wywdz gruzubi innych materiatow z rozbiorki wraz z utylizacjg samo- |m3
d.1|01 0109-06 |00.01 |chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
12.34 m3 12.340
RAZEM 12.340
12|KNR-W 4- [ST- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw z rozbiérki |m3
d.1/01 0109-20 |00.01 |na odlegtos¢ 5 km
12.34 m3 12.340
RAZEM 12.340
13|ZKNR C-2 |ST- |Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelnej CR 65 na po-  |m2
d.1{0308-09 01.08 |wierzchni poziomej od dotu przeciw przesaczaniu wody; tazienek :
pom.03
pom.04A
(2.94*4.20)+(2.9472.99) m?2 21.139
RAZEM 21.139
14|KNR 19-01 |St- Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m?2
d.1/0610-01 01.08
(2.94*4.20)+(2.94*2.99) m?2 21.139
RAZEM 21.139
15/KNR-W 2- [ST- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 gr. |m2
d.1/02 0608-03 {01.08 |2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
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(2.94*4.20)+(2.94*2.99) m?2 21.139
RAZEM 21.139
16|KNR-W 2- |ST- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m2
d.1/02 1104-02 |01.08 {20 mm zatarte na gtadko
(2.94*4.20)+(2.94*2.99) m?2 21.139
RAZEM 21.139
17/KNR-W 2- |ST- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek [m2
d.1|02 1104-03 {01.08 |lub potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé=1
(2.9474.20)+(2.94*2.99) m?2 21.139
RAZEM 21.139
18/KNR 9-09 [ST- |Sciana szkieletowa z okfadzing obustronng dwuwarstwowa ptytami gip-|m2
d.1/0402-02 01.07 |sowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypet-
nieniem wetng mineralng, grubosci 100 mm, ptyta GKB 12,5 mm
pom.01/05
pom.04A
3.05*2.94+0.90*2.05 m2 10.812
RAZEM 10.812
19|KNR 0-14 |ST- |Dodatkowe wzmocnienie w miejscach montazu urzadzen sanitarnych |m2
d.1|2012-04 01.07
2.97 m2 2.970
RAZEM 2.970
20/KNR 0-14 |ST- |Obudowa elementéw szachtéw piondéw wod-kan m2
d.1/2011-04 01.07
0.25*(0.25*3.05)*2 m2 0.381
RAZEM 0.381
21/KNR-W 2- |ST- |Parapety, pétki, - elementy grubosci do 4 cm i szerokosci do 50 cm - |m
d.1/02 2119-03 |01.03 |parapety z konglomeratu gr. 2.5 cm i szerok. 32 cm:
pom.01
pom.02
pom.03
pom.04A
pom.04B
pom.05
11.64+1.10+1.10*2+2.52*2+11.64 m 31.620
RAZEM 31.620
22|NNRNKB [ST- |Gruntowanie podtozy preparatami przed tynkowaniem - powierzchnie |m2
d.1/202 1134- |01.03 |poziome
01 pom.01
pom.02
pom.03
pom.04A
pom.04B
pom.05
18.28+4.38+12.35+8.79+7.74+18.28 m?2 69.820
RAZEM 69.820
23|KNR 2-02 |ST- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe pow. poziome na sufi-  |m2
d.1|0815-06 01.03 |tach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
18.28+4.38+12.35+8.79+7.74+18.28 m2 69.820
RAZEM 69.820
24/NNRNKB |ST- [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe $cia- |m?2
d.1/202 1134- |01.03 |ny pod gtadzie gipsowe (sciany)
02 pom.01
pom.02
pom.03
pom.4A
pom.4B
pom.05
3.00%(11.64*2+5.77*2)-(2.42*2.17*4+0.9*2.05+0.8*2.05)+0.25*(2.42*4+ |m?2 86.729
2.17*8)
3.00%(2.94*2+1.49*2)-(0.80*2.05+1.05*1.50)+0.25%(1.05*2+1.50) m2 24.265
0.95%(2.94*2+4.20*2)+0.25*(1.50*2) m2 14.316
0.95%(2.94*2+2.99*2)+0.25*2.42 m2 11.872
3.00%(2.94*2+2.63*2)-(0.90*2.05+2.42*2.17)+0.25%(2.42*2+2.17) m2 28.076
3.00*(11.64*2+5.77*2)-(2.42*2.174+0.9*2.05*3)+0.25*(2.42*4+2.17*8) |/m2 84.679
RAZEM 249.937
25/KNR 2-02 |ST- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1/0815-04 01.03 |z poz.24
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249.937

m2

249.937

RAZEM

249.937

KNR-W 2-
02 1510-03

ST-
01.04

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych
$cian i sufitow - podiozy gipsowych z gruntowaniem:

Z p0z.23=69.820

z p0z.25=249.937

69.820+249.937

m2

m?2

319.757

RAZEM

319.757

KNR-W 4-
01 0438-03

ST-
00.00

Rozebranie starych oston grzejnkowych:
pom.:01=9.3 m2

pom.:03=2.0 m2

pom.:04A=2.23 m2

pom.:04B=2.23 m2

pom.:05=9.3 m2
9.3+2.0+2.23+2.23+9.3

m2

m2

25.060

RAZEM

25.060

KNR-W 2-
02 20205-
02

ST-
01.07

Ostony na grzejniki z ptyty MDF z wycigtymi otworami

9.3+2.0+2.23+2.23+9.3

m2

m2

25.060

RAZEM

25.060

KNR-W 2-
02 0840-04

ST-
01.07

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm
na zaprawie klejowej
2.10%(2.94*2+4.20*2)-(0.90*2.05+1.05*1.20*2)+2.10%(2.94*2+2.99*2)-
(2.42*1.20)+0.25*1.20*6

m?2

49.425

RAZEM

49.425

ZKNR C-2
0502-01

ST-
01.08

Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podioza - betony, jastrychy,tyn-
ki

pom.01=66.58m2

pom.04B=7.52m2

pom.05=66.52m2

66.58+7.52+66.52

m2

m2

140.620

RAZEM

140.620

o
N

NNRNKB
202 1130-
02

ST-
01.08

(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu-
jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

pom.01=66.58m2

pom.02.=4.20m2

pom.04A=8.54m2

pom.04B=7.52m2

pom.0.5=66.21m2

66.58+7.52+8.54+66.21

m2

m2

148.850

RAZEM

148.850

ZKNR C-2
0501-05

ST-
01.08

Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podifoza na posadzkach; warstwa
kontaktowa

pom.01=66.58m2

pom(.2=4.20m2

pom.03=12.07m2

pom.04A=8.54m2

pom.04B=7.52m2

pom.05=66.21

66.58+4.20+12.07+7.52+8.54+66.21

m2

m?2

165.120

RAZEM

165.120

KNR 2-02
1118-11
z.sz.5.7.a

ST-
01.08

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na
klej metodg kombinowang Pow. do 10,0 m2.

pom.02=4.20m2

pom.03=12.07m2

pom.04A=8.54m2

pom.04B=7.52m2

4.20+12.07+7.52+8.54+7.52

m?2

m2

39.850

RAZEM

39.850

KNR 2-02
1120-02

ST-
01.08

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10
cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykia

pom.jw.

2.94*2+1.49*2+2.94*2+4.20*2+2.94*2+ 2.99*2+2.94*2+2.63*2-(0.9*4)

m

42.540

RAZEM

42.540

o
N

KNR-W 2-
02 1123-01

ST-
01.08

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PVC antyposlizgowe,akus-
tyczne,homogeniczne z wywinieciem na cokolik;

pom.01=66.58

pom.0.5=66.21

66.58+66.21+7.0

m2

m2

139.790
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RAZEM 139.790
36|KNR-W 2- |ST- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |[m2
d.1/02 1123-04 {01.08 {lonowych z poz.35
66.58+66.21+7.0 m?2 139.790
RAZEM 139.790
37|KNR-W 2- [ST- |Scianki ustepowe HPL m2
d.1/02 1029-05 |01.05
1.50%(2.30*1.20*2)*2 m?2 16.560
RAZEM 16.560
38/KNR-W 2- |ST- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fa- m2
d.1]02 1022-01 |01.02 |brycznie wykoriczone,; z podcieciem lub otworami nawiewnymi (tazien-
kowe)
(0.90*2.0)*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
39|KNR-W 2- |ST- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fa- m2
d.1]02 1022-01 {01.02 |brycznie wykoriczone
(0.90*2.0)*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
40/KNR 0-19 |ST- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych EI30 s, przeszklonych- |szt
d.1/1024-06 01.09 |szkio mleczne, wyposazone w samozamykacz;
Parter, Pietro
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR-W 2- |ST- |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone- regulowane m?2
d.1]02 1026-01 |01.02
(0.90*2.0)*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
42|KNR-W 2- |ST- |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa grzejnikéw rurowych; m
d.1/02 1516-05 {01.04 |pom.01,
pom.02
11.64*2+11.64*2+2.0*2+1.5+2.3 m 54.360
RAZEM 54.360
43|KNR-W 2- |ST- |Szafki porzadkowe stojagce o wym: 50x50x200 (tazienkowe) szt
d.1/02 1030- {01.05
02Analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000







