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U
OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentacji

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z

pdZniejszymi zmianami o§wiadczam, Ze nizej wymieniona dokumentacja:

Nazwa projektu:

,Budowa drogi w Lesnictwie Ciechanowiec
w km rob. 0+000 — 1+250,60”.

Lokalizacja: gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki, wojewodztwo podlaskie.

Inwestycja realizowana bgdzie na dziatkach:
obreb 0018 Pobikry:

Nr: 679; 678; 677, 676; 675; 674.

Sktadajgca si¢ z: projektu architektoniczno-budowlanego jest wykonana zgodnie z: zawartg
umowa, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami.
Dokumentacja zostala sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidtowo, posiada

niezbedne uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant branza drogowa: Y.ukasz Radziszewski : s

upr. Nr PDL/0030/POOD/11

Sprawdzajacy branza drogowa: Agnieszka Funiewska-Jarzyna ﬁ‘/
upr. Nr PDL/0031/PWBD/18
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1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi w Leénictwie Ciechanowiec w km rob. 0+000

— 1+250,60. W sktad opracowania wchodzi odcinek o dlugosci 1250,60m.

Projekt budowy drogi w Lesnictwie Ciechanowiec w km rob. 0+000 — 1+250,60 opracowano
na zlecenie Nadlesnictwa Rudka, ktére pelni role zarzadcy i bedzie takze Inwestorem w/w inwestycji.
Projekt opracowano na podstawie:
mapy sytuacyjno — wysokosciowe] do celow projektowych (skala 1:1000),
pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke projektujaca,
inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu,
inwentaryzacji istniejgcej konstrukcji nawierzchni,
ustalen w zakresie warunkow gruntowo — wodnych podtoza,
warunkéw zabudowy (decyzja nr R1.6730.35.2023),

Normy Panstwowe, rozporzadzenia, przepisy i literatura techniczna.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy
Teren, na ktérym projektowana jest droga w Lesnictwie Ciechanowiec stanowi w stanie
istniejgcym wytyczony szlak lesny, stuzgcy do obstugi prac zwigzanych z gospodarka lesna.
Budowa drogi lesnej zapewni polgczenie istniejacej sieci drog lesnych oraz bedzie
obstugiwaé tereny przylegle poprzez krzyzujace si¢ z nig drogi oddzialowe. Inwestycja nie
wymaga wprowadzenia dodatkowego oznakowania.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia nawierzchni z mieszanki niezwigzanej 0-31,50 z kruszywa C50/30 —
8198,00m2.

Powierzchnia nawierzchni biologicznie czynnej — 5212,00m2.

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przyjeta forma architektoniczna projektowanego odcinka drogi w Lesnictwie
Ciechanowiec jest prosta i nieztozona, wynika ona bezposrednio z zatozonej funkcji obiektu tj.
funkcji komunikacyjnej drogi wewngtrzne;j.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie 0018 Pobikry w gminie Ciechanowiec, powiat
wysokomazowiecki. w wojewodztwie podlaskim. Obejmuje obszar lesny.

Niwelete projektowanej drogi zaprojektowano w ten sposdb, aby zapewni¢ odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania pltynnosci niwelety 1 odprowadzenia wod
opadowych z powierzchni drogi.

Odwodnienie projektuje sie bez zmian, poprzez powierzchniowy splyw wody na tereny
wlasnych dziatek, na tereny przylegle biologicznie czynne.

Teren pod inwestycje nie podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. Konstrukcja obiektu

6.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Wykonano uproszczone rozeznanie gruntowe poprzez odkrywki, poziom wody ustalono
przez wywiad i obserwacje. Wystepujg grunty o podlozu stabo no$nym. Ze wzgledu na to
dodatkowo zaprojektowano:

e wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10cm,
e wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10cm.

6.2. Budowa geologiczna.
Grunty w strefie projektowanej drogi sg prochnicze z domieszka piasku, lokalnie piaszczyste .
Wodg¢ gruntowa stwierdzono na gltebokosci ok. 1,20 — 1,60m.
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6.3 Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe.

7 wykonanych analiz wynika, ze na odcinku przewidzianym do budowy drogi podtoze

moze by¢ zaliczane do grupy nosnosci podioza G2 — G3, I i II grupa geotechniczna. Warunki
wodne ogdlnie dobre, lokalnie srednie.

Przyjeto kategorie ruchu KR1 (spelnia wymagania no$nosci G1, o module spr¢zystosci

(wtérnym) nie mniejszym niz 100MPa i nacisku na o$ min. 8t.)

6.4 Konstrukcja.

Jezdnia, pobocza, zjazdy, mijanki i skliadnice drzewa :

e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 30cm

(10+20cm)

warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10cm,

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

nasyp z kruszywa naturalnego gr. zmienna (w miejscu podniesienia niwelety)

7. Dostepnos¢ dla 0s6b niepetnosprawnych.

Zaprojektowany odcinek drogi w Le$nictwie Ciechanowiec nie ogranicza dostgpnosci

osobom niepelnosprawnym. Wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy z mieszanki niezwigzane;j
0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 30cm (10+20cm) pozwoli osobom na wdzkach i z ograniczong
zdolnoscig ruchowg na swobodne poruszanie sig.

8. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Teren, na ktérym polozony jest istniejacy szlak lesny nie posiada uzbrojenia technicznego.

Obowigzek zlokalizowania kanalu technologicznego w trakcie budowy w/w drogi nie

zachodzi w niniejszym przypadku, ze wzgledu na to, ze inwestycja dotyczy drogi lesnej,
wewnetrzne;j.

9. Wplyw na srodowisko, obiekty sgsiednie i zdrowie ludzi, ochrona przyrody

9.1. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Budowa drogi w Leénictwie Ciechanowiec bedzie miala pozytywny wpltyw na srodowisko.

Zdecydowanie poprawi sie komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszego i mechanicznego oraz
odprowadzenie wod opadowych.

Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 zmniejszy

poziom wibracji, hatasu i zapylenia, ktore sa szkodliwe dla zdrowia czlowieka oraz dla jakosci
$rodowiska, niepogarszajgc walorow estetycznych srodowiska.

Planowana inwestycja polegajaca na podniesieniu parametréw technicznych i

eksploatacyjnych wplynie na polepszenie komfortu jazdy, zwigkszy bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikéw oraz poprawi odprowadzenie wod opadowych.

Dostosowujgc sie do wymogoéw ochrony srodowiska projekt przewiduje:

w calym przedsiewzieciu zastosowanie materialéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na podstawie odpowiednich atestow lub deklaracji zgodnosci z
obowigzujagcymi normami,

wyprofilowanie nawierzchni w sposéb zapewniajgcy odprowadzenie wéd opadowych.

Przyjete rozwigzania zawierajg elementy ograniczajgce negatywny wplyw na srodowisko.
Realizacja przedsiewziecia zapewnia ochrone $rodowiska i zdrowia ludzi, poprzez

racjonalne ksztaltowanie $rodowiska i gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z zasada
Zréwnowazonego rozwoju.

Oddziatywania beda mialy charakter lokalny i ogranicza si¢ do terehlAR@kFasw IATOWE

w Wysokiem Mazowleckiem

zwigzanych z budowg obiektow. 18-200 Wysokia Mazowackis, . Ludows 154

lel. (36) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 (2
27524 17. fax (B5) 27531 53



Wskazane w powyzszej analizie cechy 1 parametry techniczne planowanego
przedsiewziecia wskazuja, ze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia istniejacych
obecnie warunkow srodowiska zaréwno w trakcie jego realizacji oraz p6zniejszej eksploatacji.

Technologi¢ robdt budowlanych przyjeto ogdlnie znang i powszechnie stosowana
spelniajaca wszystkie polskie normy.

Teren pod inwestycje nie podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionym Natura 2000.

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze strefy chronionego krajobrazu.

Formy ochrony przyrody (tj. parki narodowe, pomniki przyrody, parki krajobrazowe,
rezerwaty przyrody, itd.) znajdujg si¢ poza zasi¢giem oddzialywania inwestycji.

Z uwagi na niewielkg skale przedsigwzigcia i jego przeznaczenie wyklucza si¢ mozliwo$é

negatywnego wplywu na ww. obszary.
Realizacja przedsigwziecia nie spowoduje oddzialywania na siedliska i gatunki chronione.
Ewentualne oddziatlywanie ograniczy si¢ do obszaru objetego inwestycja.

9.2. Oddziatywanie na powietrze i klimat.
Budowa.

Na etapie realizacji przewiduje si¢ wprowadzenie do srodowiska substancji w postaci
przede wszystkim spalin pochodzacych z silnikéw maszyn i pojazdéw pracujacych podczas
realizacji przedsigwzigcia w ilosci wynikajacej z normalne;j ich eksploatacji.

Na etapie eksploatacji przewiduje si¢, ze wprowadzanie do $rodowiska substancji w
postaci spalin pochodzacych z silnikow pojazdow w iloSci wynikajgcej z ich normalnej
eksploatacji .

e Eksploatacja.
Wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa

C50/30 gr. 30cm (10+20cm) zmniejszy poziom wibracji, hatasu i zapylenia, ktdre sg szkodliwe dla
zdrowia cztowieka oraz dla jakosci srodowiska, powoduja szkod¢ w dobrach materialnych oraz
dobrach kultury, pogarszajg walory estetyczne srodowiska.

W fazie eksploatacji drogi nie nastapi zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie
inwestycji, a nawet nastgpi jego poprawa w skutek poprawy ptynnosci ruchu drogowego.

9.3. Oddzialywanie na krajobraz, uksztaltowanie powierzchni ziemi i gleby.
Budowa.

Wplyw na powierzchnie terenu zaznacza¢ be¢dzie si¢ najsilniej na tym etapie realizacji
przedsiewzigcia. W zwiazku z wykonywaniem czynnosci budowlanych dojdzic do realizacji
réznorodnych robot ziemnych w miejscach budowy poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych.

Powierzchnia ziemi bedzie:

- narazona na odksztalcenia goérne] powierzchni terenu (m. in. okresowy ruch maszyn
budowlanych),

- lokalne zanieczyszczenia (teren budowy),

- lokalne zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszq%“ﬂ&}\ﬁw Y SpietlATOWE
. . } em | ¢
technicznego i maszyn. 18-200 Wysokee Mltmli?; Eﬂl‘ma 15A

el, (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 (2
o ) L . 275417, fax 861 275 31 53
W celu szczegdlnej ochrony gleby nalezy ograniczy¢ do minimum pracg sprzetu

budowlanego na terenach nieprzeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleby nalezy przewidzie¢
gromadzenie zdjetej warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego
ksztaltowania powierzchni terenu w celu pdzniejszego rozplantowania w miejscu. Na czas
budowy wystgpi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy i baze
materialowg. Wszystkie sktady materialéw i paliw muszg by¢ uszczelnione w celu zabezpieczenia
srodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres robot ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne
odpowiednio zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy zminimalizowanie okresu utrzymywania
otwartych wykopow. Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkow zwigzanych z robotami
ziemnymi wymaga przestrzegania zasad ochrony $§rodowiska oraz przepisow prawa budowlanego.



Skutki prac ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja terenu
polegajaca na przywréceniu do stanu pierwotnego.

Zmiany i przeksztalcenia ziemi bedg bezposrednio oddziatywaé na powierzchni¢ ziemi
poprzez:

e Fizyczny, - trwale zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang
budowg,

» Czasowe, - zmiany uzytkowania czg¢sci terenu wynikajace z zajg¢cia dla obstugi budowy
inwestycji,

o Przeksztalcenia struktury powierzchni terenu powodujace trwate lub okresowe zmiany w:

- Budowie geologicznej — okresowe zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu,

- Stosunkach wodnych — czasowe lub stale przeksztalceni ustalonego kierunku sptywu -
wod opadowych — roztopowych i gruntowych, lokalne zmiany w naturalnym drenazu
terenu,

- Zyciu przyrody — flory i fauny,

- Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne i
powierzchniowe przed zanieczyszczeniem. Wody powierzchniowe ulegng procesowi
samooczyszczenia.

Eksploatacja.
Planowane przedsiewzigcie po jego wykonaniu nie bedzie wymagalo wykorzystywania i
zabezpieczenia dodatkowych zasobow wody, paliw i energii oraz innych materiatow.

9.4. Oddzialywanie na budowg geologiczng i wody podziemne.
Budowa.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie powinny wystgpi¢ niekorzystne oddzialywania w
zakresie wpltywu na warunki geologiczne i wody podziemne. Realizacja i eksploatacja
przedsigwziecia nie bedzie wigzala sie z koniecznoscig wykorzystywania zasobow wod
podziemnych, jak tez surowcow mineralnych. Woda bedzie uzywana ewentualnie jako sktadnik
mieszanek betonowych lub zapraw murarskich oraz w razie potrzeby do pielegnacji betonu badz
pielegnacji podbudéw z kruszyw naturalnych i tamanych.

Eksploatacja.

W fazie eksploatacji inwestycja nie bgdzie oddziatywaé w sposob negatywny na wody
podziemne.

Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne przed

zanieczyszczeniem.

9.5. Oddziatlywanie na wody powierzchniowe.
Budowa.

Realizacja inwestycji nie bedzie wywierala negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe. Wykonawca powinien odizolowa¢ zaplecze budowlane od gruntu i wod
gruntowych. Paliwa i substancje potrzebne w trakcie budowy bedg przechowywane w szczelnych
zbiornikach, w magazynach spetniajacych wymagania przeciwpozarowe i ochrony srodowiska.

Realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie wigzala si¢ z koniecznoscia
wykorzystywania zasobéw wdd powierzchniowych, jak tez surowcow mineralnych. Woda bedzie
uzywana ewentualnie jako sktadnik mieszanek betonowych lub zapraw murarskich oraz w razie
potrzeby do pielegnacji betonu badz pielegnacji podbudéw z kruszyw naturalnych i tamanych .

Eksploatacja.
W fazie eksploatacji inwestycja nie bedzie oddzialywaé w sposob negatywny na wody

powierzchniowe.

STANOBTWO FOWIATOWE
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9.6. Oddzialywanie na przyrod¢ ozywiona.
Budowa.

W zwigzku z realizacja przedsiewzigcia planuje si¢ wycinke krzakéw. Wycinke krzakow
planuje sie wykonaé na przetomie lutego i marca. Budowa drogi b¢dzie prowadzona poza okresem
legowym ptakow. Planuje sie realizacje inwestycji w miesigcach sierpien — grudzien.

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zdjeta oddzielnie i shaldowna w celu po6zniejszego
rozplantowania w miejscu.

Budowa drogi w Lesnictwie Ciechanowiec ze wzgledu na charakter prac, jakie maja by¢
wykonane w zakresie branz nie wplynie negatywnie na warunki halasowe w bezposrednim
sgsiedztwie budowy drogi na przyrod¢ ozywiona.

Prowadzenie prac budowlano — montazowych spowoduje okresowo zwigkszenie
emisji hatasu.

Gléwnymi Zrodtami emisji hatasu podczas budowy beda:

e Prace budowlano — montazowe,
e Praca sprzetu transportowego oraz technicznego (koparki, fadowarki, réwniarki i inne),

e Zmiana cigglosci komunikacyjne;j.

Ze wzgledu na okresowo$¢ emisji halasu emitowanego ograniczy si¢ do rejonu
prowadzonych prac. Biorgc pod uwage fakt, ze w celu przeprowadzenia robét nalezy uzy¢ do tego
niezbednego sprzetu nalezy stwierdzi¢, ze nie ma mozliwosci ograniczenia emisji hatasu na tym
etapie robot.

Charakter emisji hatasu bgdzie:
¢ Punktowy — pojedyncze maszyny,
e Okresowy — czas trwania budowy.

Na etapie wykonywania prac budowlanych emisja drgan mechanicznych moze
wystepowaé w zwigzku z pracg sprzetu i zageszczarek. Ze wzglgdéw technologicznych
przewiduje si¢ wykorzystanie walcow wibracyjnych, ktére oprécz emisji hatasu generowac beda
takze drgania ciggle zaréwno o niskiej jak i wysokiej czestotliwosci. Ucigzliwos¢ zwigzana z
prowadzonymi robotami bedzie miata wigc charakter okresowy tj. w okresie wykonywania roboét.

Eksploatacja.
Na etapie eksploatacji drogi nie bedzie oddzialywania inwestycji na przyrod¢ ozywiona.

9.7. Oddzialywanie na krajobraz kulturowy, zabytki.
Budowa.

W strefie budowy nie wystepuja stanowiska archeologiczne oraz zabytki wpisane do
Rejestru Zabytkow, zatem nie zaistnieje oddziatywanie na te elementy srodowiska.

Nie wystgpig bezposrednie oddzialywania przedsigwzigcia na dobra kultury lub
zastugujgce na wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie obiekty nie wystgpuja w obrebie
dziatek objgtych inwestycja i ich bezposrednim sasiedztwie.

Eksploatacja.
Z uwagi na projektowang konstrukcje drogi nie przewiduje si¢ oddzialywania w zakresie

drgan.

9.8. Oddziatywanie na ludzi i dobra materialne.
Budowa.

Czynnikiem, ktory moze oddziatywaé negatywnie na ludzi w czasie budowy drogi w
Lesnictwie Ciechanowiec jest zwigkszenie emisji hatasu oraz zapylenia powietrza oraz zajgcie
terenéw przylegtych pod lokalizacj¢ skladowisk materiatéw budowlanych oraz zaplecza dla
sprzetu budowlanego. Halas wystepujacy we wzmozonym stopniu tylko w czasie realizacji
mwestycjl. STAROSTWO POWIATOWE

w Wysoklem Mazowleckiem
18:200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
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Eksploatacja.
Na etapie eksploatacji drogi nie bgdzie oddziatywania inwestycji na ludzi i dobra

materialne,

10. Sposob zapewnienia zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt opracowano zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami,
przepisami technicznymi i wytycznymi projektowania oraz zasadami wiedzy techniczne;.

11. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego.

Budowa drogi w Lesnictwie Ciechanowiec nie spowoduje zmian w stanie srodowiska. Nie
przewiduje si¢ wytwarzania w trakcie budowy odpadéw zanieczyszczajacych srodowisko i
wymagajacych utylizacji. Do negatywnych skutkéw budowy drogi zaliczy¢ mozna fazg realizacji,
oraz wprowadzenie sprzetu cigzkiego. Zwigkszenie emisji hatasu oraz zapylenia powietrza oraz
zajecie terenow przyleglych pod lokalizacje sktadowisk materiatdéw budowlanych oraz zaplecza
dla sprzgtu budowlanego.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczegblnymi przepisami.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robdt albo przez personel Wykonawcy.

Projektant branza drogowa: L.ukasz Radziszewski

upr. Nr PDL/0030/POOD/11

Sprawdzajacy branza drogowa: Agnieszka Funiewska-Jarzyna

upr. Nr PDL/0031/PWBD/18 //’ / '7 o
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Czes¢ rysunkowa
1 Charakterystyczne przekroje normaine

2 Przekr6j podiuzny
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