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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani niniejszym oswiadczamy, iz projekt techniczny w zakresie instala-
¢ji elektrycznej dotyczacy ,przebudowy budynku sali zebran przez wykonanie otworow
okiennych i $cian dziatowych w zakresie instalacji elektrycznej wewnetrznej”, przewi-
dzianego do realizacji na ul. Trzygtowskiej 30, dz. nr 235 /1, obr. Gryfice 8, spo-
rzgdzony zostat zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem ar-
chitektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia bu-
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Podstawa techniczno-prawna:

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Norma PN-HD 60364-5-52.2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzeS¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych.

- PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

- Wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN 12464-1.2012 Swiatto i owietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia — o$wietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy oswietlenia awaryjnego.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
poZniejszymi zmianami).

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2002 nr 147,
poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiu budowlanego
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2027
z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 165
Z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

- Inne obowigzujace normy i przepisy.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Zlecenie Inwestora,

- Wytyczne inwestora,

- Wizja lokalna potgczona z analizg funkcjonalna,



OPIS TECHNICZNY:

L Uwagi ogoine
1.1 Zakres projektu
Niniejszy projekt zawiera opracowanie:
- instalacji elektrycznej w obiekcie;
- wykonania tablic rozdzielczych;
- ochrony przeciwporazeniowey;
- ochrony przeciwpozarowe;.
- ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowe;.

ll. Rozwigzania projektowe
2.1 Zasilanie obiektu
Przebudowywany budynek sali zebran przy ul. Trzygtowskiej 30 na dz. nr 235 /1 w
miejscowosci Gryfice, zasilany bedzie, zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej, kablem typu YKY 4*10mm?, z istniejgcej sieci elektroenergetycznej
Przedsiebiorstwa Energetycznego ENEA Operator Sp. z 0.0. — z istniejgcego facza kablowo -
pomiarowego, zlokalizowanego przy $cianie budynku — rys. nr 1, poprzez tablice rozdzielcze
(wewnatrz budynku) — rys. nr 3 i 4, usytuowane w ogolnodostepnych przestrzeniach na
parterze obiektu.
Kabel zasilajgcy na odcinku do istn. ZK-P do tablicy rozdzielczej T1 nalezy wymienic po trasie
istniejgcej linii zasilajace;.

2.2 Uktadanie linii kablowych

Odleglos¢ kabli nN uktadanych w jednym wykopie winna wynosic min 10cm.
Przy skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi kable nN chroni¢ rurg PCVd 50 mm.
Przejscia linii kablowej przez asfaltowane lub zabrukowane podjazdy i ciggi piesze nalezy
wykona¢ metodg przeciecia z naruszeniem istniejacej nawierzchni. W poblizu urzadzen
podziemnych prace wykonywa¢ recznie. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie linig falisty
(z zapasem 1 - 3% dtugosci wykopu) na warstwie piasku o grubo$ci min. 10cm. Gtebokos¢
utozenia kabla w ziemi mierzona od zniwelowanej powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla powinna wynosic: 70cm. UtoZony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min.
10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu (ziemi) o grubosci 15cm. Nad kablem na 15cm
warstwie ziemi utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze o szerokosci
min. 20cm (odlegtos¢ folii od kabla winna wynosi¢ 25cm).

Przed przystgpieniem do robét trasa kabli winna by¢ wytyczona, a nastepnie
zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

Cato$¢ robot zwiazanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125,
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’,
Instrukcjg Prowadzenia Robdt w ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz PBUE.

Zapasy kabla przewidzie¢ w nastepujacych przypadkach:

- przed szafkg kablowa i przy wejsciu do budynku —po 1,5 m.

Ewentualne przepusty kabla uszczelni¢ piankg poliuretanowg, lub silikonem.




2.3 Instalacja w obiekcie

Projektuje sie instalacje elektryczng w uktadzie sieci TN-S, z oddzielnymi przewodami N i PE,
wykonang sposobem ,bezpuszkowym®, tzn. wszelkie tgczenia przewodow dokonywane sg
przy osprzecie instalacyjnym (gniazda, taczniki), w oparciu o rys. nr 1, zasilang z tablic
rozdzielczych T1i TR.

Zastosowac¢ przewody wtynkowe, z izolacjg na 750V, zgodnie z wyszczegdlnieniem podanym
na schematach ideowych projektowanych rozdzielni — rys. nr 3 - 4.

Instalacje ukiada¢ zgodnie z PN-76/E-05125, PN-ICE-60364 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (w czesci dotyczacej instalaciji
elektrycznych) - Dz. U. 02.75.690.

Przewody uktada¢ p/t. w min. 5 mm warstwie tynku, wg. tras prostych, réwnolegtych do
krawedzi $cian i sufitbw, na $cianach (o ile jest to mozliwe) w okreSlonych strefach
instalacyjnych: - gornej poziomej (od 15cm do 45¢m pod gotowa powierzchnig sufitu), dolnej
poziomej (od 15cm do 45cm nad gotowa powierzchnig podtogi) i pionowej przy drzwiach i
oknach (od 10cm do 30cm od skraju o$cieznicy) — rys. nr 1.

W lekkich $cianach dziatowych przewody uktada¢ n/t w gietkich rurach ostonowych (sposob
ukfadania B2) mocowanych do konstrukcji scian za pomocg drutu lub dedykowanych
uchwytow ($rednica rury min. 1,5 x $rednica przewodu).

W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sig utozenie pojedynczych przewodow w posadzce.
Wowczas przewody elektryczne i teletechniczne prowadzi¢ w osobnych rurach ostonowych z
tworzyw sztucznych (wytrzymatos¢ rury na Sciskanie min. 750N, Srednica wewnetrzna rury
min. 1,5 x $rednica zewnetrzna przewodu) w bruzdach o gtebokosci max. S5cm.

Przejscia przewodow przez Sciany i strop (sposéb uktadania B2) wykona¢ w rurach
ostonowych.

Nalezy pozostawi¢ normatywne zapasy przewodow przy tablicach elekirycznych oraz
zasilanych urzadzeniach. Przed ucigciem przewodu nalezy dokona¢ obmiaru na budowie.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich wymiarow w rzeczywistosci na
budowie.

Nie stosowa¢ puszek rozgateznych, wszelkie potgczenia wykonywa¢ w puszkach pod
osprzetem lub w oprawach oSwietleniowych.

W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowa¢ osprzet hermetyczny (co najmniej
IP44), w pozostatych miejscach zwykty (IP20).

W projekcie nie podano konkretnych typow zastosowanego osprzetu, a jedynie jego charakter.
Dobér pozostawia sie Inwestorowi.

Instalacje elektryczne rozprowadzi¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych.

Pozostate uwagi dotyczace instalacji jak na rysunkach.

2.4 OSwietlenie budynku

Zgodnie z normg Unii Europejskiej EN 1838 oraz prEN 50172 odno$nie osSwietlenia
ewakuacyjnego i bezpieczenstwa, przewiduje sie umieszczenie w ciggach komunikacyjnych
oraz w takich miejscach aby zwrdcic uwage na niebezpieczenstwo (w tym hydrantow,
urzadzen ppoz. a takze w miejscach zabudowy tablic rozdzielczych), opraw o$wietieniowych
ewakuacyjnych (oznaczenie E na rys.), umozliwiajacych dziatanie wybranych zrodet $wiatta




przez 90 min. po zaniku napiecia, zapewniajacych minimalng warto$¢ natezenia oSwietlenia na
poziomie 1 luxa i w poblizu sprzetu gasniczego - 5 luxow.

Przy urzadzeniach ochrony ppoz. takich jak hydranty, przyciski wytacznika gtownego pradu
oprawa AW nie moze znajdowac sie dalej niz 2m od tego urzadzenia.

Nalezy zwrocic uwage na konieczno$¢ doprowadzenia statego zasilania do modutu
awaryjnego.

Projektowane o$wietlenie awaryjne ma zapewni¢ o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej oraz w
wyzej wymienionych miejscach, podczas zaniku zasilania podstawowego.

Oswietlenie budynku od zewnatrz zrealizowane zostanie oprawami o$wietleniowymi,
umiejscowionymi nad wejsciami do budynku w celu doswietlenia ciggow komunikacyjnych oraz
na elewacji (rodzaj zastosowanych opraw o$wietleniowych pozostawiono do wyboru dla
Inwestora).

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym zrealizowane zostanie za pomocg przekaznika
zmierzchowego, umieszczonego w tablicy rozdzielczej TR, wspdipracujgcego z sondg
pomiarowg, (lub sterownikiem astronomicznym), zatgczajacym stycznik.

Przy doborze oswietlenia przyjeto zatozenia odno$nie wspotczynnika utrzymania oSwietlenia,
przewidujgce:

- regularne czyszczenie opraw o$wietleniowych (zwtaszcza odbtySnikow i zrodet Swiatta) wraz
z konserwacjg przez osoby wykwalifikowane w cyklach 1 raz na rok;

- od$wiezanie Scian i sufitow w pomieszczeniach 1 raz na 4 lata;

- wymiang opraw co 10 lat

2.5 Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze wykona¢ w zaleznosci od potrzeb jako (na-)podtynkowe, w obudowach o
stopniu ochrony — wg. rysunkéw, z tworzywa sztucznego z drzwiami transparentnymi,
zamykanymi. Schematy ideowe projektowanych rozdzielni pokazano na rys nr 3 i 4.
Rozdzielnice dostosowa¢ do zainstalowania w ich wnetrzach aparatow wielkosci 1, wg. DIN
43880 przystosowanych do zatrzaskowego mocowania na wspornikach TH 35-7,5, wg. PN-
89/E-06292 (DIN 50022).

Tablice rozdzielcze dodatkowo wyposazy¢ w lampki kontrolne, sygnalizujgce obecno$c¢
zasilania, a T1 takze w ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C, jako zabezpieczenie
szczegolnie wrazliwych urzadzen (typu sprzet elektroniczny TV, komputer, alarm, itp.) przed
skutkami wytadowan atmosferycznych oraz przepiec¢ faczeniowych.

Upewni¢ sie, czy proponowany rozmiar rozdzielni jest wystarczajgcy do zamontowania
wyposazenia, pamietajac, ze w tablicy rozdzielczej oprocz osprzetu musi znalez¢ sie zapas
miejsca na okablowanie rozdzielni.

2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji odbiorczej obiektu przyjeto system sieci zasilajacej TN-S.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym realizowana bedzie poprzez
zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz obudéw o odpowiednim stopniu szczelno$ci.
Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytgczenie
zasilania z czasem wytgczania nie diuzszym niz 0,2 sek. (dla napiecia 400V) i 0,4 sek. (dla




230V). Samoczynne wylaczenie zapewnione bedzie poprzez zastosowanie wytgcznikow
nadmiarowopradowych.

W projektowanej instalacji nalezy stosowac:

1. przewdd ochronny PE - koloru z6tto zielonego, stanowigcy element zastosowanego Srodka
ochronny przeciwporazeniowej, do ktérego przytacza sie dostepne czesci przewodzace, bolce
ochronne gniazd i cze$ci przewodzace obce w celu objecia ich ochrong przeciwporazeniowg
dodatkowg, przewodow PE nie wolno przerywac tacznikami ani zabezpieczac,

2. przewod neutrainy N — koloru niebieskiego, przewdd roboczy wyprowadzony z neutralnego
punktu uktadu sieciowego.

Dodatkowo wszystkie obwody odbiorcze w rozdzielni zabezpieczy¢ wytacznikami ochronnymi
réznicowopradowymi, czutymi na prad roéznicowy sinusoidalny (typ AC), o wartosci 30 mA.
Przewod ochronny PE (kolor zotto — zielony) nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i
taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi
zastosowanych urzadzen elektrycznych.

Przewodu PE nie wolno przerywa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo!

W celu wyréwnania potencjatow przewidziano zainstalowanie gtownej szyny wyrownawcze
GSU, do ktorej poditaczy¢ wszystkie instalacje wykonane z rur metalowych. Z szyny tej
wyprowadzi¢ przewody DY 10 mm? do pomieszczen oraz tablic rozdzielczych T1, TR i
zakonczy¢ je zaciskami uziemiajacymi — rys. nr 6.

Ponadto biegun PE w rozdzielni uziemi¢ do R<10Q.

Pozostate uwagi dotyczace instalacji jak na rysunkach.

Ochrone przeciwporazeniowa wykonaé zgodnie z Polskimi Normami:

1. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

2. PN-IEC 60364-4-43 Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

3. PN-IEC 60364-5-54 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

2.7 Wykonanie uziemien ochronnych promieniowego i fundamentowego

W rowie kablowym pod kablem zasilajacym uziom promieniowy (bednarke FeZn 25x4mm) —
rys. nr 7, ktory potaczy¢ z otokiem instalacji odgromowej budynku a takze z napotkanymi po
drodze uziomami naturalnymi.

W przypadku nie uzyskania rezystancji uziemienia ponizej 102, wbi¢ po dwa prety
miedziowane ®16 o diugosci 6m, ktore przytaczy¢ do wybudowanego uziomu. Utozone
uziemienie promieniowe nie moze stykac sie powierzchniowo z powtoka kabla.

2.8 Instalacja odgromowa

Przeprowadzona analiza obliczeniowa, wykonana na bazie normy |EC 1024 w oparciu o
program GROMEXPERT 1.1C, wykazata konieczno$¢ wykonania instalacji odgromowej klasy |
wraz z ochrong przeciwprzepieciowg, z 15 m odstepem przewodow odprowadzajgcych.




Cze$¢ podziemng instalacji odgromowej projektuje sie jako uziom otokowy, wykonany z
ptaskownika ocynkowanego FeZn 30*4 mm, ufozony wokdt fundamentow obiektu
budowlanego w odlegtosci 1 m od zewnetrznej krawedzi, na gtebokosci minimum 0,6 m - rys.
nr2.

Uziom otokowy potaczy¢ z gtéwng szyng wyrownawczg budynku a takze z uziomem
promieniowym — rys. nr 7.

Warto$¢ rezystancji uziemienia otokowego nie moze by¢ wyzsza niz 10Q. W przypadku nie
uzyskania zadanego poziomu rezystancji nalezy uziom rozbudowal oraz zastosowac
dodatkowe prety szpilkowe miedziowane, pograzane w ziemi¢ na gtebokos¢ 4,5 m, potaczone
z ptaskownikiem (drutem) otokowym.

Ewentualne niezbedne potaczenia w ziemi wykonywa¢ poprzez spawanie, ktore zabezpieczyc
antykorozyjnie malujgc na gorgco substancjg smolista,

Przewody odprowadzajace (zwody pionowe) wykonac, jako podtynkowe, z drutu stalowego
ocynkowanego FeZn ®8 mm w rurach ochronnych o grubo$ci Scianki min. 5 mm utozonych
pod elewacjg w zabetonowanych bruzdach, ktére pofaczyC z czgscig nadziemng instalaci
odgromowej poprzez zacisk probierczy umieszczony w studzience rewizyjnej na Scianie
obiektu, na wysoko$ci min. 30 cm od powierzchni terenu.

Do czesci nadziemnej instalacji odgromowej przytaczy¢ takze maszt antenowy.

Instalacje piorunochronng wykonac¢ w oparciu o rys. nr 2.

Wszystkie metalowe materialy uzyte do budowy instalacji odgromowej zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowane.

Prace zwiazane z instalacjg odgromowg realizowac zgodnie z PN:

PN-E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne”,

PN-IEC 61024-1: 2001 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine”,

PN-IEC 61024-1-1: 2001 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych”. (Czg$¢ 1/1 i Przewodnik A),

PN-IEC 61024-1-2: 2002 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.
Projektowanie, budowa, utrzymanie i inspekcja urzadzenia piorunochronnego” (Czesc 172,
Przewodnik B),

PN-IEC 61312-1 2001 , Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
0gbine”

W trakcie robot na wysokosci stosowaé odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed
upadkiem z wysokosci, a prace prowadzi¢ wylacznie na polecenie pisemne.

2.9 Ochrona przeciwpozarowa

W tablicy rozdzielczej T1 zastosowac roztacznik gtowny.

Jako element wykonawczy projektuje sie wytacznik z cewka wzrostowg zamontowany w
rozdzielnicy gtownej budynku, wspdipracujacy z przyciskami pozarowymi (w tej funkcji
wykorzystac nalezy przyciski ROP).

Zasilanie cewki wzrostowej wylacznika gtdbwnego projektuje sie przy wykorzystaniu
przetacznika faz, z rozdzielnicy T1 - rys. nr 5.

Projektowane przyciski pozarowe potaczy¢ z rozdzielnicami, poprzez przewéd HDGs 3*1,0
mm2, odporny na dziatanie ptomieni w czasie 90 min.

Sposob prowadzenia instalacii:




Przewody prowadzi¢ w tynku. Reczne przyciski pozarowe ROP instalowa¢ w kasetach pit.,
przy wejsciach do obiektu oraz w ciggach komunikacyjnych, na wysokosci 1,4 m od podtogi,
w taki sposob, aby byty dobrze widoczne.

Zadziatanie roziacznika, po zbiciu szybki w ktorymkolwiek przycisku ROP, powinno
spowodowaC wytaczenie napiecia we wszystkich obwodach, z wyjgtkiem instalacji
niezbednych do prowadzenia dziatan ratowniczych i gasniczych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm. ) § 234. 1. przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementow.

PrzejScia przez strefy pozarowe kabli, przewodow, koryt kablowych, przewodow w rurach
painych jak i niepalnych, wykona¢ przy uzyciu produktow np. HILTI, ktore spetniajg wymagane
kryteria szczelno$ci i izolacyjnosci ogniowej. Do uszczelniania przejs¢ pojedynczych kabli jak i
wigzek kablowych uzy¢ np. przegrody ochronnej CFS-PL 107 lub przegrody z peczniejgcego
spienionego poliuretanu CP 658 o $rednicy dobranej do grubosci wigzki.

Dla przejs¢ korytowych wymagajacych duzych otworéw w Scianie/stropie uzyC zaprawy
ogniochronnej CP 636 w potaczeniu z bloczkami CP 655 i CP 657-L. Do uzupetnienia
ewentualnych nieszczelnosci uzy¢ ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej CP 601S.
Przy montazu $cisle przestrzega¢ wymagan aprobaty technicznej i instrukcji producenta w celu
zachowania odpornosci ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu.

2.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normg PN-86/E-5003 ,Zewnetrzna i wewnetrzna ochrona odgromowa obiektow
budowlanych” oraz normg PN-93/E-5009/443 ,Ochrona przeciwprzepigciowa w instalacjach
i budynkach” (PN-IEC 60364-4-443), a takze PN-IEC 60364-4-442, PN-IEC 616431,
zastosowa¢ w tablicy rozdzielczej TL, ochrone przeciwprzepieciowg klasy B+C, w postaci
ochronnikéw (poziom ochrony U,=2,5 kV).

Nalezy zwrocic uwage na max. 0,5 m dtugosci przewodow odprowadzajgcych potencjat od
ochronnika do szyny PE.

2.11 Instalacja TV-sat :

Projektuje sie instalacje TV przeznaczong do odbioru telewizji satelitarnej i naziemnej, jako
zbiorcza, ktora wydaje sie najbardziej efektywng i ekonomiczna metodg dla zapewnienia
odbioru programow. W niniejszym projekcie proponuje sie zastosowanie instalacji z
wykorzystaniem Multiswitcha Swej / 12 wyj — rys. nr 8, ktora umozliwi odbior w kazdym
gniezdzie abonenckim dostepnych programow telewizji satelitarnej i naziemnej cyfrowej oraz
programow radiowych FM.

Okablowanie instalacji TV budynku

1. kable ze stacji czotowej do masztu antenowego — 10*F6TSV 1,02/4,57, 60% oplotu, potrojny
ekran, PVC, thum.20,0 dB (865 MHz/100m), utozy¢ w rurze arot 50 mm;

2. instalacja odbiorcza ze stacji czotowej do gniazd abonenckich w kazdym pokoju, w
miejscach wskazanych przez Inwestora: YWDXpek lub F6TSV




3. potaczenie ze stacji czotowej do puszki TV na $cianie zewnetrznej, w celu zapewnienia w
przysztosci mozliwosci podtaczenia TV kablowej - kabel F11TSV 1,63/7,11, oplot 60%,
potrojny ekran, PCV, tlumienie 13,05 dB ( 865 MHz/100m)

Urzadzenia rozdzielcze TV zasili¢ z najblizszej tablicy rozdzielczej.

2.12 Uwagi koncowe

Kazda instalacja podczas montazu iflub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i prébom, w celu sprawdzenia czy zostaty
spetnione wymagania PN-IEC/60364-6-61.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem zainstalowa¢ tak, aby byto mozliwe ich
dziatanie, przeglady, konserwacije i dostep do potaczen.

Tablice z bezpiecznikami i licznikami wyposazy¢ w srodki identyfikacyjne, informujace
0 przeznaczeniu aparatu.

Przewody PE i N oznacza¢ wg. IEC 446.

Po zrealizowaniu przedmiotu niniejszego opracowania nalezy wykonac i zataczy¢ do protokétu
odbioru robét elektrycznych pomiary:

- rezystanciji izolacji kabli i przewodow;

- ochronne instalacji elektrycznej (skutecznos¢ dziatania ochrony przez szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania, jak rowniez badania dziatania wylgcznikow ochronnych
roznicowoprgdowych);

- rezystanciji uziemienia .

Stosowa¢ wytacznie wyroby posiadajgce stosowne atesty i certyfikaty upowazniajace do
uzycia w budownictwie.

Wszelkie istotne odstepstwa od projektu winny uzyska¢ pozytywng opinie projektanta.
Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia w branzy
elektrycznej, w zakresie sieci oraz urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

2.16 Obliczenia techniczne
- Dane ogoine: uktad sieci 0,4 kV ,TN-S”

obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla: YKY 4x10 mm? l2=81A
moc przytaczeniowa (umowna) odbiorcy: Pu=12,0 kW
wspodtczynnik mocy cos®=0,85
3
I - (12x10°)x 0,7 1504
3xU , X COSQ

I =125x1, =1,25x15,04~18,754
Na tej podstawie przyjmuje zabezpieczenie w szafce pomiarowej — 3*S191C20A

Wymagany przekroj kabla na obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwatg i przecigzalnos¢:
I, =1504<1 =18,754<1,

; _kxl, 161875
271,45 1,45

=20,74



Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 minimalny przekrdj kabla miedzianego z izolacjg
polwinitowg PCW, wynosi 4 mmz2, dla ktorego la=43A.
Przyjmuije kabel zasilajagcy NYY 4*10 mmz2,

Sprawdzenie warunkéw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w najbardziej odlegtym
punkcie instalacji (o$wietlenie, gniazda wtykowe) - ochrona przeciwporazeniowa
zapewniona - potwierdzié za pomoca powykonawczych pomiaréw ochronnych
instalaciji elektrycznej.

Whioski: W obwodach elektrycznych dokonano nastepujacych obliczen:

1. koordynacji urzadzen zabezpieczajgcych z kablami/przewodami oraz skutecznosci
samoczynnego Wylaczenia zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-4-43
i PN-EN 60038,

2. obliczenie spadku napiecia (spadek napiecia dla danego odcinka policzono przy zatozeniu

15
AU, :anlx 0

2
obcigzenia moca szczytowa Ps na koncu obwodu), wg. zaleznosci Uy xaxy

Przy zadeklarowanych mocach procentowy spadek napiecia AUy na koncu projektowanych,
najdtuzszych obwodow, nie przekracza warto$ci dopuszczalnych.

Vf—géf?_rq
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

przy realizacji przytaczy i instalacji elektroenergetycznej
opracowana w oparciu o art. 20 ust. 1 p.1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z dn.19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

INWESTOR: Powiat Gyficki, ul. Plac Zwyciestwa 37 72-300 Gryfice
INWESTYCJA: Przebudowa budynku sali zebran przez wykonanie otworow
okiennych i §cian dziatowych - instalacja elektryczna wewnetrzna

ADRES ul. Trzygtowska 30, dz. nr 235 /1, obr. Gryfice 8
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1 Bogustaw Rysak ZAP/0098/PWOE/O4f—${€L7®A_



Zakres robot na budowie

Roboty budowlane branzy elektrycznej obejmuja;

1. wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych
2. budowe linii kablowej elektroenergetycznej zasilajacej (wymiana kabla)

3. montaz urzgdzen

4. pomiary elektryczne

Wykaz obiektow

1. przebudowywany budynek sali zebran
2. linia kablowa nN zasilajgca wraz ze ztgczem kablowo — pomiarowym przy Scianie

zewnetrzne;

3. infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna - pozostata

Charakterystyka zagrozen

Specyfikacja rob6t budowl. Rodzaje zagrozen Skala Miejsce zagrozenia | Czas wystapienia zagrozenia
Stwarzajacych wysokie ryzyko zagrozenia
powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Roboty wykonywane przy | Przygniecenie, W strefie W trakcie wykonywania
uzyciu dzwigow C“Zd?:”ed"éﬁ] D wykonywania | robét przy uzyciu dzwigu
ma¥erialnym robot w zgs?egu
pracy dzwigu
Roboty wykonywane przy | Przygniecenie, W strefie W trakcie wykonywania
uzyciu koparki uderzenie D wykonywania robét przy uzyciu
rob6t w zasiegu koparki
pracy koparki
Roboty wykonywane w | Porazenie pradem, W strefie W trakcie wykonywania
poblizu linii kablowych do 1 | Poparzenie fukiem D wykonywania wykopow i prac
kV oraz napowietrznych robdt montazowych,
SN bedacych pod zwlaszcza z uzyciem
napieciem ciezkiego sprzetu
Roboty, przy ktérych Upadek z W strefie W trakcie wykonywania
wystepuje ryzyko upadku z "‘Jﬁi‘;‘;&s‘g’ D wykonywania prac montazowych
wysokosci powyzej 5 m spadajacym robot
przedmiotem
Roboty zwigzane ze Zranienie, W strefie W trakcie wykonywania
sprzetem eksploatowanym | Porazenie pradem M wykonywania prac montazowych
na budowie (narzedzia robot
reczne)
Pojazdy poruszajgce sie | Potracenie przez W obszarze W czasie dostaw
po drogach publicznych w pojazd, D oddziatywania materiatow,
poblizu budowy, nie i budowy przemieszczania sig
zwigzane z organizacjg pracownikow, pojazdow
budowy

Skala zagrozenia (przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

Mata (M) — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy

Srednia (S) - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno¢ do pracy powyzej 6 m-cy
Duza (D) - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ $mier¢ lub kalectwo




Instruktaz

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wiasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegGtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

- zakresem robét budowlanych

- technologiami realizacji rob6t budowlanych

- harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do
ich wykonania

- przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robét ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”.

Zapobieganie niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

1. zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego

2. zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac sie
zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP i planem BIOZ

3. uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie
wynikajg z uzgodnien z:

- zarzadcami drogi publicznej lub terenu

- whascicielem czynnego zakiadu pracy

- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robot

4. rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposob , aby
nie blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy

5. zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

- taSm ostrzegawczych

- barier

- balustrad

- ogrodzen

- tablic bezpieczenstwa

- daszkéw ochronnych

6. stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkow ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot

7. stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci



8. stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktorych pracownicy sg
przeszkoleni.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegoInosci z:
1. Rozporzadzeniem MIPS z dn. 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby —Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288

2. Rozporzadzeniem MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoInych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz.
401

4. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09. 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U. z 1999 r. nr 80,
poz. 912.



