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Przedmiar inwestorski Naprawa posadzek szpital Bydgoszcz - pulmonologia.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Poziom 0.
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
1|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1]0818-05
12,7+98,7+14,0 m?2 125,400
RAZEM 125,400
2|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce m2
d.1.1/0105-01 ciecia - posadzka
3,07*0,10 m?2 0,307
2,880,10*2 m?2 0,576
4,0*0,10 m?2 0,400
4,08*0,10 m?2 0,408
2,72*0,10 m?2 0,272
RAZEM 1,963
3|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych - warstwa posadz- |m3
d.1.1]0212-02 kowa.
poz.1*0,02 m3 2,508
RAZEM 2,508
4|KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych - warstwa wyréw-  |m3
d.1.1]0212-02 nawcza.
poz.1*0,04 m3 5,016
RAZEM 5,016
5|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej ze styropianu gr 5 cm. m2
d.1.1]0213-01
kalk. wlasna
poz.1 m2 125,400
RAZEM 125,400
6|/KNR 0-23 oczyszczenie mechaniczne. m2
d.1.1/2611-01
kalk. wlasna
poz.1 m?2 125,400
RAZEM 125,400
7|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza - odkurzenie . m2
d.1.1]0101-05
kalk. wlasna
poz.6 m2 125,400
RAZEM 125,400
8|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku materiatéw rozbiérkowych. m3
d.1.1]0106-04
PCV poz.1*0,01 m3 1,254
gruz poz.3+poz.4 m3 7,524
styropian poz.5*0,05 m3 6,270
RAZEM 15,048
9|KNR 4-04 Zatadowanie materiatow rozbidrkowych koparko-tadowarka . m3
d.1.1{1103-01
poz.8 m3 15,048
RAZEM 15,048
10|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw rozbiérkowych na |m3
d.1.1]0109-17 odlegtosé 1 km
poz.8 m3 15,048
RAZEM 15,048
11/KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw rozbiérkowych na |m3
d.1.1]0109-20 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.10 m3 15,048
RAZEM 15,048
12 Utylizacja wyktadziny PCV na wysypisku. m3
d.1.1|kalk. wiasna
poz.1*0,01 m3 1,254
RAZEM 1,254
13 Utylizacja gruzu na wysypisku. m3
d.1.1|kalk. wiasna
gruz poz.3+poz.4 m3 7,524
RAZEM 7,524
14 Utylizacja styropianu na wysypisku. m3
d.1.1|kalk. wiasna
styropian poz.5*0,05 m3 6,270
RAZEM 6,270
1.2 Roboty montazowe.
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.1.2|0607-01 ziome podposadzkowe + 10% na wywinigcie.
poz.1*1,1 m2 137,940
RAZEM 137,940
16| KNR-W 2-02 | Dylatacja obwodowa gr. 1 cm. m2
d.1.2{0609-08
kalk. wlasna
49,14*0,10 m?2 4,914
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9,05*0,10 m?2 0,905
17,55*0,10 m?2 1,755
17,28*0,10 m?2 1,728
RAZEM 9,302
17|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS gr. 5 cm pozio- |m?2
d.1.2|0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.1 m2 125,400
RAZEM 125,400
18/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe- warstwa posadzkowa z transportem i uktadaniem recz- m3
d.1.2|{1101-02 nym na stropie gr 5cm
poz.17*0,05 m3 6,270
RAZEM 6,270
19 Zbrojenie posadzki - zbrojeniem rozproszonym wiékna polipropylenowe 0,9kg/ (kg
d.1.2|kalk. wtasna |m3
poz.18*0,9 kg 5,643
RAZEM 5,643
20|{NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
d.1.2|202 1130-02 |bosci 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
poz.1 m2 125,400
RAZEM 125,400
21|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie. m?2
d.1.2{0816-05
kalk. wlasna
poz.20 m2 125,400
RAZEM 125,400
22|KNR W-01 |odkurzanie podioza m2
d.1.2{0101-07
poz.21 m2 125,400
RAZEM 125,400
23|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe +|m2
d.1.2|1123-02 10 % na wywiniecie.
poz.22*1,1 m?2 137,940
RAZEM 137,940
24|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych|m?2
d.1.2{1123-04
poz.23 m2 137,940
RAZEM 137,940
2 Poziom +1.
21 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
25|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1/0818-05
2,5+32,6+1,7+144,6+4,3+5,8+0,9 m?2 192,400
RAZEM 192,400
26|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce m2
d.2.1{0105-01 ciecia - posadzka
2,96*0,10*2 m?2 0,592
5,97*0,10 m?2 0,597
2,85*0,10 m?2 0,285
4,39*0,10 m?2 0,439
1,69%0,10 m?2 0,169
1,74*0,10*2 m?2 0,348
1,85%0,10*2 m?2 0,370
2,75*0,10*2 m?2 0,550
2,38*0,10*2 m?2 0,476
1,90*0,10*2 m?2 0,380
RAZEM 4,206
27|KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych - warstwa posadz- |m3
d.2.1]0212-02 kowa.
poz.25*0,02 m3 3,848
RAZEM 3,848
28|KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych - warstwa wyréw-  |m3
d.2.1]0212-02 nawcza.
poz.25*0,04 m3 7,696
RAZEM 7,696
29|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej ze styropianu gr 5 cm. m2
d.2.1/0213-01
kalk. wlasna
poz.25 m2 192,400
RAZEM 192,400
30|KNR 0-23 oczyszczenie mechaniczne. m2
d.2.1/2611-01
kalk. wlasna
poz.25 m?2 192,400
RAZEM 192,400
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31|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza - odkurzenie . m2
d.2.1{0101-05
kalk. wlasna
poz.25 m?2 192,400
RAZEM 192,400
32|KNR-W 4-01 [Usuniecie z parteru budynku materiatow rozbiorkowych. m3
d.2.1]0106-04
PCV poz.25*0,01 m3 1,924
gruz poz.27+p0oz.28 m3 11,544
styropian p0z.29*0,05 m3 9,620
RAZEM 23,088
33|KNR 4-04 Zatadowanie materiatéw rozbidrkowych koparko-tadowarkg . m3
d.2.1{1103-01
poz.32 m3 23,088
RAZEM 23,088
34|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw rozbiérkowych na |m3
d.2.1]0109-17 odlegtos¢ 1 km
poz.32 m3 23,088
RAZEM 23,088
35|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw rozbiérkowych na |m3
d.2.1/0109-20 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.34 m3 23,088
RAZEM 23,088
36 Utylizacja wykfadziny PCV na wysypisku. m3
d.2.1|kalk. wtasna
PCV poz.25*0,01 m3 1,924
RAZEM 1,924
37 Utylizacja gruzu na wysypisku. m3
d.2.1|kalk. wtasna
gruz poz.27+p0z.28 m3 11,544
RAZEM 11,544
38 Utylizacja styropianu na wysypisku. m3
d.2.1|kalk. wtasna
styropian p0z.29*0,05 m3 9,620
RAZEM 9,620
2.2 Roboty montazowe.
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.2.2|0607-01 ziome podposadzkowe + 10% na wywinigcie.
poz.25*1,1 m?2 211,640
RAZEM 211,640
40(KNR-W 2-02 |Dylatacja obwodowa gr. 1 cm. m2
d.2.2{0609-08
kalk. wlasna
8,060,10 m?2 0,806
(30,36+7,21)*0,10 m?2 3,757
12,27*0,10 m?2 1,227
8,74*0,10 m?2 0,874
4,99%0,10 m?2 0,499
(9,47+3,45)*0,10 m?2 1,292
23,44%0,10 m?2 2,344
6,50*0,10 m?2 0,650
10,78*0,10 m?2 1,078
(68,63+2,53)*0,10 m?2 7,116
RAZEM 19,643
41|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS gr. 5 cm pozio- |m?2
d.2.2|/0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.25 m?2 192,400
RAZEM 192,400
42|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe- warstwa posadzkowa z transportem i uktadaniem recz- m3
d.2.2|1101-02 nym na stropie gr 5cm
poz.41*0,05 m3 9,620
RAZEM 9,620
43 Zbrojenie posadzki - zbrojeniem rozproszonym witékna polipropylenowe 0,9kg/ |kg
d.2.2|kalk. wlasna |m3
poz.42*0,9 kg 8,658
RAZEM 8,658
44 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
d.2.2|1202 1130-02 |bosci 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
poz.25 m2 192,400
RAZEM 192,400
45|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie. m?2
d.2.2/0816-05
kalk. wlasna
poz.44 m?2 192,400
RAZEM 192,400
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46 KNR W-01 |odkurzanie podtoza m2
d.2.2{0101-07
poz.45 m2 192,400
RAZEM 192,400
47|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe +|m?2
d.2.2|1123-02 10 % na wywiniecie.
poz.46*1,1 m?2 211,640
RAZEM 211,640
48|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m?2
d.2.2{1123-04
poz.47 m2 211,640
RAZEM 211,640
Poziom +2.
3.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
49|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.1/0818-05
2,2+2,2+53,9 m?2 58,300
RAZEM 58,300
50/KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce m2
d.3.1/0105-01 ciecia - posadzka
5,50*0,10 m?2 0,550
6,19*0,10 m?2 0,619
6,45*0,10*2 m?2 1,290
3,33*0,10*2 m?2 0,666
1,69*0,10*2 m?2 0,338
RAZEM 3,463
51|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych - warstwa posadz- |m3
d.3.1]0212-02 kowa.
poz.49*0,02 m3 1,166
RAZEM 1,166
52|KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych - warstwa wyréw-  |m3
d.3.1]0212-02 nawcza.
poz.49*0,04 m3 2,332
RAZEM 2,332
53|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej ze styropianu gr 5 cm. m2
d.3.1/0213-01
kalk. wlasna
poz.49 m2 58,300
RAZEM 58,300
54|KNR 0-23 oczyszczenie mechaniczne. m2
d.3.1/2611-01
kalk. wlasna
poz.49 m2 58,300
RAZEM 58,300
55|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza - odkurzenie . m2
d.3.1]0101-05
kalk. wlasna
poz.49 m2 58,300
RAZEM 58,300
56|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku materiatéw rozbiérkowych. m3
d.3.1]0106-04
PCV poz.49*0,01 m3 0,583
gruz poz.51+poz.52 m3 3,498
styropian poz.53*0,05 m3 2,915
RAZEM 6,996
57|KNR 4-04 Zatadowanie materiatéw rozbiérkowych koparko-tadowarka . m3
d.3.1{1103-01
poz.56 m3 6,996
RAZEM 6,996
58| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw rozbiérkowych na |m3
d.3.1]0109-17 odlegtosé 1 km
poz.57 m3 6,996
RAZEM 6,996
59|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw rozbiérkowych na |m3
d.3.1]0109-20 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.58 m3 6,996
RAZEM 6,996
60 Utylizacja wyktadziny PCV na wysypisku. m3
d.3.1|kalk. wiasna
PCV poz.49*0,01 m3 0,583
RAZEM 0,583
61 Utylizacja gruzu na wysypisku. m3
d.3.1|kalk. wiasna
gruz poz.51+poz.52 m3 3,498
RAZEM 3,498
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62 Utylizacja styropianu na wysypisku. m3
d.3.1|kalk. wtasna
styropian poz.53*0,05 m3 2,915
RAZEM 2,915
3.2 Roboty montazowe.
63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.3.2|0607-01 ziome podposadzkowe + 10% na wywinigcie
poz.49*1,1 m?2 64,130
RAZEM 64,130
64| KNR-W 2-02 |Dylatacja obwodowa gr. 1 cm. m2
d.3.2{0609-08
kalk. wlasna
27,59%0,10 m?2 2,759
16,10*0,10 m?2 1,610
8,44*0,10 m?2 0,844
6,12*0,10 m?2 0,612
RAZEM 5,825
65|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych XPS gr. 5 cm pozio- |m?2
d.3.2|/0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.49 m2 58,300
RAZEM 58,300
66| KNR-W 2-02 [Podktady betonowe- warstwa posadzkowa z transportem i uktadaniem recz- m3
d.3.2|1101-02 nym na stropie gr 5¢cm
poz.65*0,05 m3 2,915
RAZEM 2,915
67 Zbrojenie posadzki - zbrojeniem rozproszonym witékna polipropylenowe 0,9kg/ |kg
d.3.2|kalk. wlasna |m3
poz.66*0,9 kg 2,624
RAZEM 2,624
68 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
d.3.2|1202 1130-02 |bosci 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
poz.49 m2 58,300
RAZEM 58,300
69|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie. m?2
d.3.2/0816-05
kalk. wlasna
poz.68 m2 58,300
RAZEM 58,300
70/KNR W-01 |odkurzanie podioza m2
d.3.2{0101-07
poz.69 m2 58,300
RAZEM 58,300
71|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe +|m?2
d.3.2|1123-02 10 % na wywiniecie.
poz.70*1,1 m?2 64,130
RAZEM 64,130
72|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych|m?2
d.3.2{1123-04
poz.71 m2 64,130
RAZEM 64,130
4 Poziom +3.
4.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
73|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4.1/0818-05
1,7+35,9+37,3 m?2 74,900
RAZEM 74,900
74|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce m2
d.4.1|0105-01 ciecia - posadzka
6,17*0,10*2 m?2 1,234
2,73*0,10*2 m?2 0,546
4,84*0,10 m?2 0,484
3,08*0,10*2 m?2 0,616
4,45*0,10*2 m?2 0,890
2,31*0,10*2 m?2 0,462
RAZEM 4,232
75|KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych - warstwa posadz- |m3
d.4.1]0212-02 kowa.
poz.73*0,02 m3 1,498
RAZEM 1,498
76| KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych - warstwa wyréw-  |m3
d.4.1]0212-02 nawcza.
poz.73*0,04 m3 2,996
RAZEM 2,996
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77|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej ze styropianu gr 5 cm. m2
d.4.1/0213-01
kalk. wlasna
poz.73 m2 74,900
RAZEM 74,900
78|/KNR 0-23 oczyszczenie mechaniczne. m2
d.4.1/2611-01
kalk. wlasna
poz.77 m2 74,900
RAZEM 74,900
79|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza - odkurzenie . m2
d.4.1]0101-05
kalk. wlasna
poz.78 m2 74,900
RAZEM 74,900
80|KNR-W 4-01 [Usuniecie z parteru budynku materiatow rozbiorkowych. m3
d.4.1/0106-04
PCV poz.73*0,01 m3 0,749
gruz poz.75+p0z.76 m3 4,494
styropian poz.77*0,05 m3 3,745
RAZEM 8,988
81|KNR 4-04 Zatadowanie materiatéw rozbidrkowych koparko-tadowarkg . m3
d.4.1{1103-01
poz.80 m3 8,988
RAZEM 8,988
82|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw rozbiérkowych na |m3
d.4.1]0109-17 odlegtos¢ 1 km
poz.81 m3 8,988
RAZEM 8,988
83|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw rozbiérkowych na |m3
d.4.1/0109-20 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.82 m3 8,988
RAZEM 8,988
84 Utylizacja wykfadziny PCV na wysypisku. m3
d.4.1|kalk. wtasna
PCV poz.73*0,01 m3 0,749
RAZEM 0,749
85 Utylizacja gruzu na wysypisku. m3
d.4.1|kalk. wtasna
gruz poz.75+poz.76 m3 4,494
RAZEM 4,494
86 Utylizacja styropianu na wysypisku. m3
d.4.1|kalk. wtasna
styropian poz.77*0,05 m3 3,745
RAZEM 3,745
4.2 Roboty montazowe.
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.4.2|0607-01 ziome podposadzkowe + 10% na wywinigcie
poz.73*1,1 m?2 82,390
RAZEM 82,390
88|KNR-W 2-02 | Dylatacja obwodowa gr. 1 cm. m2
d.4.2/0609-08
kalk. wlasna
24,3070,10 m?2 2,430
6,74*0,10 m?2 0,674
5,23*0,10 m?2 0,523
8,26*0,10 m?2 0,826
12,81*0,10 m?2 1,281
27,66*0,10 m?2 2,766
RAZEM 8,500
89|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych XPS gr. 5 cm pozio- |m?2
d.4.2|/0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.73 m2 74,900
RAZEM 74,900
90|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe- warstwa posadzkowa z transportem i uktadaniem recz- m3
d.4.2/1101-02 nym na stropie gr 5cm
poz.89*0,05 m3 3,745
RAZEM 3,745
91 Zbrojenie posadzki - zbrojeniem rozproszonym wtékna polipropylenowe 0,9kg/ |kg
d.4.2|kalk. wlasna |m3
poz.90*0,9 kg 3,371
RAZEM 3,371
92|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
d.4.2|1202 1130-02 |bosci 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
poz.73 m2 74,900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 74,900
93|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie. m?2
d.4.2/0816-05
kalk. wlasna
poz.92 m2 74,900
RAZEM 74,900
94|KNR W-01 |odkurzanie podioza m2
d.4.2{0101-07
poz.93 m2 74,900
RAZEM 74,900
95|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe +|m?2
d.4.2|1123-02 10 % na wywiniecie.
poz.94*1,1 m?2 82,390
RAZEM 82,390
96| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych|m?2
d.4.2{1123-04
poz.95 m2 82,390
RAZEM 82,390
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