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Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów
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łącznik izolacji termicznej

taśma
uszczelniająca

płyta ze styropianu
EPS 100 (FS 20) gr. 6cm

obróbka blacharska
z blachy ocynkowanej

drewniane elementy
montażowe

płyta ze styropianu
 gr. 10cm

poszycie dachu z desek lub płyty OSB

2x papa termozgrzewalna SBS

kliny styropianowe

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
    lub zaprawy klejowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-034 gr.15cm
4. warstwa zbrojąca
    zaprawa klejowo-szpachlowa
    z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku silikonowego

30
cm

2x warstwy hydroizolacji w płynie

termoizolacja z płyt XPS gr.12cm

papa SBS
na podkładzie gruntującym

bloczki betonowe

pustaki ceramiczne

termoizolacja wełna skalna gr.15cm

1. Wykładzina winylowa                gr.3mm
2. Posadzka wyrównawcza           gr.8mm
3. Jastrych betonowy                   gr.70mm
4. Styropian EPS 100-032         gr.150mm
5. Papa SBS na włókn.poliestr.      4,0mm
6. Chudy beton  C7,5/10            gr.100mm
7. Podsypka zagęszczona         gr.300mm

papa SBS
na podkładzie gruntującym

2x warstwy hydroizolacji w płynie

tynk mozaikowy do wys.30cm

listwa startowa aluminiowa

2x siatka z włókna szklanego

zaprawa klejowo-szpachlowa
zabezpieczona hydroizolacja w płynie
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Przekrój pionowy ściany ocieplonej styropianem
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