narozny profil
aluminiowy

kit elastyczny

akrylowy

. Sciana zewnetrzna
. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawy klejowej

zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego

tacznik izolacji termicznej
dtugos¢ 20 - 30 cm

7%

Szczegot obrobki oscieza

— 1. $ciana zewnetrzna

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j
lub zaprawy klejowej

— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-034 gr.15cm

— 4. warstwa zbrojgca

zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego

— 5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku silikonowego

profil okapnikowy

tacznik izolaciji
termicznej

pas siatki
10cm |

A —————¢-————1
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Szczegot B

z siatkg zbrojgca

. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-034 gr.15cm
. warstwa zbrojgca

. wyprawa z cienkowarstwowego tynku silikonowego

ptyta termoizolacyjna

ze styropianu EPS 100

obrobka blacharska
parapetu

min 3,5cm |

.\

15cm

pas siatki

profil przyokienny
z uszczelka

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitaina 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl
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Inwestycja:
Rozbudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem
na ztobek wraz z niezbgdng infrastruktura techniczng
przewidzianej do realizacji na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 247, 248/3, 248/4 potozonych w miejscowosci
Kruszyn (obrgb 0012) - gmina Wioctawek.

Inwestor:

Gmina Wtoctawek
ul. Krélewiecka 7
87-800 Wtoctawek

. $ciana zewnetrzna
. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawy klejowej

zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego

-_—

. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-032 gr.15cm
. warstwa zbrojgca

. wyprawa z cienkowarstwowego tynku silikonowego

Szczegot obrobki parapetu
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasnos¢ projektantow
imoga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.




