
Rozbudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem
na żłobek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
przewidzianej do realizacji na działkach o numerach

ewidencyjnych 247, 248/3, 248/4 położonych w miejscowości
Kruszyn (obręb 0012) - gmina Włocławek.
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Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów
i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.

28.02.2021r.

Architektoniczna

Projekt architektoniczno-budowlany

 Tytuł rysunku:

 Etap:

 Sprawdzający:  Podpis:

 Projektant:  Podpis:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

 Inwestor:

 Inwestycja:

 Branża:

 Skala:  Data:  Nr rys.:

 Główny projektant:  Podpis:

HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O. O.
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 9/1

tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl

www.hydrowloc.pl
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1. Wykładzina winylowa                gr.3mm
2. Posadzka wyrównawcza           gr.8mm
3. Jastrych betonowy                   gr.70mm
4. Styropian EPS 100-032         gr.150mm
5. Papa SBS na włókn.poliestr.      4,0mm
6. Chudy beton  C7,5/10            gr.100mm
7. Podsypka zagęszczona         gr.300mm

5%

1. Papa wierzchnia SBS na włókn.poliestr.     5,2mm
2. Papa podkładowa SBS na tkaninie szkl.     4,0mm
3. Deskowanie                                       min gr.25mm
4. Wiązar drewniany
5. Płyty weł. miner. lub skalnej  λ=0,036     gr.100mm
6. Płyty weł. miner. lub skalnej  λ=0,036     gr.150mm
7. Folia PE
8. Stelaż sufitu podwieszanego                     2x30mm
9. Płyty GKF                                                 12,5mmkominek wentylacji

stropodachu

kratka wentylacji
stropodachu

1. Płyta HPL                                          gr.8mm
2. Szczelina wentylacyjna                   gr. 30mm
3. Weł. skalna do elewacji wentyl.      gr.150mm
4. Pustak ceramiczny                         gr.250mm
5. Tynk cement-wapienny                    gr.20mm

Szczegół nr 1

Szczegół nr 5

Szczegół nr 4

Szczegół nr 3

kratka wentylacyjna
w ścianie

kratka wentylacyjna
w ścianie
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Przekrój A-A

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50

UWAGA:
Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
Wszystkie rzędne podano w centymetrach.
Grubości ścian wewnętrznych na rysunku,
uwzględniają obustronną, 2cm warstwę tynku.
Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem
technicznym obiektu.


