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1 Wstep

Badania geotechniczne wykonata firma GEOTEST Sp. z o.0. z siedziba we Wloclawku
na zlecenie HYDROPROJEKT WLOCLAWEK Sp. z o. 0. Wykonane prace mialy na celu
rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanego budynku ziobka oraz
ustalenie, zgodnie z rozporzadzeniem MTBiGM 2z 25.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463),

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu.

Wyniki badan beda stanowity podstawe do opracowania projektu posadowienia obiektu.

2 Charakterystyka projektowanej inwestyciji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 247 w
Kruszynie przy ul. Szkolnej. Projektuje si¢ tutaj jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
budynek zlobka. Bedzie on wzniesiony w technologii tradycyjnej i posadowiony na fawach

fundamentowych.

3 Opis wykonanych prac

Odwiercono 1 otwér badawczy do glebokosci 4,0 m p.p.t. Prace wiertnicze wykonano
recznie. Otwory wiercono przy uzyciu $widrow spiralnych i rarowych @ 50-70 mm. Podczas
wiercen wykonywano makroskopowe badania polowe przewiercanych gruntOw oraz
pobierano probki gruntéw z zachowaniem naturalnego uziarnienia NU z gruntéw niespoistych
do badan laboratoryjnych z kazdej makroskopowo réznigcej si¢ warstwy, lecz nie rzadziej niz
co 2,0 m w profilu pionowym. Ponadto w otworze dokonano pomiaru stabilizacji zwierciadta
wod gruntowych. Otwory zlikwidowano uzyskanym urobkiem.

Wyrobiska wytyczono w terenie w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.
Rzedne terenu w miejscach wiercen wyznaczono za urzadzenia GPS.

W laboratorium dla pobranych préb gruntu wykonano kontrolne badania makroskopowe.
Lokalizacje sondowani penetracyjnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zal. 1),

a wyniki i interpretacje na kartach dokumentacyjnych sondowan penetracyjnych (zat. 2).



Wyniki badan terenowych i laboratoryjnych opracowano w formie opinii geotechnicznej,
zawierajacej charakterystyke warunkéw wodno-gruntowych stosownie do norm branzowych

a w szczegolnosci PN-81/B-03020, PN-B-02479:1998 i PN-EN 1997-2:2009 i Eurokod 7.

4 Budowa geologiczna terenu badan

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren obejmuje fragment Wysoczyzny
Kujawskiego. Powierzchnia terenu w rejonie projektowanej zabudowy uklada si¢ na rzgdnej

88,35 m n.p.m.

Podloze terenu badan w przypowierzchniowej strefie glebokosci, objetej wykonanymi

wierceniami budujg osady czwartorzgdowe (plejstocen i holocen).

Plejstocen

Najstarszymi gruntami sg lodowcowe utwory zlodowacenia baltyckiego, litologicznie
wyksztalcone jako gliny piaszczyste. Strop tej warstwy uklada si¢ na glgbokosci 1,5 m p.p.t.,
co odpowiada rzednej 86,85 m n.p.m. Spag tej warstwy nie zostal nawiercony wykonanymi

otworami.
Holocen

Zaliczono tutaj warstwe nasypowa o migzszosci 1,5 m. W sklad nasypu wchodzi humus 1

piasek.

Model budowy geologicznej terenu badan, w rozpoznanej obecnie wykonanymi wierceniami

strefie glebokosci, zobrazowano na zalaczonych kartach sondowan penetracyjnych (zat. 2).

41 Warunki hydrogeologiczne
Wykonanymi wierceniami, do glebokosci 4,0 m ppt, stwierdzono wystgpowanie jednego
poziomu wod podziemnych. Zwierciadlo wody stabilizuje si¢ na gigbokosei 1,3 m ppt, co

odpowiada rzednej 87,05 m npm.

Zasilanie poziomu wod gruntowych nastgpuje poprzez infiltracje wod opadowych. Stan wod
gruntowych z uwagi na okres wykonywania badan oraz panujgce warunki meteorologiczne
ksztaltuje si¢ na poziomie zblizonym do sredniego w rocznym cyklu wahan ich zwierciadla.

Roczna amplituda wahan zwierciadla wody gruntowej nie przekracza 0,5 m. W okresach



intensywnych opadow atmosferycznych oraz okresach roztopéw nie mozna wykluczyé

pojawiania si¢ wody gruntowej w zaglgbieniach stropu gruntdéw spoistych.

5 Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Charakterystyki geotechnicznej podtoza budowlanego dokonano w oparciu o wyniki wiercen
oraz w oparciu o badania laboratoryjne gruntéw i wytyczne norm: Eurokod 7 i PN-81/B-

03020.

W podlozu dokumentowanego terenu zalegaja grunty mineralne, rodzime, niespoiste.
Kierujgc si¢ zréznicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono w podlozu gruntowym,
ponizej warstwy nasypowej nieuwzglednionej w charakterystyce, jedng warstwe

geotechniczng scharakteryzowang ponizej.

Warstwa |

Zbudowana jest z glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Wyprowadzona dla tej
warstwy, w oparciu o wykonane analizy makroskopowe, charakterystyczna warto$¢ stopnia

plastycznosci wynosi I1= 0.15.

Przestrzenny uktad wydzielonych w podtozu warstw zobrazowano na zalaczonych kartach
sondowan penetracyjnych (zal. 2) a ustalone dla nich wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych  zestawiono w  modelu geotechnicznym (zal. 5). Parametry
wytrzymalos$ciowo-odksztalceniowe ustalono dla wydzielonych warstw geotechnicznych

w odniesieniu do okreslonego parametru wiodacego Ip metodg B wedlug PN-81/B-03020

6 Opinia geotechniczna

a) Wykonanymi badaniami stwierdzono wystgpowanie na dokumentowanym terenie
gruntéw nadajgcych si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu

(budynek ztobka).

b) Zasadniczy kompleks gruntowy w podtozu dokumentowanego terenu stanowig grunty
spoiste tj. gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Nawiercone grunty stanowia

dobre podloze dla fundamentéw projektowanych obiektow.

¢) W rejonie posadowienia obiektu, do glebokosci 1,5 m p.p.t., wystgpujg grunty nasypowe.

3



d)

g)

h)

Warstwa nasypowa nie moze stanowi¢ podtoza budowlanego. Grunty nasypowe nalezy
usunaé ze strefy obrysu fundamentéw obiektu, a w ich miejsce wbudowaé odpowiednio

zageszcezong podsypke piaszezysta.

Wykonanymi wierceniami, do glebokosci 4,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie
jednego poziomu wod podziemnych. Zwierciadto wody stabilizuje si¢ na glgbokoscei 1,3

m p.p.t., co odpowiada rzednej 87,05 m n.p.m.

Grunty wystepujace w podlozu dokumentowanego terenu cechuja si¢ stabg
wodoprzepuszczalnoscig.

Prace ziemne w obrebie gruntdéw spoistych nalezy prowadzi¢ w taki sposob
by zabezpieczy¢ te grunty przed negatywnym wplywem wod opadowych i podziemnych
— ryzyko uplastycznienia si¢ gruntu. Naruszone partie gruntu spoistego nalezy usungé
z podloza zastepujac ubytki "chudym betonem".

Stosownie do Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998v — Dz.U. Nr 126, poz.839, warunki gruntowe w dokumentowanym

podlozu mozna sklasyfikowac jako (w przypadku usunigcia gruntéw nasypowych).

Dla projektowanej inwestycji, na obecnym etapie jej realizacji proponuje si¢ przyjecie |
kategorii geotechnicznej - ostateczna kategoria geotechniczna dla inwestycji zostanie

okreslona przez projektanta na etapie projektu budowlanego.
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Objasnienia symboli i znakow uzywanych na przekrojach

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

KW
KWg
KR
KRg
KO, K

Zg
Po
Pog

Ps
Pd
Pr
Pg
Ilp

Gp

Gn
Gpz
Gnz
Gz

Ip

In

nB
nN

2l
ok

Nmp
Nmg

Gy

WB
WK

kr
kp

PN-86/B-02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME
{(NIESKALISTE)

wietrzelina

wietrzelina gliniasta

rumosz

rumosz gliniasty

otoczaki, kamienie

ZwWir

zwir gliniasty

pospotka

pospdtka gliniasta

piasek gruby

piasek $redni

piasek drobny

piasek pylasty

piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta

glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta

glina pylasta zwiezia

glina zwiezta

it piaszczysty

it

it pylasty

ziarniste | kamieniste

grubo-

drobno-
ziarniste
niespoiste

drobnoziarniste spoiste

GRUNTY NASYPOWE

nasyp budowlany

nasyp hiebudowlany {niekontrolowany)
gruz ceglany

gruz betonowy

zuzel

odpady komunalne

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

grunt préchniczny  2%<I,,<5%
namut piaszczysty
namut gliniasty
gytia

torf

wegiel brunatny

wegiel kamienny

} 5%<I,,<30%

30%<I,,

INNE GRUNTY (NIEOBJETE NORMA)

gleba
kreda
kreda piszaca

91,20

NU
NW
NNS

2,0

Zat. 4

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,

OPIS WIERCENIA

numer wiercenia
rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnym uziarnieniu
prébka o naturalnej wilgotnosci
prébka o naturalnej strukturze

OZNACZENIE WODY W OTWORZE

piezometryczny poziom wody gruntowej (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i gtebokos¢ w [m]

nawiercony poziom wody gruntowej i gleboko$¢ w [m]

—1%3 sgczenie i gtebokos¢ w [m]

DPL
DPM
DPH
DPSH
SPT
VT

1,=0.

RODZAJE SONDOWAN

sonda dynamiczna wbijana lekka

sonda dynamiczna wbijana $rednia
sonda dynamiczna wbijana ciezka
sonda dynamiczna wbijana super ciezka
sonda dynamiczna wbijana cylindryczna
sonda $cinajaca obrotowa

OZNACZENIA STANU GRUTNU

50 stopien zageszczenia

I;=0.97 wskaznik zageszczenia
1=0.20 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

numer warstwy geotechnicznej

podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej

kierunek przekroju geotechnicznego
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