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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ a0 Wiocawek . Srptaa
Z tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
iy L0$¢ DL. LACZNA [m] Przekro] A-A e Bognsrostoon
POZ NR ¢ DLUGOSC B5OOSP www.hydrowloc.pl
PRETA | [mm] | [m]Ipretow|x Poz. | RAZEM 98 T w12 | 916 e ,
4 ¢12 25 190 Rozbudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem
Poz. 2 — Poz. 6.1.1 — 2 szt. 2 na zlobek wraz z niezbedng infrastruktura techniczng
8 3 1140 34 2 68 77 52 o Q przewidzianej do realizacji na dziatkach o numerach
: : B2 ™ ewidencyjnych 247, 248/3, 248/4 potozonych w
2 15 12 >.810 4 2 8 46,48 o 34 98 migjscowosci Kruszyn (obreb 0012) - gmina Wioctawek.
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DLUGOSC RAZEM [m] 77,52 | 46,48 | 46,48 25 8 L= 1140 Gmina Wioclawek
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,883 1,578 4 816 ul. Krélewiecka 7
MASA [kq] 30,62 41,27 73,35 F@ﬁ 87-800 Wioctawek
MASA CALKOWITA [kq] 145,24 Projeitant Podpis.
. . _ mgr inz. Pawet Gerba
1) Opis ksztaltu preta: PN~EN ISO 3766 (gabarytowo) KUPI05PWOII14
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: rzeczywista Beton: C20/25 Sprawdzafcy: Podpi:
- Zgodnie z PN-EN 206:2014 mgr inz. Agata tukasik
- Klasa ekspozycji; XC1 KUP/0079/POOK/08
- Klasa konsystenji: S3 Eap:
- Klasa zawartosci chlorkéw: Cl 0,20 Projekt techniczny
- Max. nominalny gérny wymiar kruszywa: Dr==16mm —
UWAGI: Stal: B500SP (Wg WYkaZU) | Konstrukcyjna
1. WSZyStkie Wymiary pOdanO w milimetrach. R ZgOdnie 7 PN-EN I1SO 3766:2006
2. Wszystkie rzedne podano w metrach. - Nominalna grubosé otuliny: ¢ = 30mm Tytrysunk:
3. Rysunek nalezy rozpatrywa fgcznie z opisem technicznym konstrukcji oraz projektem architektury. - Prortien giecia pretow: 4@ dla <16mm Poz. 6.1.1
4. Wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z projektantami obiektu. 70 dla > 16mm S R Nrrys:
2. ;rzed oic(ibiolrem deskowania ?alezy sprawdzli(é zgo?noéé rozrr;iesrchenia ort1worc'>w z projektami branzowymi. - Minimalna dlugosé zakiadu pretow: @50 1:20 28.02.2021r. K08
. Rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami elementéw dochodzacych. i . P )
7. W przypadku nie opisanych indywidualnie stosowa¢ zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1. Podkladki dystansowie zbroenia co Scm (4szt/') Rozviazania zawarte w niniefszym opracowaniu stanowia wiasnosC projektantow

i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




