
Rozbudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem
na żłobek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
przewidzianej do realizacji na działkach o numerach

ewidencyjnych 247, 248/3, 248/4 położonych w miejscowości
Kruszyn (obręb 0012) - gmina Włocławek.
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Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów
i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.
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Szczegół  B

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
    lub zaprawy klejowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-034 gr.15cm
4. warstwa zbrojąca
    zaprawa klejowo-szpachlowa
    z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku silikonowego

profil przyokienny
z uszczelką

min 3,5cm

obróbka blacharska
parapetu

ze styropianu EPS 100
płyta termoizolacyjna

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
    lub zaprawy klejowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-032 gr.15cm
4. warstwa zbrojąca
    zaprawa klejowo-szpachlowa
    z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku silikonowego

5cm łącznik izolacji termicznej
długość 20 - 30 cm

kit elastyczny
akrylowy

narożny profil
aluminiowy

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
    lub zaprawy klejowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-034 gr.15cm
4. warstwa zbrojąca
    zaprawa klejowo-szpachlowa
    z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku silikonowego

A07

Szczegół ocieplenia styropianem ściany przy oknie

-

Szczegół obróbki parapetu

Szczegół obróbki nadproża

Szczegół obróbki ościeża


