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Bloczki betonowe C16/20
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UWAGI: Etap:
@ @ @ @ @ @ @ @ @ 1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach. Projekt techniczny
2. Wszystkie rzedne podano w metrach.
3. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym konstrukcji oraz projektem architektury. Branza: ,
4. Wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasnié z projektantami obiektu. Konstrukcyjna
5. Przed odbiorem deskowania nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rozmieszczenia otwordw z projektami branzowymi. TYUrySuKG:
6. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami elementéw dochodzacych. Rzut fundamentow
7. W przypadku nie opisanych indywidualnie stosowac zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1. — — =
8. Wszystkie elementy betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo np. 2x lepik asfaltowy. ' 1100 28 02.2021r ’ K01

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasno$¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




