PROJEKTOWANY BUDYNEK
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SZCZEGOL "B"

Nawierzchnia wielofunkcyjna - plac zabaw
Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM gr. 45mm

sktadajaca sie z 2 warstw:
- mieszanka granulatu EPDM i lepiszcza PU o gr. 10mm
- mieszanka granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. 35mm o 48 50205353, 142 408 708 77
warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego pochodzenia magmowego 0/16m gr. 5cm }) " iiiecs

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z 0. O.
87-800 Whoclawek, ul. Szpitalna 9/1

podbudowa z kruszywa kamiennego pochodzenia magmowego 0/31.5m gr. 15cm et

Rozbudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem
warstwa On_n_:&m_nm y4 _u_mm_e qr. 15cm na Zlobek wraz z niezbedng infrastruktura techniczng
przewidzianej do realizacji na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 247, 248/3, 248/4 polozonych w
miejscowosci Kruszyn (obreb 0012) - gmina Wioctawek.

Inwestor:
4 Gmina Wioctawek
nmpim .
MNON mmo\_\l w “_. " ”_.O ul. Krélewiecka 7
EPDM 10 87-800 Whoctawek
warstwa mm : C e
obrzeze betonowe 8x30x100 "t . Pavel Gae o
warstwa SBR 50mm na fawie betonowej C12/15 KUPIO105IPWOKI4
Sprawdzajacy: [Podpis:
N mgr inz. Agata tukasik
KUP/0079/POOK/08
UWAGI: e . .
Projekt techniczny
o 1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach. —
o 2.% 2. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym Konstrukcyjna
o) obiektu. Ty
— \ o Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - przekrdj
co 3. Kolor nawierzchni nalezy przedfozy¢ do akceptacii
Inwestorowi - - o
. 1:20 28.02.2021r. K0S
8.0 6.0 8.0
At

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasnos¢ projektantow
imoga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




