3. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ tacznie z opisem technicznym konstrukcji oraz projektem

Przed odbiorem deskowania nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rozmieszczenia otwordow z

6. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami elementéw dochodzacych.

11 szt. G11

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Inwestycja:
Rozbudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem
na Ztobek wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
przewidzianej do realizacji na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 247, 248/3, 248/4 potozonych w
migjscowosci Kruszyn (obreb 0012) - gmina Wioctawek.

Inwestor:
Gmina Wioctawek
ul. Krolewiecka 7
87-800 Wioctawek

Projektant: Podpis:

mgr inz. Pawet Gerba
KUP/0105/PWOK/14
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i UWAGI:
= 1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
o I 2. Wszystkie rzedne podano w metrach.
S 3 szt. G5 .
e I architektury.
g 4. Wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasnic¢ z projektantami obiektu.
o 5.
3 g projektami branzowymi.
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8 3 szt. G2 Sumaryczna objetos¢ tarcicy
g Klasa Objetosé netto Ciezar
O [m?] [kl
489F_ C24 11,02 462651
§ 2 Lacznie: 11,02 4626,51
S 5 - e
Q 2 Zestawienie dlugosci tarcicy
% 8 szt. G1 — Rozmiar Diugosé netto Objetosé netto
SN— 3
5 [m] [m*]
o 60 x 170 C24 381,56 3,89
8 60 x 145 C24 406,94 3,54
o 60 x 120 C24 1,14 0,01
2 60 x 95 C24 404,28 2,30
- =$
R 45 x 145 C24 145,65 0,95
§ 45 x 95 C24 74,91 0,32
tacznie: 1414,48 11,02
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UWAGI:

Konstrukcja dachowa powinna by¢ wykonana w specjalistycznym zaktadzie prefabrykacji z drewna
suszonego termicznie do wilgotnosci do 18%, struganego czterostronnie, grubosci do 60 mm.
Potgczenia poszczegolnych pretéw ustroju kratowego nalezy wykonane za pomocg ptytek kolczastych.
Konstrukcja osigga petng nosnos¢ po catkowitym usztywnieniu, tj. zamontowaniu wszystkich warstw
poszycia dachowego.
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UWAGI:
Geometrie dzwigara dachowego G11
nalezy ustali¢ bezposrednio na placu
budowy.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Agata Lukasik

Podpis:

KUP/0079/POOK/08
Etap:
Projekt techniczny
Branza:
Konstrukcyjna
Tytutrysunku:

Rzut dachu - uktad elementéw konstrukcyjnych

Skala: Data: Nrrys.:
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Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wlasnos¢ projektantéw
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




