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UWAGI DOT. NADPROZY:

Wszystkie wymiary, rzedne sprawdzi¢ na budowie
Rozpatrywac tgcznie z projektem architektury

Konstrukcja stalowa - klasa 3 wg PN-B-06200;2002
Minimalna gtebokosc¢ oparcia belek stalowych na murze 20cm
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Srodowiska o atmosferycznej agresywnosci korozyjnej C2 wg 1ISO 12944-2
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Zabezpieczenia antykorozyjne - konstrukcja malowana zestawem malarskim przeznaczonym dla

Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ p.poz. poprzez malowanie farbami ogniochronnymi do EI30 lub R30

7. Ostateczne rzedne spodu nadprozy stalowych ustali¢ na podstawie projektu architektonicznego

W trakcie wykonywania otwordw nalezy bezwzglednie przestrzeg¢ podanej kolejnosci robét:

- podstemplowanie stropu nad piwnicg na odcinku przewidywanego otworu;

- podstemplowanie stropu nad parterem oraz | + lll pietrem na odcinku przewidywanego otworu;
- wykucie poziomej bruzdy z jednej strony muru, wstawienie i zaklinowanie pierwszej belki stalowej;
- wykucie poziomej bruzdy z drugiej strony muru, wstawienie i zaklinowanie drugiej belki stalowej;

- skrecenie belek srubami;

‘ rzedna wg. rzutu

PRET @16 St3SX

NAGWINTOWANY NA KONCACH
+2xXxNAKR. + 2xPODKL..
rozstaw 30cm
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L - dtugosc belki stalowej wg rzutu

b - dlugos¢ oparcia belki na murze
wg rzutu

B = L-2xb - szerokosc¢

projektowanego otworu

n = (L-Nx300mm)/2 i n<150mm

- wypetnienie przestrzeni pomiedzy belkami i murem zaprawg cementowg "peczniejgcg” (na bazie cement. ekspansywnych);
- wyciecie dcelowego otworu po uzyskaniu przez zaprawe 3/4 gwarantowanej wytrzymatosci na Sciskanie;

- demontaz klindw i stempli;
- sposob wykonczenia wg projektu architektonicznego;
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Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wlasnos¢ projektantéw
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




