KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZADANIA: .,Budowa dojazdu pozarowego nr 18 Trakt Krélewski
w lesnictwie Mitynisko”

INWESTOR: Nadlesnictwo Szczebra

ADRES: Szczebra 58, 16 — 304 Nowinka

KOSZTORYS OFERTOWY (NETTO)

PODATEK VAT 23%:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT (BRUTTO) :

StOWNIE:

PODPIS WYKONAWCY: .

DATA OPRACOWANIA: e



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
" Budowa dojazdu pozarowego nr 18 Trakt Krolewski w lesnictwie Miynisko"
1/ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 7.35
d.1/01 nych - trasa drég w terenie rowninnym.
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie Sredniej gestosci krza- ha 0.6
d.1/0108-05 kéw i podszycia
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (sr. 10-45 cm) po szt. 328
d.1/0105-05 wycince drzew : droga, mijanki, zjazdy
4/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 45-75 cm) po szt. 267
d.1/0105-07 wycince drzew : droga, mijanki, zjazdy
5/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakoéw - znaki drogowe do szt. 29
d.1/0818-08 ponownego ustawienia po zakonczeniu budowy
6/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi na odlegtos¢ do 20 km mp (328+267)
d.1/0110-02 *1.0 =
595.000
2|ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi m3 7350%0.5*
d.2/0201-04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku sa- 0.2*2+
mochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km 6500%0.25*
: regulacja korpusu drogi, zjazdy, mijanki, rowy dro- 2+2000 =
gowe 6720.000
- zdjecie humusu : 7350%0,5%0,2*2
- rowy tréjkatne: 6500*0,25*2
- regulacja korpusu drogi , zjazdy:2000
8|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m3 300
d.2|0235-01 m spycharkami w gruncie kat. I-Il z zakupem i do-
wozem pospotki: regulacja korpusu drogi oraz na-
sypy pod mijanki i zjazdy
9/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m3 500
d.2|0235-01 m spycharkami w gruncie kat. I-Il - nasypy z mate-
riatu z wykopu
3| JEZDNIA DROGI GLOWNEJ 0+000 - 7+350
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza m2 7350*5.5+
d.3/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l- 31*132 =
\% 44517.000
11 KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego 0-31,5 mm jedno- m2 7350*5.5+
d.3/0115-01 warstwowa - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm 31*132 =
44517.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego O- m2 7350*5.0+
d.3/0204-05 31,5 mm C 50/30 o gr. warswty 20 cm : droga z 31*132 =
mijankami 40842.000
4|ZJAZDY | SKRZYZOWANIA
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza m2 7679.27+
d.4/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I- 478.04 =
\Y 8157.310
14| KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego 0-31,5 mm jedno- m2 7679.27+
d.4/0115-01 warstwowa - grub. warstwy po zageszczeniu 10 cm 478.04 =
8157.310
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego O- m2 7679.27+
d.4/0204-03 31,5 mm C 50/30 o gr. warswty 20 cm : droga z 478.04 =
mijankami 8157.310
5/ROBOTY WYKONCZENIOWE
16| KNR 2-31 Ustawienie zdemontowanych znakéw drogowych w szt. 29
d.5/0703-01 tych samych lokalizacjach
17/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu ro- m2 7350*1*2 =
d.5/0505-04 dzimego kat.I-ll - prace wykonczniowo - porzgdko- 14700.000
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