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im. Jana Pawta Il w Krakowie
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I CZESC OPISOWA:
1.0PIS TECHNICZNY

2.KARTA INFORMACYJNA DOT. LOTNISKA
3.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

] CZESC GRAFICZNA:

RZUTY 1:50

Nr rys. Nazwa

01 Rzut piwnic -1,

02 Rzut parteru +0,

03 Rzut pietra  +1,

04 Rzut pietra +2,

05 Rzut pietra  +3

06 Rzut pietra +4 Stropodachu

07 Rzut dachu +5 Lotniska

PRZEKROJE 1:50

P01 Przekrdj A-A

P02 Przekroj B-B

P03 Przekroj C-C

P04 Przekréj D-D

ELEWACJE 1:100

EO1 Elewacja potnocha

E02 Elewacja zachodnia

EO3 Elewacja potudniowa

E04 Elewacja wschodnia

RZUTY SUFITOW 1:50

S01 Rzut sufitéw, piwnice -1

S02 Rzut sufitow, parter +0

S03 Rzut sufitéw, pietro +1

S04 Rzut sufitéw, pietro +2

S05 Rzut sufitow, pietro +3

S06 Rzut sufitow, pietro +4

ZESTAWIENIA STOLARKI | SLUSARKI

ZS 01 Zestawienie slusarki aluminiowej wewnetrznej -1,+0
ZS 02 Zestawienie slusarki aluminiowej wewnetrznej +1,+2
ZS 03 Zestawienie slusarki aluminiowej wewnetrznej +3,+4
ZS 04 Zestawienie stolarki i slusarki wewnetrznej

ZS 05 Zestawienie klap dymowych nad klatkami schodowymi
ZS 06 Zestawienie slusarki alu. drzwiowej w zestawach zew.
ZS 07 Zestawienie slusarki aluminiowej okiennej

ZS 08 Zestawienie slusarki aluminiowej w zestawach szklanych zewnetrznych
ZS 09 Zestawienie Bram garazowych

ZESTAWIENIA BALUSTRAD NA KLATKACH SCHODOWYCH

ZB 01 Zestawienie balustrad klatka schodowa gtéwna

ZB 02 Zestawienie balustrad klatka schodowa ewakuacyjna
ZB 03 Zestawienie balustrad zewnetrznych
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ROZWINIECIA SCIAN 1:50

RS 01 Rozwiniecia scian hallu gléwnego recepcyjnego
RS 02 Rozwinigcia scian pokoju t6zkowego z tazienka
RS 03 Rozwinigcia scian tazienki dla niepetnosprawnych
RS 04 Rozwinigcie scian korytarza

RS 05 Rozwiniecie scian toalet ogélnodostepnych
DETALE BUDOWLANE

DB 01 Schemat rozmieszczenia detali

DB 02 Detal obrobki blacharskiej scianki attykowej

DB 03 Detal nadproza sciany zewnetrznej

DB 04 Detal parapetu sciany zewnetrznej

DB 05,06 Detal profilu wentylacyjnego, Detal parapetu

DB 07,08 Detal glifu okiennego lewego i prawego

DB 09 Detal naroznika systemu fasadowego

DETALE MEBLOWE

DM 01 Detal lady recepcyjnej

DM 02 Detal posterunku pielegniarskiego
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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1.Temat i zakres opracowania
Temat:

Rozbudowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Krakowie
Budynek ,E” — Szpitalny Oddziat Ratunkowy na dz. nr 50/6 obr. 44 Krowodrza

przy ul. Pradnickiej w Krakowie.

Celem inwestycji jest stworzenie Centrum Ratunkowego na terenie istniejacego Szpitala
KSS Jana Pawta I, uzupetnienie jego dotychczasowej struktury i powiekszenie
istniejacego traktu operacyjnego o 2 sale operacyjne, w tym 1 sale hybrydowa. Uzyskuje
sie rowniez Centralng Przychodnie oraz Centralng Apteke wraz z magazynami
aptecznymi dla catosci szpitala.

Obiekt dzieli sie na podstawowe funkcje:

PARTER

- hall wejsciowy

- oddziat ratunkowy z cieptg sienig

- pomieszczenia konsultacyjne (pokoje badan, pracownie komputerowe)

| PIETRO:
- pomieszczenia oddziatu intensywnej opieki
- oddziat t6zkowy

Il PIETRO:
- pomieszczenia centralnej apteki
- oddziat t6zkowy

lll PIETRO:
- sale operacyjne
- oddziat t6zkowy

IV PIETRO:
- hall wjazdowy dla w6zkdéw ratunkowych dla pacjentéw przywiezionych helikopterem

- na dachu budynku zlokalizowano lotnisko dla smigtowcow.
- na wszystkich kondygnacjach dodatkowo pomieszczenia socjalne i zaplecza
technicznego,

1.2. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy w zakresie niezbednym do realizaciji
inwestycji.
Integralng czescia niniejszego opracowania sg projekty branzowe:

- P.W. konstrukgciji

- P.W. instalacji sanitarnych

- P.W. instalacji elektrycznych
- P.W. technologii szpitalnej
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1.3. Podstawa opracowania:

- Wytyczne Inwestora
- Projekt budowlany

- Obowigzujace zapisy Prawa Budowlanego

- Wytyczne technologii szpitalnej

1.4. DANE OGOLNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

- powierzchnia zabudowy
- powierzchnia catkowita
- powierzchnia netto
" powierzchnia uzytkowa
- kubatura
- kubatura netto
- wysokos¢
- kond. uzytkowa:
- ptyta lotniska

Wymiary zewnetrzne :
- diugos¢

- szerokos¢é

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

2.1. RODZAJE PRZEGROD BUDOWLANYCH

od poziomu - 0,62 wynosi:
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1353,97 m?
7414,70 m?
6399,59 m?
4226,18 m?
31267,53 m®
21078,89 m®

16,94 m

21,14 m

52,60 m
36,40 m

SYMBOL WSPOLCZYNN
PRZEGRO IK
DY PRZEGRODY GR. WARSTW | PRZENIKANIA
CIEPLA

PG 01 wyktadzina PCV 0,25 cm

wylewka samopoz. 2cm

wylewka cem. 4cm

styropian 2cm

ptyta posadzkowa zelbet. 20cm

2 x papa termozgrzewalna

chudy beton 15 cm

zasyp zwirowo piaskowy ~100cm

SD 01 | papa wierzchnia termozgrzewalna

papa podktadowa

ptyty spadkowe z wetny min.

wetna mineralna 20 cm

papa paroizolacyjna
ptyta zelbet.

Wg. proj. kons
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P 01 ptyta zelbetowa ze $rodkami 20 cm
hydrofobizujgcymi
wetna mineralna 20 cm
folia paroizolacyjna jednostronnie
przepuszczalna

P 02 ptyta zelbetowa
ze srodkami hydrofobizujgcymi 20 cm

STO01 | wyktadzina PCV 0,25 cm
wylewka samopoz. 2cm
wylewka cem. 4cm
styropian 2cm
ptyta zelbet. wg. proj. kons

ST 02
wyktadzina PVC 0,3cm
szlichta cem. zatarta na gtadko 1cm
ptyta zelbet. wg. proj. kong
tynk cem.-wap. 1,5¢cm

ST 03
wyktadzina PVC 0,25 cm
wylewka samopoz. 2cm
wylewka cem. 4cm
styropian 2cm
ptyta zelbet. wg. proj. kons.
styropian 20 cm
tynk min. na siatce 1cm

SUFIT

PODWIE

SZANY | Sufit z ptyt kartonowo gipsowych 1,25mm

TYP1

SUFIT | Sufit kasetonowy o0 wym. 60x60 R.X.1

PODWIE | Armstrong.Sufit higieniczny na widocznym

SZANY | rszcie 24 mm Bioguard Acoustic krawedz ptyty

TYP2 prosta typu Board. Profile o szerokosci stopki
24mm. Poprzeczki w systemie TLX ,na zaczep”
z zamkami kompozytowymi lub réwnowazny

SUFIT

PODWIE | Sufit z ptyt kartonowo gipsowych

SZANY | wodoodpornych 1,25mm

TYP3

SUFIT

PODWIES

ZANY Sufit cementowo wapienny

TYP4

SUFIT | sufit kasetonowy o wym. 60x60 super

PODWIESZ | higieniczny R.X.14 Armstrong Bioguard
ANY Acoustic krawedz ptyty prosta typu Board,

TYPS ruszt typu clean room 24 lub réwnowazny
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SUFIT | Sufit kasetonowy o wym. 60x120 oraz 60X60
PODWIE | higieniczny
SZANY | Kasetony bezstykowe R.X.2 Armstrong Optima
TYP6 Vector, krawedz ptyty frezowana typu Vector
zapewniajgca czesciowe ukrycie rusztu
lub rébwnowazny
SUFIT | Sufit kasetonowy o wym. 60x60 higieniczny
PODWIE | metalowy R.X.14 Armstrong Orcal Bioguard
SZANY | p|ain, z wktadem Premium B15 montowany
s za pomocg klipsow dociskowych na ruszcie
Clean Room Grid z uszczelkami.
SUFIT | sufit z napinanej tkaniny, o fakturze matowej,
PODWIE | photprzezroczysty, np.barrisol, kolor 01010 biel
SZANY | matowa , ponad materiatem montowany system
TYPS o$wietleniowy
SUFIT
PS%'ZV"\":{E sufit kasetonowy z blachy 90x90 na ruszcie
TYP9 stalowy_m kolor ral: 7030 - dobo6r w nadzorze
autorskiM
P?)%I\:I:I-II-E sufit kasetonowy z blachy 90x90 na ruszcie
SZANY stalowym kolor ral: 7021 - dob6r w nadzorze
TYP10 autorskim
SZ 01 Ceramiczne ptyty fasadowe 40x90 4 cm
na systemowej konstrukcji stalowej | -
wiatroizolacm | e
wetna mineralna 12cm
paroizolacae | e
sc. zelbet./pustak cer. wg. proj. kons
ptyta GK/GKB/GKI na kleju 2,5cm
SZ02 |Cienkowarstwowy tynk minerainy |  ---em
Wetna mineralna 12 cm
Sc. Zelbet./pustak cer. wg. proj. kons
Ptyta GK/GKB/GKI na klej 2,5cm
SZ 03 |blacha naruszcie COATEX RAL:7021 | -
wiatroizolacm | e
wetna mineralna 12 cm
paroizolaca | e
sc. zelbet./pustak cer. wg. proj kons.
ptyta GK/GKB/GKI na kleju 2,5¢cm
SZ 04 Styropian HYDRO EPS 200 P
Izolacja pionowa 12cm
Zelbet 20 cm
Suchy tynk "na packach" 2.5cm
GK 1x GKB 12,5mm montowana na kleju gipsowym 1,25cm
3.10.00
GKBI 1x GKBI 12,5mm montowana na kleju 1,25cm
3.10.00 gipsowym
GK 2 x GKB 2,5¢cm
3.40.06 wet. min. kam. 45kg/m3 5cm
ruszt metalowy CW,UW 100 10 cm
2 x GKB lub GKBI 2,5cm
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GKBI 2 x GKBI 2,5cm
3.40.06 | wet. min. kam. 45kg/m3 5cm
ruszt metalowy CW,UW 100 10 cm
2 x GKBI 2,5cm
GK 2 x PRO GKF 15 mm 3cm
3.50.20 | wet. min. kam. 45kg/m3 5cm
ruszt metalowy 2 x CW 50 5cm
GKBI 2 x PRO GKFI 15 mm 3cm
3.50.20 | wet. min. kam. 45kg/m3 5cm
ruszt metalowy 2 x CW 50 5cm
GK 2 x GKF 2,5¢cm
3.40.06 | wet. min. kam. 45kg/m3 5cm
EI120 ruszt metalowy CW,UW 100 10 cm
2 x GKF 2,5¢cm
GK 2 x GKB 2,5cm
3.41.04 | wet. min. kam. 45kg/m3 5cm
ruszt metalowy CW 50 lub 75 51lub 7,5 cm
ustka/instalacje 10 cm
ruszt metalowy CW 50 lub 75 5Ilub 7,5cm
2 x GKB 2,5¢cm
GKBI 2 x GKBI 2,5cm
3.41.04 | wet. min. kam. 45kg/m3 5cm
ruszt metalowy CW 50 lub 75 5Ilub 7,5cm
ustka/instalacje 10 cm
ruszt metalowy CW 50 lub 75 51lub 7,5 cm
2 x GKBI 2,5cm
GK 2 x PRO GKF 15 mm 3cm
3.50.20 | wet. min. kam. 45kg/m3 5cm
EI60 ruszt metalowy 2 x CW 50 5cm
GK 2x GKB lub GKBI 15mm 3cm
3.80.10 | wet. min. kam. 45kg/m3 5cm
ruszt metalowy 2 x CW 50 5cm
2x GKB lub GKBI 15mm 3cm
GK 1XxGKB 12,5mm 1,25¢cm
3.40.02 | wet.min.kam. 60kg/m3 5cm
ruszt metalowy CW50 5cm
GK 2xGKB 12,5mm 1,25¢cm
3.22.00 | wet.min.kam. 5cm
ruszt metalowy CW 50 5¢cm
SD 01 stropodach
ST 01-04 stropy
SZ 01-04 sciany zewnetrzne
SW 01-04 Sciany wewnetrzne
GK... sciany wewnetrzne GK na ruszcie metalowym
GK PB sciany wewnetrzne GK z wprasowang warstwag blachy otowiane;j
P01-02 ptyta ladowiska
PG stropy na gruncie
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2.2. Posadzki

- Ptytki gresowe podtogowe

Ptytki gresowe 30cm x 30cm, biate matowe

stosowa¢ w pomieszczeniach mokrych (WS, tazienkach, WC, brudownikach,
kuchniach, zmywalniach, sktadzikach porzadkowych)

- Wyktadzina PVC antyelektrostatyczna Gerflor, Mipolam Elegance ELS5,
0131 Rigel z rolki, lub réwnowazna

stosowac w pomieszczeniach:

parter: pom. Resuscytacji, pom. Przygotowania Pacjenta, pom. Sali Zabiegowo
— Operacyjnej, pom. Krotkotrwatej Intensywnej Opieki, pok. Obserwacji — 4t.,
pom. Sterowni, pok. Badan Echokardiografii, 2 pok. Badan EKG.

1 pietro: pom. OIOM 10 ., pom. Pom. OIOK 1 t., pok. badan i zabiegéw, pok.
EKG, pok. Badan Holtera, pok. Echokardiografii.

2 pietro: w pok. badan EKG, pok. badan USG, pok. badan EEG oraz w pok.
Zabiegowym.

3 pietro: w salach operacyjnych, w 2 pok. Przygotowania pacjenta, w pok.
Wybudzen, w pok. Sterowni, w pok. Technicznym, w sali Badan i Zabiegéw.

- Posadzka epoksydowa

Stosowaé w pomieszczeniach : produkcji cytostatykow, magazynu cytostatykow,
pom. Produkcji lekéw jatowych .Posadzke nalezy wykonaé jako bezszwowg z
wyoblonymi cokolikami, co najmniej o wys.10 cm.

- Posadzka betonowa malowana zmywalna
Stosowaé w szybach windowych:

- Ptytki ceramiczne podiogowe
Stosowa¢ w pom technicznych: wentylatorni, pomieszczeniu technicznym KW,
maszynownia, pom. pomp prézniowych, pom. sprezarek

- Posadzka techniczna z przestrzenig miedzyposadzkowg 30 cm. z
wykonczeniem wyktadzing PVC antyelektrostatyczng Gerflor, Mipolam Elegance
EL5, 0131 Rigel lub réwnowazna; w pomieszczeniu serwerowni.

W pozostatych pomieszczeniach stosowa¢é PCV z rulonu Gerflor Iub
rownowazne wedtug wykazu ponizej, zgrzewane z wyoblonym wywinigciem
10cm jako cokoliki.

- Hall gtéwny i klatki schodowe wyktadzina GERFLOR Taralay INITIAL
CONFORT 0463 STRADA ARDOISE

- Komunikacja — korytarze wykfadzina GERFLOR Taralay COMFORT
INDIANA 4001 OFU (kol.Biaty) wywiniete do wysokosci pochwytu, po $rodku
korytarza wstawka z kolorowego PCV (wg.rys.rzutéw):

Piwnice: Taralay Comfort Indiana kol.pomaranczowy 4026 SIARA
Parter: Taralay Comfort Indiana kol.niebieski 4007 UPOLU

1 Pietro: Taralay Comfort Indiana kol.zétty 4025 TOBAGO

2 Pietro: Taralay Comfort Indiana kol.zielony ciemny 4006 IPAO
3 Pietro: Taralay Comfort Indiana kol.zielony jasny 4015 GUINEA
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- Pokoje tézkowe — czes¢ komunikacyjna pokojow: wyktadzina GERFLOR
Taralay COMFORT INDIANA 4001 OFU (kol.Biaty) wywiniete do wysokosci
10cm, cze$¢ pod fézkami - wstawka z kolorowego PCV (wg.rys.rzutéw) ,
kolorami odpowiednio jak dla korytarzy:

1 Pietro: Taralay Comfort Indiana kol.z6tty 4025 TOBAGO

2 Pietro: Taralay Comfort Indiana kol.zielony ciemny 4006 IPAO

3 Pietro: Taralay Comfort Indiana kol.zielony jasny 4015 GUINEA

2.3.Sciany
Sciany wewnetrzne:

- Malowanie farba odporng na $rodki bakteriobojcze i wielokrotne zmywanie,

np. PARA 4090 EGGSHELL ceramiczna ELITE. Kolor: biaty — odcien, dobor

w nadzorze autorskim lub rownowazna.

Pomieszczenia na Oddziale Ratunkowym: sale Resuscytacji, pom.
Przygotowania Pacjenta, sale Zabiegowo - Operacyjna, na Oddziatach
tozkowych: w pomieszczeniach Badan i Zabiegow, na Trakcie Operacyjnym: w
Sali Wybudzeniowej, w pomieszczeniach Mycia Lekarzy, w pom. Przygotowania
Pacjenta, w pomieszczeniu wstepnego Mycia i Dezynfekcji, w aptece: w
pomieszczeniu Produkgji lekéw Jatowych i w pom. Cytostatykdw.

Pomieszczenia techniczne i magazynowe malowac farbg emulsyjng

- Flizowanie w pomieszczeniach weztow sanitarnych, sktadzikéw porzadkowych,
brudownikach i tazienkach pom. post morte

Ptytki ceramiczne o wym. 15x30cm klejone na zaprawie klejowej ptytki uktadac
poziomo, na petna wys. pom. 5cm ponad poziom stropu podwieszanego kolor:
biaty mat lub rbwnowazna, wyb6r uzgodni¢ z projektantem.

- Wyktadziny Scienne: $ciany sal Operacyjnych 3 pietra nalezy wytozy¢
winylowym pokryciem s$ciennym VESCOM PLESO+TEDLER (kol.zielony). W
Sali Hybrydowej pierwsza warstwa ptyty STG powinna by¢é zabezpieczona od
promieniowania RTG ptytami z wprasowanym otowiem. Takie ptyty produkuje np.
firma Knauf.

Po przeprowadzeniu przetargdbw na aparature angiograficzng i RTG nalezy
wykona¢ oddzielny projekt obliczen i zabezpieczen, ktory okresli grubos¢ ptyt
otowianych oraz potrzebe ich zastosowania nad posadzka i nad stropem.

- Hall gtéwny $ciany z pokryciem winylowym np.VESCOM Valencia 1008.36

- Narozniki Scian parteru zabezpieczone katownikiem stalowym pod warstwg ptyt
GK (na wysokos¢ 150 cm od poz. posadzki.)

Narozniki $cian oddziatéw tézkowych 1, 2, 3 pietra zabezpieczone listwami
naroznikowymi ACROVYN SO-30 (na wysoko$¢ 90 cm od poz. posadzki)

- Sciany recepcji wykonczone szktem bezpiecznym typu float LACOBEL SAFE,
szkto idealnie przezroczyste optiwhite (agc extra clear) od strony klejenia
lakierowanym na kolor RAL 9003 Pure White,dzieki czemu uzyskuje sie efekt
Snieznej bieli. Szkito bezpieczne jest pokrywane bezpieczng warstwg folii
polipropylenowej co zapewnia odpornos¢ na zadrapania i wilgo¢. W przypadku
rozbicia kawatki szkfa nie rozpryskuja sie co chroni przed skaleczeniem.
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- Zabezpieczenie Scian: we wszystkich pokojach tézkowych na $Scianach za i
przed tézkami nalezy wykona¢ zabezpieczenia scian, na wysokosci koétek od
t6zka. Korytarze zabezpieczy¢ odbojnicami i odbojoporeczami.

Odbojnice: CS ACROVYN : PF 64 -montowane na wysokosci 50cm. Kolor:
biaty RAL 9003 lub réwnowazny, wybér uzgodnic¢ z projektantem.
Odbojoporecze: CS ACROVYN HCR 64 montowana na konsolach, montowane
na wys. 90cm. Kolor: biaty RAL 9003 lub réwnowazny, wybér uzgodni¢ z
projektantem.

2.4. Stropy podwieszone

- W wiekszos$ci pomieszczen stosowac stropy podwieszone z ptyt z sprasowane;j
wetny kamiennej, dostosowane do szpitalnictwa, typu higienicznego, kasetonowe
60 x 60.

- We wszystkich holach i korytarzach stosowac ptyty z krawedzig ,B”

Sufit kasetonowy o wym.120x60 i 60X60 R.X.1 ARMSTRONG (kol.biaty )

Sufit higieniczny na widocznym ruszcie 24mm Bioguard Acoustic krawedz ptyty
prosta typu Board, Profile o szerokosci stopki 24mm. Poprzeczki w systemie TLX
,na zaczep” z zamkami kompozytowymi - lub rbwnowazny wg. karty katalogowej

- W pomieszczeniach tézkowych stosowac strop z ptyt kartonowo — gipsowych.

- W pomieszczeniach:sal przygotowania pacjenta, pom. Intensywnej opieki, sali
Wybudzeniowej, pom. Resuscytacji, w pokojach Zabiegowych na oddziatach
nalezy stosowac strop kasetonowy szczelny z kaset metalowych lub specjalnego
typu higienicznego stropu, szczelnego z prasowanych ptyt typu Hygenic+ np.
firmy Ecophon, uszczelnionych na taczeniach miedzy sobg i Scianami bocznymi
masg uszczelniajgca, odporng na srodki dezynfekcyjne i ultrafiolet

- W pomieszczeniach: sal operacyjnych

- Hall gtéwny sufity z ptyt gipsowo-kartonowych ,na osi wnetrza sufit podwieszony
typu BARRISOL (wg. rzutu sufitéw)

2.5. Okna

Okna na konstrukcji z profili aluminiowych np. Reynears CS 77 w kolorze RAL
9007 — szklenie szktem niskoemisyjnym zespolonym o wspoétczynniku U = 1,1
W/m? x K.

Profile okien ze skrzydtem ukrytym profile ocieplone.

Wszystkie okna za wyjatkiem okien na klatkach schodowych (07,08)wyposazone
sg W nawietrzniki zintegrowane z ramg okienng np. Reynears Ventalis
Wspétczynniki izolacyjnosci akustycznej Rw= min. 44 dB.

Okucia obwiedniowe systemowe. Wszystkie parapety zaprojektowano jako
aluminiowe szeroko$ci 32 cm na wysokosci 0,85 cm, anodowane.

Klasa bezpieczenstwa wszystkich szyb z wyjatkiem przyziemia: 02.

W przyziemiu okna i sciana szklana wykonane w wersji antywtamaniowej. Klasa
szyby: P2.

Okna zewnetrzne zapewniajg oswietlenie sal wielkoscig 1/8 powierzchni
oswietlonej Sali.
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2.6. Drzwii bramy

Zaprojektowano drzwi i Scianki zewnetrzne przeszklone aluminiowe
np w systemie Reynaers.

Profile ocieplone, z zestawami ze szkta niskoemisyjnego (U = 1,1 W/m°K)
szklone zestawami szklanymi w wersji antywlamaniowej — klasa szyb P2. (Np. z
szybami zespolonymi Pilkington Insulight Optithern TMS)

- Drzwi aluminiowe na drogach komunikacyjnych rozwieralne, dolne kwatery
drzwi wypetnione, gorne przeszklone szktem bezpiecznym.

Drzwi posiadajg co najmniej 3 zawiasy. Drzwi wewnetrzne malowane
proszkowo. Drzwi do oddziatbw otwierane za pomoca szyfratora. Drzwi
aluminiowe przesuwne posiadajg prowadnice goérne bez prowadnic dolnych.
Profile aluminiowe gtadkie i tatwe do zmywania.

Drzwi do oddziatbw OIOM szklone szktem matowym. Szeroko$¢ jednej kwatery
nie mniejsza niz 110 cm

Drzwi do sal operacyjnych i ich zaplecza wykonane ze stali nierdzewnej, z
uszczelkami gumowymi i z okienkami wgladowymi. Na drodze pacjenta drzwi
automatycznie przesuwne poprzez przycisk, a na drodze lekarzy i personelu
miedzy myciem, a salg operacyjng otwierane za pomocg przycisku kolanowego.
Na tej drodze stosowac drzwi rozwieralne. To samo dotyczy drzwi do czesci
zabiegowo — operacyjnej oddziatu Ratunkowego oraz drzwi do sali Resuscytacji.

Drzwi w Oddziatach £6zkowych

- Drzwi do pokoi t6zkowych szerokos¢ 110 cm, petne z mozliwoscig zmywania,
otwierane za pomocg klamek, dostosowanych dla szpitalnictwa, wskazane sa
drzwi ttumigce dzwieki powyzej 40 db.

- Drzwi do WS i tazienek zaopatrzone w dolng kratke wentylacyjng, zapadke do
zamykania i matowe okienko wgladowe.

- Pozostate drzwi petne, zmywalne. Zamykane na klucz lub karte.

Drzwi w pomieszczeniach przychodni wykonac¢ jako drzwi petne, gtadkie,
meblowe.

Przy wejsciach na oddziaty, przy wejsciach do klatek schodowych, przy
wejsciach do holu windowego, przy wejsciach do brudownikéw i kuchenki
oddziatowej oraz magazynow odpadkéw drzwi z samozamykaczami.

2.7. Dzwigi

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA

DZWIG D1

Numer OTIS D8N 4146-47Q

Typ dzwigu / model: osobowy OTIS GeN2 Premier

Liczba dzwigow: 2 sztuki

Udzwig znamionowy: 1600kg lub 21 0s6b

Predkos¢ jazdy: 1,0 m/s

Wysokos¢ podnoszenia: 20,42 m

llo$¢ przystankdw: 6

llo$¢ drzwi szybowych: 6 rozmieszczone jednostronnie (kabina
nieprzelotowa)

Sterowanie: zbiorcze gora - dot (SIMPLEX)

Naped: elektryczny z  ptynng regulacja  predkosci,
bezreduktorowy
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Wymiary kabiny: szerokosc¢: 1,40 m
gtebokosé: 2,40 m
wysokoS¢: 2,20 m

Drzwi kabinowe: 1 szt. drzwi automatycznie otwierane teleskopowo TLD,
wykonane ze stali powlekanej tworzywem OTISKIN w kolorze biatym, wyposazone
w system ochrony wejscia — kurtyna swietlna

Drzwi szybowe: 6 szt. drzwi automatycznie otwierane teleskopowo TLD,
wykonane ze stali malowanej proszkowo na dowolny kolor wg palety RAL, fasada
SF, drzwi TECHNA

Wymiary drzwi: szerokosc¢: 1,30 m
wysokoS¢: 2,10 m

Wymiary szybu: szerokos¢:  2,32m
gtebokosé: 3,50 m
nadszybie: ~ min 3,55 m
podszybie: 1,20 m

Szyb: zelbet — wykonuje Zamawiajacy

Potozenie maszynowni: w szybie (dzwig bez maszynowni)

Potozenie napedu: w szybie w gérnej jego czesci — tzw. nadszybie
Przeniesienie napedu: ptaskie pasy wykonane ze stalowych linek oblane

poliuretanem

Przytacze sieciowe: 400/230 V, 50Hz,

Panel sterowy:na najwyzszym przystanku z boku drzwi szybowych
Temperatura pracy: +5 + +40°C

Inne: brak pomieszczen przechodnich pod dzwigiem

Wyposazenie kabiny: wystroj kabiny: (wg prospektu OPTIMA)

8ciany kabiny: panele wykonane ze stali powlekanej tworzywem
OTISKIN w 6 dostepnych kolorach wg prospektu
o panel sterowniczy: wykonany ze stali powlekanej tworzywem OTISKIN
w kolorze biatym, umieszczony na scianie bocznej
- w panelu zainstalowany wyswietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny w szybie

o oswietlenie kabiny: wkomponowane w panel sterowania

o przyciski dyspozycji: w kabinie okragte podswietlane, przycisk
szybkiego zamkniecia drzwi, przyciski oznaczone alfabetem Breile’a

o przycisk jazdy niezaleznej: ISC

o sufit: pfaski, wykonany ze stali powlekanej tworzywem OTISKIN
w Kkolorze biatym

o podtoga: guma krazkowana Ilub recess 22 [mm] przygotowana
do naniesienia przez Zamawiajacego,

o porecz: 2 szt. — ze stali nierdzewnej szczotkowanej na scianie bocznej
po stronie panelu sterowania

o zasilanie awaryjne: oswietlenia kabiny

o wentylacja: grawitacyjna

o pietrowskazywacz: typ HPI15 (czerwona dioda LED) — umiejscowiony
na przystanku gtéwnym, natynkowy

o strzatki kierunku jazdy: umieszczone w oscieznicy drzwi kabinowych

o kasety wezwan na wszystkich przystankach ze stali nierdzewnej
szczotkowanej — szlif 220, natynkowe

o intercom: bezposrednie potaczenie ze stuzbami ratowniczymi —

wymagane jest doprowadzenie linii telefonicznej do nadszybia dzwigu
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o EFO: funkcja pozarowa — po otrzymaniu sygnatu z centrali
pozarowej kabina zjezdza na przystanek podstawowy, otwiera drzwi i zostaje
zablokowana

DZWIG D3

Numer OTIS D8N 4148Q

Typ dzwigu / model: osobowy OTIS GeN2 Comfort 2

Liczba dzwigow: 1 sztuka

Udzwig znamionowy: 1000kg lub 13 0s6b

Predkos¢ jazdy: 1,0 m/s

Wysokos¢ podnoszenia: 20,52 m

llo$¢ przystankdw: 6

llo$¢ drzwi szybowych: 6 rozmieszczone jednostronnie (kabina
nieprzelotowa)

Sterowanie: zbiorcze gora - dot (SIMPLEX)

Naped: elektryczny z  ptynng regulacja  predkosci,
bezreduktorowy

Wymiary kabiny: szerokosc¢: 1,10 m

gtebokosé¢: 2,10 m
wysokosSc: 2,20 m

Drzwi kabinowe: 1 szt. drzwi automatycznie otwierane teleskopowo TLD,
wykonane ze stali powlekanej tworzywem OTISKIN w kolorze biatym, wyposazone
w system ochrony wejscia — fotokomorka

Drzwi szybowe: 6 szt. drzwi automatycznie otwierane teleskopowo TLD,
wykonane ze stali malowanej proszkowo na dowolny kolor wg palety RAL, fasada
SF, drzwi Prima S

Wymiary drzwi: szerokos¢: 0,90 m
WysOKOSC: 2,00 m

Wymiary szybu: szerokosc¢: 1,65 m
gtebokosé: 2,54 m
nadszybie: 3,38 m
podszybie: 1,05 m

Szyb: zelbet — wykonuje Zamawiajacy

Potozenie maszynowni: w szybie (dzwig bez maszynowni)

Potozenie napedu: w szybie w gérnej jego czesci — tzw. nadszybie
Przeniesienie napedu: ptaskie pasy wykonane ze stalowych linek oblane

poliuretanem

Przytacze sieciowe: 400/230 V, 50Hz, (Moc = 6,5 kW, prad rozruchu = 26 A, prad
pracy 20 A)

Panel sterowy:na najwyzszym przystanku z boku drzwi szybowych

Temperatura pracy: +5+ +40°C

Inne: brak pomieszczen przechodnich pod dzwigiem
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Wyposazenie kabiny: wystroj kabiny: (wg prospektu OPTIMA)

Sciany kabiny: panele wykonane ze stali powlekanej tworzywem
OTISKIN w 6 dostepnych kolorach wg prospektu
o panel sterowniczy: wykonany ze stali powlekanej tworzywem
OTISKIN w kolorze biatym, umieszczony na Scianie bocznej
- w panelu zainstalowany wyswietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny w szybie

o oswietlenie kabiny: wkomponowane w panel sterowania

o przyciski dyspozycji: w kabinie okragte podswietlane, przycisk
szybkiego zamkniecia drzwi, przyciski oznaczone alfabetem Breile’a

o przycisk jazdy niezaleznej: ISC

o sufit: ptaski, wykonany ze stali powlekanej tworzywem OTISKIN w
kolorze biatym

o podtoga: guma krgzkowana lub recess 22 [mm] przygotowana do
naniesienia przez Zamawiajacego,

o porecz: 2 szt. — ze stali nierdzewnej szczotkowanej na $cianie bocznej
po stronie panelu sterowania

o zasilanie awaryjne: oswietlenia kabiny

o wentylacja: grawitacyjna

o pietrowskazywacz: typ HPI15 (czerwona dioda LED) — umiejscowiony
na przystanku gtownym, natynkowy

o strzafki kierunku jazdy: umieszczone w oscieznicy drzwi kabinowych

o kasety wezwan na wszystkich przystankach ze stali nierdzewnej
szczotkowanej — szlif 220, natynkowe

o intercom: bezposrednie potaczenie ze stuzbami ratowniczymi —
wymagane jest doprowadzenie linii telefonicznej do nadszybia dZzwigu

o EFO: funkcja pozarowa — po otrzymaniu sygnatu z centrali pozarowej

kabina zjezdza na przystanek podstawowy, otwiera drzwi i zostaje zablokowana

Dzwig na dachu obstugujacy ptyte lotniska
TYP: EHL

| Charakterystyka dzwigu nr 0104A/ EE/ 2009

PARAMETRY SZCZEGOLNE

Dzwig bedzie przeznaczony do transportu chorych na noszach z i na ptyte
lotniska zlokalizowanego na dachu Szpitala Jana Pawta Il w Krakowie.

Na poziom ptyty lotniska bedzie wyjezdza¢ wytacznie kabina dzwigu.

W normalnych warunkach ponad poziom ptyty lotniska nie beda wystawac
zadne elementy konstrukcji dzwigu. Szyb dzwigowy od géry bedzie zamkniety
klapami zabezpieczajgcymi otwieranymi automatycznie w momencie zadania
dyspozycji jazdy dzwigu. Dzwig bedzie réwniez wyposazony w mechaniczny
zespoOt otwierania i zamykania klap w przypadku awarii systemu elektrycznego.
Dzwig bedzie podtgczony do systemu zasilania awaryjnego szpitala lub jezeli
wzgledy techniczne nie pozwolg na takie potaczenie zostanie wyposazony

we witasny system zasilania awaryjnego UPS pozwalajacy w przypadku zaniku
napiecia sieciowego na wykonanie przynajmniej kilku petnych cykli pracy.

PARAMETRY OGOLNE

llos¢ szt. 1

Wytworca Elevator Equipment Sp. z 0.0.
Typ EHL
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Norma EN.81.2

Udzwig 1600 kg

Predkos¢é 0,40m/s

Wysoko$¢ podnoszenia 4,31 m.

Przystanki 02/02

Szyb 2300 x 2750 mm (wymiary wewnetrzne)

podszybie 4000 mm,
drzwi do podszybia
nadszybie
Maszynownia dolna boczna tradycyjna
lub prefabrykowana w szafie zlokalizowane;j
w poblizy szybu

Zasilanie tréjfazowe 400 Vac, 50 Hz,

Oswietlenie 230 V - 50 Hz.

Naped agregat hydrauliczny

Silnik 1 predkosc¢ 22,5 KW, 30 HP,

rozruch gwiazda/tréjkat

Sitownik 2 stopniowy teleskopowy

Sterowanie zbiorcze dwukierunkowe, powrét na pietro
w stanie awaryjnym z otwarciem drzwi.

Inne system komunikacji GSM

Tablica sterowa mikroprocesorowa

Sygnalizacja w kabinie pozycja i kierunek jazdy kabiny + stan awaryjny+

przecigzenie

Oznaczenie przystankow  (0,1,)
Przyciski na pietrach wezwanie
Sygnalizacja na pietrach wyswietlacze

Kabina
Wymiary wew. mm 1400 x 2400 x 2150h z 1 wejsciem
Wykonanie wewnetrzne stal nierdzewna kwasoodporna
Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe, 2 —panelowe
o wym. 1200 x 2000 mm
zabezpieczone dodatkowym ryglem
Wykonanie stal nierdzewna kwasoodporna
Podtoga blacha ryflowana czarna
Dodatki Swiatto awaryjne, kurtyna swietlna, wentylator
Klasa ochrony wszystkie elementy elektryczne wykonane
w klasie IP67
Drzwi przystankowe szt. 1
Typ automatyczne teleskopowe, 2—panelowe
Wykonanie stal nierdzewna kwasoodporna
Wymiary 1200 x 2000 mm
Oscieznice stal nierdzewna kwasoodporna
Progi aluminium
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

polegajacego na budowie lotniska dla Smigtowca ratowniczego
smigtowcowej stuzby ratownictwa medycznego na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawia i,

ul. Pradnicka 80 w Krakowie :

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa lotniska dla smigtowca sanitarnego na
terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawia Il w Krakowie.
Zgodnie z § 3 pkt. 7 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 roku
w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U. nr 55, poz. .365) Szpitalny
Oddziat Ratunkowy powinien dysponowac lgdowiskiem dla smigtowca ratunkowego,
zlokalizowanym w takiej odlegtosci, aby mozliwe byto przyjecie osob, ktére znajdujq
sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego, bez posrednictwa specjalistycznych
Srodkdw transportu sanitarnego”.

Lotnisko zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 Nr 100, poz. 696
z pézn. zm.) jest to wydzielony obszar na lgdzie, wodzie lub innej powierzchni w
catosci lub czesci przeznaczony do wykonywania startéw, lgdowan i naziemnego
ruchu statkéw powietrznych, ujety w ewidenc;ji lotnisk.

Zgodnie z pismem nr ULC-LTL-1/54-00010/2008-02 z Urzedu Lotnictwa Cywilnego
lotnisko powinno by¢ zaprojektowane zgodnie z aneksem 14 tom |l
Miedzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i podrecznikiem
projektowania lotnisk dla $migtowcow opracowanym réwniez przez [|CAO.
Planowane do budowy lotnisko sanitarne bedzie spetniato w.w wymagania.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il jest zlokalizowany w Krakowie,
przy ul. Pradnickiej 80 na dziatkach nr 50/1, 50/6, 563, 557/1, 551/21, 13/1, 7/45
obreb 44 (catkowita powierzchnia dziatki wynosi 10 5943ha). Obecnie wjazd na
teren szpitala odbywa sie od strony ul. Pradnickiej i Fieldorfa-Nila, natomiast
planowane jest wykonanie dodatkowego wjazdu od ul. Opolskie;.

Lotnisko zostanie zbudowane na platformie umieszczonej ponad stropem ostatniej
kondygnacji - budynku E (Budynek Zintegrowanego Centrum Medycyny
Ratunkowej) w pétnocno-wschodniej czesci obszaru Szpitala im. Jana Pawta |l

w Krakowie, na dziatce nr 50/6. Lotnisko zalicza sie do Il klasy geotechnicznej;
podklasa A - minimalne wyposazenie techniczne bez budynkéw, hangaréw, stacji
paliw.

Ustalono, ze na potrzeby szpitala uzywane beda smigtowce sanitarne

o maksymalnym wymiarze D (najwiekszy wymiar Smigtowca z obracajacymi sie
wirnikami — 13,2 m)

(Np. Agusta A 109 Power oraz Eurocopter EC 135.) Starty i ladowania $migtowcéw
beda wykonywane w ciggu dnia i w nocy zgodnie z przepisami VFR, przy

co najmniej minimalnych warunkach atmosferycznych. Punktem odniesienia jest
koto o srednicy 26,5 m. W zaleznosci od kierunku wiatru dopuszcza sie podejscie do
ladowania z obu wyznaczonych kierunkéw. Wykonywanie lotdw na lotnisko
przyszpitalne bedzie dozwolone tylko w przypadku zabrania na poktad badz
wysadzenia pacjenta. W jednym czasie na lgdowisku bedzie mégt przebywac tylko
jeden $migtowiec. Lotnisko przeznaczone jest do startow i ladowan $migtowcow

w dzien i w nocy.
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Wyznaczenie kierunku podejscia i startu dla $migtowcow byto uzaleznione od
rozpoznania kierunkdéw wiatrow przewazajacych na danym obszarze,

a takze uwarunkowan lokalnych. Osie lotniska na kierunkach 101°i 256°. Separacja
pomiedzy kierunkami wynosi 155° (najmniejsza wymagana = 150°).

W zaleznosci od kierunku wiatru dopuszcza sie podejscie do ladowania z obu
wyznaczonych kierunkéw. Na potrzeby budowy i eksploatacji lotniska nie zachodzi
koniecznos¢ wyburzania budynkdw.

Dla bezpieczenstwa lotdw budynki szpitala zlokalizowane w najblizszym sgsiedztwie
bedq wyposazone w odpowiednie oswietlenie (o$wietlenie to bedzie zainstalowane
na dachach budynkéw). Dodatkowo dla umozliwienia prawidtowego i bezpiecznego
funkcjonowania lgdowiska zainstalowane beda $Swiatta przyziemienia, Swiatta
krawedziowe oraz dwa wiatrowskazy: 1 w narozniku na dachu budynku E, drugi na
dachu istniejacego budynku sasiedniego(Oddziat Chirurgii Serca i Naczyn).
Obydwa  podswietlone, w kolorze jednolitym kontrastujgcym z otoczeniem,
wyniesione 3 m. ponad poziom fato/tlof, tamliwe.

2. Charakterystyka terenu, powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze
obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania
i pokrycie szata roslinna;

Teren przeznaczony pod budowe lotniska dla $migtowcdw sanitarnych ( smigtowce
A 109 Power , EC 135 ,) zlokalizowany jest w p6tnocno wschodniej czesci terenu
Szpitala im. Jana Pawta Il w Krakowie na dachu projektowanego budynku E
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego na wys. 243,96 m n. p m. — dziatka nr 50/6

W bezposredniej okolicy lotniska J.P. Il znajduja sie :

1. od potnocy teren ptaski - o wys. ok. 220 m.n.p.m. W odlegtosci ok. 350 m
zabudowa wielorodzinna o wys. sredniej ok. 25 m.

2. od wschodu teren ptaski — o wys. malejacej od ok. 223 m.n.p.m. do 210 m.n.p.m.
W odlegtosci ok. 270 m a nastepnie ok. 600 m zabudowa wielorodzinna o wys.
sredniej

ok. 25 m. W odlegtosci ok. 50 m znajduje sie komin kottowni szpitalnej 0 wysokosci
37m

(260, 44 m.n.p.m.)

3. od potudnia zabudowa szpitalna na terenie ptaskim — o wys. ok. 220 m.n.p.m.

(w odlegtosci ok. 35 m budynek Kardiochirurgii o wys. ok. 27 m ( ok. 250,5
m.n.p.m.).

Nastepnie w odlegtosci ok. 185 m zabudowa wielorodzinna o wysokosci sredniej ok.
25 m.

4. od zachodu zabudowa szpitalna na terenie ptaskim — o wys. ok. 224 m.n.p.m.

(w odlegtosci ok.115 m budynek Oddziatu Choroby Ptuc o wys.12 m i w odlegtosci
ok. 210 m budynek Oddziatu Dzieciecego o wys 18,5 m.).

W odlegtosci ok. 310 m przebiega prawie prostopadle do osi zachodniego
podejscia/wznoszenia podwdjna L.W.N. o wysokosci ok. 20-40m.n.p.t. (ok. 244-264
m.n.p.m.).

W obrebie planowanej inwestycji podobnie jak na terenie catego Szpitala zielen
wystepuje w postaci drzew, krzewdéw oraz trawnikédw. Drzewa rosngce w strefie
ladowiska (w strefie podejs¢ i startdw) mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa lotéw. W zwigzku z tym planowane jest ograniczenie ich wysokosci
w przyjetym pasie nalotowym i startowym do wysokosci 21 m.
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( Ewentualna wycinka drzew w pasie o catkowitej szerokosci 60 m symetryczna
wzgledem  osi podejscia/wznoszenia, w  obrebie  pierwszej strefy
wznoszenia/podejscia). Na wyciecie drzew Inwestor uzyska stosowng zgode
Prezydenta Miasta Krakowa. Inwestor planuje takze wykonanie odpowiednich
nasadzeh drzew (w innych czesciach szpitala) w ramach kompensacji dla
Srodowiska oraz poprawy estetyki otoczenia. Wszelkie prace budowlane bedg
prowadzone w spos6b chronigcy systemy korzeniowe oraz korony i pnie drzew, tak
aby najwieksza liczba drzew i krzewdw zostata zachowana.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw

3. Technologia wykonania i charakterystyka materiatow

Wielkos¢ ptyty ladowiska i jej usytuowanie na terenie szpitala zostaty okreslone
m.in. na podstawie parametrédw Smigtowcédw jakie beda wykorzystywane
na potrzeby transportu pacjentéw oraz rozmieszczenia innych obiektow na terenie
szpitala. Podstawowa charakterystyka smigtowcow przedstawia sie nastepujaco:

Agusta A 109

Ditugos¢ catkowita ( D) 13,20 m
Srednica wirnika  (R) 11,00 m
Moc silnika 2 x 477 KW
Masa pustego $migtowca 1555 kg
Masa startowa $migtowca 3000 kg
Rozstaw podwozia 1,58 m

Eurocopter EC 135

Diugos¢ catkowita ( D) 12,16 m
Srednica wirnika  (R) 10,20 m

Moc silnika 2x435kW
Masa pustego smigtowca 1420 kg
Masa startowa $migtowca 2920 kg
Rozstaw podwozia 1,496 m

Na podstawie parametrow $migtowcéw ustalone zostaty ustalone parametry
ladowiska,

z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa:

Minimalna wielkos¢ FATO:

1,5 D wg Appendix 14 ICAO

13,20x 1,5=19,80 m

Strefa bezpieczenstwa (Safety Area - SA):
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0,25 D wg Appendix 14 ICAO
13,20x 0,25 =3,3 m

Minimalna wielkos¢ ladowiska:

FATO + SA=19,80 + 3,3+ 3,3=26,4m
Przyjeto: 26,50 x 26,50 m

Osie lotniska na kierunkach 101 ° i 256°

Lotnisko zostanie zlokalizowane na platformie o konstrukcji zelbetowej,

nad poziomem stropodachu. Projektuje sie sanitarne lotnisko $migtowcowe

( ktérego dziatalnos¢ jest ograniczona do petnienia przez $migtowiec funkcji
ambulansu powietrznego lub innych funkcji medycznych) jako wyniesiona na wys.
20,52 m ponad poziom 0,00 budynku (0,00 = 223,44 m.n.p.m.),

oraz ok. 21 metréw ponad poziom istniejgcego terenu, konstrukcje zelbetowej ptyty
o wym. 26,5 x 26,5 m z siatkg zabezpieczajaca ( lub potkg bezpieczenstwa )
szerokosci 1,5 m oraz platformg windy wraz z dwiema zewnetrznymi klatkami
schodowymi prowadzacymi na poziom stropodachu. Z poziom dachu windami i
klatkg schodowa wewnetrzna bezposrednio na oddziat ratunkowy.

Projektowana winda , bez nadszybia wystajacego ponad poziom fato/tlof.

Kabina wyjezdza na poziom ptyty po otrzymaniu sygnatu od obstugi lotniska.

Szyb windowy zamykany klapami otwieranymi jak winda na sygnat.

Na powierzchni schodow informacyjna linie bezpieczenstwa (kolor zotty),

ktéry obstuga szpitala bedzie mogta przekroczyé po otrzymaniu przyzwolenia od
zatogi Smigtowca.

Na ptycie ladowiska bedzie znak identyfikacyjny ladowiska tj. litera H w kolorze
czerwonym umieszczona na tle biatego krzyza.

Zaktadajac, ze starty i ladowania odbywac sie beda w dwdéch kierunkach przyjeto
wartos¢ powierzchni wznoszenia jako bardziej restrykcyjne, dla okreslenia
powierzchni ograniczajacych lotniska. Powierzchnia wznoszenia (podejscia)
posiadac¢ bedzie nachylenie 1:4,5, a jej dlugo$¢ wyniesie 278 m (pierwsza sekcja)
liczac od krawedzi pola wzlotéw. Rozchylenie zewnetrznych krawedzi powierzchni
wzlotu (podejscia) przyjeto 15% ( dla $migtowcoéw uzytkowanych zardbwno w dzien
jak i w nocy). Szeroko$¢ krawedzi zewnetrznej ustalono na 110 m ( 10 x $rednica
wirnika Smigtowca - noc)

(Schemat powierzchni wraz z przekrojem podtuznym lgdowania — zatgcznik nr 4)

W najblizszym otoczeniu lgdowiska planuje sie wykonanie odpowiedniego systemu
pomocy swietlnych oraz instalacji sterowniczych. Elementy oswietlenia lotniska
beda wyznaczaty krawedzie pola wzlotdéw i ptaszczyzny przyziemienia Smigtowcow.
Oswietlenie nawigacyjne strefy przyziemienia i wzlotu lotniska bedzie sie sktadac z
16 zielonych lub z6ttych Swiatet rozstawionych po okregu

w odlegtosci ok. 1 m od krawedzi strefy tlof . Na wycinku kota ok. 45° na kierunku
ladowania i wznoszenia przyjeto zdwojone Swiatta —4 szt. na kazdy z dwéch
wycinkéw.

Dodatkowo planuje sie oswietlenie powierzchni TLOF Swiattami umieszczonymi

w narozach ptyty, jednak na wysokosci nie przekraczajgcej 25 cm ponad
powierzchnie ptyty. Pole wzlotéw zostanie oswietlone lampami ustawionymi

w odlegtosci ok. 1,00 m od krawedzi lotniska,. Zrodto Swiatta opraw zastoniete tak
aby nie byto widoczne dla pilota $migtowca w trakcie podchodzenia do lgdowania.
Oswietlenie strefy nalotéw dla terenu lagdowiska oraz samego ladowiska zostanie
wykonane na bazie rozbudowy istniejacej sieci oswietlenia na terenie szpitala.
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Na potrzeby ladowiska zostang zainstalowane 2 wskazniki wiatru.

Wykonane zostanie takze odwodnienie ptyty ladowiska z ujeciem wod do kanalizaciji
opadowej poprzez separator substancji ropopochodnych. Do przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode w przypadku ewentualnego gaszenia pozaru stuzy¢ bedzie
hydrant HP- 52 zaprojektowany na poziomie +4 (ponizej platformy) , wyposazony w
przystawka pianowg w szafce hydrantowej 1700x400x1300 (HxGxS), Di. Weza
2x20mb, zbiornik $r. Pianotworczego 2x 60L.

4. Warianty przedsigewziecia

Na dzien dzisiejszy dla w/w terenu nie przewiduje sie rozwigzan wariantowych.

Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia nie byt brany od uwage,
gdyz Szpitalny Oddziat Ratunkowy powinien dysponowaé¢ ladowiskiem dla
smigtowca ratunkowego. Ponadto wykorzystanie pod budowe Igdowiska
wskazanego terenu spowoduje, ze zostanie on uporzadkowany i odpowiednio
zagospodarowany.

5. Przewidywana ilos¢ zuzytej wody i innych wykorzystywanych surowcoéw,
materiatéw, paliw oraz energii.

Funkcja ladowiska jest obstuga startow i Ilgdowan $migtowcéw sanitarnych.
Na potrzeby oswietlenia i zasilania elementéw wyposazenia lgdowiska (elementow
sterowniczych, dzwigu) bedzie wykorzystywana energia elektryczna.

Szacuje sie, ze maksymalna wartos¢ mocy zasilania energii elekirycznej nie
przekroczy wielkosci 150 kW. Oswietlenie ladowiska bedzie zasilane z istniejacej
sieci energetycznej szpitala.

Na potrzeby funkcjonowania ladowiska nie bedg wykorzystywane inne media.
Tankowanie paliwa do smigtowcédw bedzie sie odbywato poza terenem szpitala

6. Rozwiazania chroniace srodowisko

Projektowane lotnisko bedzie uzytkowane tylko do obstugi lotéw ratowniczych.
Nie przewiduje sie tu parkowania $migtowcow, czy tankowania paliwa lotniczego.
Czestotliwos¢ lotéw smigtowca na potrzeby transportu pacjentéw nie jest mozliwa
do przewidzenia. Mozna zatozy¢, ze czas odniesienia - 16 godzin w ciagu dnia i llos¢
operacji lotniczych w czasie odniesienia to 1/dziefi. Planujac lokalizacje ladowiska na
terenie szpitala uwzgledniono aspekty ochrony srodowiska w tym ochrony przed
hatasem. W bezposrednim sasiedztwie ladowiska wystepuja gtownie obiekty
techniczne szpitala, nieco dalej budynki samego szpitala.

Zabudowa mieszkaniowa wystepuje poza granicami szpitala po stronie

ul. Pradnickiej i Fieldorfa-Nila. Poziom hatasu emitowanego przez $migtowce nie
bedzie przekraczat wartosci dopuszczalnej przez normy ICAO.

W zakresie zieleni Inwestor planuje wykonanie odpowiednich nasadzen drzew

w ramach kompensaciji dla srodowiska oraz poprawy estetyki otoczenia.

Ponadto wszelkie prace budowlane beda prowadzone w sposéb chronigcy systemy
korzeniowe oraz korony i pnie drzew, tak aby najwieksza liczba drzew i krzewow
zostata zachowana

Wody opadowe z odwodnienia ptyty ladowiska beda kierowane do kanalizacji
opadowej poprzez separator substancji ropopochodnych.
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Ma on na celu niedopuszczenie do przedostania sie substancji ropopochodnych do
kanalizacji opadowe;j.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci zanieczyszczen wprowadzonych do
srodowiska po rozbudowie

llos¢ wod opadowych kierowanych do kanalizacji deszczowej z ptyty ladowiska
wyniesie [Q] = 8,23 [dm?¥/s].

llos¢ wbd opadowych [Q] zostata obliczona wg wzoru:

Q=Fxqx [ [dm¥s]

gdzie: F - powierzchnia terenu [ha] = 26,5mx26,5m=703m? (0,0703ha)

q - natezenie deszczu [dm®/sek/ha] — przyjeto natezenie deszczu o czasie trwania
15 minut zdarzajace sie raz na 5 lat = 130 dm®/s/ha

11 - wspotczynnik sptywu powierzchniowego - nawierzchni asfaltowych
i betonowych = 0,9ha

Zanieczyszczenia ropopochodne (odpady o kodzie 13 05 02 - szlamy
z odwadniania olejéw w separatorach) beda okresowo wybierane z separatora
przez uprawnione firmy i kierowane do odzysku lub unieszkodliwienia. Odpady
te nie bedg magazynowane na terenie szpitala. Szacuje sie ze ilos¢ szlaméw

z separatora wyniesie ok. 50kg/rok.

Obecnie w rejonie inwestycji klimat akustyczny (tto) ksztattowany jest gtéwnie przez
hatas wynikajacy z ruchu samochodéw na ul. Opolskiej i Pradnickiej. Ponadto
zrodtami emisji hatasu na terenie Szpitala sg: agregatorownia (awaryjna dostawa
energii elekirycznej dla oddziatbw szpitala) oraz agregaty klimatyzacyjne.
Przewidywany poziom hatasu z projektowanego ladowiska bedzie uzalezniony od:

- ilosci operacji lotniczych w czasie odniesienia.
- poziomu mocy akustycznej w fazach lotu dla konkretnego typu $migtowca,
- reprezentatywnego kierunku start — lgdowanie (azymutu).

Szacuje sie, ze hatas emitowany przez ladujacy, czy startujacy Smigtowiec nie
powinien przekroczy¢ wielkosci 75 decybeli w rejonie ptaszczyzny przyziemienia
i wzlotu. Poza tg ptaszczyzng natezenie hatasu znacznie spada i nie powinno
przekracza¢ wartosci 45 decybeli. W zwigzku z tym ocenia sie, ze pod wzgledem
emitowanego hatasu lotnisko nie bedzie oddziatywato negatywnie na tereny
mieszkaniowe potozone w najblizszym sasiedztwie szpitala.

Przejsciowo w okresie budowy obiektu zrédtem hatasu bedzie pracujacy sprzet
mechaniczny.

Gtéwnym zrodtem zanieczyszczenia powietrza na omawianym obszarze jest ruch
komunikacyjny oraz niska emisja komunalna (spalanie wegla w paleniskach
domowych). Wptyw lgdowiska na jakos¢ powietrza, na etapie eksploatacji, bedzie
zwigzany ze spalaniem paliwa w smigtowcach. Do powietrza bedg emitowane
gtéwnie weglowodory, tlenki wegla i tlenki azotu. Zanieczyszczenia te beda miaty
charakter lokalny, a ich ilo§¢ w stosunku do tta bedzie zaniedbywanie mata.
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8. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Dla projektowanej inwestycji nie wystepuje mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na srodowisko przyrodnicze

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody, znajdujagce si¢ w zasiegu znaczacego
oddziatywania przedsiewziecia

Na terenie szpitala miesci sie zesp6t d. Zaktaddédw Sanitarnych — budynek zaktadu
dezynfekcji, administracji, kaplica — wpisany do rejestru zabytkéw 19 marca 1997 r.
Poza terenem szpitala najblizszym obiektem wpisanym do rejestru zabytkow
Krakowa jest ,Dworek Biatopradnicki” mieszczacy sie przy ul. Papierniczej w Parku
Tadeusza Kosciuszki.

Projektowane lotnisko nie bedzie z zaden sposéb negatywnie oddziatywa¢ na te
obiekty.
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PIWNICE
KOND NR_POM | NAZWA POSADZKA POW
Mag. sprzetu i opatrunkéw

-1 01 jednorazowych Wykt. PVC 39,61
-1 02 Mag. lekéw ptynnych Wykt. PVC 14,43
-1 03 Mag. lekéw gotowych specjalnych Wykt. PVC 13,05
-1 04 Mag. lekéw gotowych Wykt. PVC 17,11
-1 05 Mag. lekow Wykt. PVC 26,34
-1 06 Archiwum apteczne Wykt. PVC 15,57
-1 07 Mag. - chtodnia Wykt. PVC 13,48
-1 08 Mag. ptynéw Pos. nieiskrzaca epoksydowa 14,64
-1 09 Rozlewnia ptynéw Pos. nieiskrzaca epoksydowa 6,73
-1 10 Box magazyniera Wykt. PVC 7,94
-1 11 Mag. op. jednoraz. wykt.PVC 13,7
-1 12 Klatka schodowa Wykt. PVC 21,3
-1 12a Pom. pomoc. Wykt. PVC 7.9
-1 13 szyb windowy Wyl. bet. 3,99
-1 14 Mag. sprzetu medycznego Wykt. PVC 17,41
-1 15 Komunikacja Wykt. PVC 14,74
-1 16 Komunikacja Okadzina PVC 13,7
-1 17 wC Pt. cer. 3,83
-1 18 Mag. op. zwrotnych Wykt. PVC 8,97
-1 19 Wentylatornia apteki Pt.cer. 16,54
-1 20 Wentylatornia apteki Pt.cer. 13,69
-1 20a Komora kurzowa Wyl. bet. 2,56
-1 21 Post6j wozkow Wykt. PVC 5,09
-1 22 Ski. porz. Pt. cer. 5,31
-1 23 Ski. porz. Pt. cer. 5,51
-1 24 eNN Wykt. PVC 1,2
-1 25 szacht teletechn. Wykt. PVC 0,97
-1 26 eNN Wykt. PVC 1,49
-1 27 Umywalnia Pt. cer. 13,3
-1 28 Szatnia Wykt. PVC 19,12
-1 29 Rozdzielnia NN Pt. cer. 22,23
-1 30 Arch. szpit. Wykt. PVC 20,92
-1 31 Szatnia Wykt. PVC 69,28
-1 32 Umywalnia szatniowa Pt. cer. 41,05
-1 33 Szatnia Wykt. PVC 85,11
-1 34 Umywalnia szatniowa Pt. cer. 38,42
-1 35 Ski. porz. Pt. cer. 4,06
-1 36 Komunikacja Wykt. PVC 127,64
-1 37 Klatka schodowa Wykt. PVC 8,76
-1 38 Wentylatornia pt.cer. 95,82
-1 39 kom. kurzowa wyl.bet 7,9
-1 40 Wezet cieplny pt. cer. 20,24
-1 41 Pom. sprezarek Pt. cer. 19,73
-1 42 Przetrzymanie zwiok Pt. cer. 19,69
-1 43 Pom. pomp prézniowych Pt. cer. 19,87
-1 44 Mag. czystej bielizny Wykt. PVC 9,42
-1 45 Mag. biel. br. Wykt. PVC 7,81
-1 46 Mag. odp. spec. do spalarni pt.cer. 7,89
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-1 47 Mag. odpad. bytow. Pt.cer. 6,7
-1 48 Komunikacja Wykt. PVC 10,98
-1 49 Komunikacja Wykt. PVC 40,36
-1 50 Szyb windowy Wyl. bet. 6,79
-1 51 Szyb windowy Wyl. bet. 6,79
-1 52 Pom. energ. Wykt. PVC 8,18
-1 53 Przedsionek Wykt. PVC 28,01
-1 54 Klatka schodowa Wykt. PVC 21,3
-1 54a Pom.pomoc. Wykt. PVC 7,9
-1 55 Pom. butli z tlenem wyl.bet. 17,11
RAZEM 1139,18
PARTER
KOND NR_POM | NAZWA POSADZKA POW
0 01 Hall wykt. PVC 68,76
0 02 Rejestracja wykt. PVC 13,03
0 03 Zaplecze wykt. PVC 7,15
0 04 WC pt. gresowe 4,07
0 05 Szatnia wykt. PVC 11,25
0 06 eNN wykt. PVC 1,05
0 07 Szacht teletechn. wykt. PVC 0,94
0 08 Pok. przyje¢ pt.ceram. 15,14
0 09 tazienka pt. gresowe 8,34
0 10 Magazyn pt. gresowe 12,07
0 11 Komunikacja wykt. PVC 18,82
0 12 Komunikacja wykt. PVC 94,08
0 12a Komunikacja wykt. PVC 130
0 13 Pok. badan wykt. PVC 14,29
0 14 Pok. badan wykt. PVC 13,47
0 15 Pok. badan wykt. PVC 14,29
0 16 Pok. badan wykt. PVC 14,29
0 17 Pok. badan wykt. PVC 13,55
0 18 Klatka schodowa Wykt. PVC 29,74
0 19 Magazyn pt. gresowe 3,92
0 20 Pok. socjalny pt. gresowe 5,11
0 21 Pok. badan USG wykt. PVC antyelektrostat. 12,66
0 22 Pok. badan echokardiograficznych wykt. PVC antyelektrostat. 12,66
0 23 Skt. porz. pt. gresowe 7,15
0 24 Pok. badan EKG wykt. PVC antyelektrostat. 12,69
0 25 Pok. badan wykt. PVC 12,07
0 26 Pok. badan wykt. PVC 11,96
0 27 Pok. badan wykt. PVC 11,96
0 28 Pok. badan wykt. PVC 11,96
0 29 Pok. badan wykt. PVC 11,91
0 30 Pok. badan wykt. PVC 11,91
0 31 WC personelu pt. gresowe 4,14
0 32 WC niepetnospr. pt. gresowe 4,94
0 33 WC kobiet pac;. pt. gresowe 4,49
0 34 WC mezczyzn pagj. pt. gresowe 8,35
0 35 Mag. biel. cz. pt. gresowe 7,54
0 36 Mag. brud. biel. i odpad. pt. gresowe 7,54
0 37 Pok. badan wykt. PVC 12,93
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0 38 Pok. badan wykt. PVC 13,08
0 39 Pok. badan wykt. PVC 12,93
0 40 Pok. badan wykt. PVC 13,08
0 41 Pok. bad. EKG wys. wykt. PVC antyelektrostat. 18,79
0 42 Komunikacja pt. gresowe 10,08
0 43 Ski. porz. pt. gresowe 5,01
0 44 $luza pt. gresowe 3,03
0 45 Wst. mycie narzedzi pt. gresowe 8,19
0 46 Mag.brud.biel i odpad. pt. gresowe 4,52
0 47 Komunikacja wykt. PVC 26,03
0 48 WC mezczyzn pt. gresowe 6,23
0 49 WC kobiet pt. gresowe 6,22
0 50 Sala zabiegéw natychmiastowych wykt. PVC antyelektrostat. 35,52
0 51 WC personelu pt. gresowe 3,21
0 52 Strefa wstepnej oceny pacjenta wykt. PVC 56,81
0 53 Dyspozytornia wykt. PVC 7,41
0 54 Dekontaminacja Wykt. PVC 5,75
0 55 Pok. resuscytacji wykt. PVC antyelektrostat. 41,98
0 56 Pok. 4t - obserwacyjny wykt. PVC antyelektrostat. 4292
0 57 W. sanit. pt. gresowe 3,9
0 58 Komunikacja wykt. PVC 61,47
0 59 Gipsownia pt. gresowe 17,89
0 60 Mycie lekarzy pt. gresowe 11,81
0 61 Pok. przyg. pacjenta wykt. PVC antyelektrostat. 9,42
0 62 Pom.energ./serw. wykt. PVC 6,25
0 63 Klatka schodowa wykt. PVC 62,21
0 65 Ciepta sien 113,91
RAZEM 1267,87
| PIETRO
KOND NR_POM | NAZWA POSADZKA POW
+1 01 Mag. oddz. sprzetu wykt. PVC 8,2
+1 02 Pok. pob. dziennego wykt. PVC 8,2
+1 03a Kuchnia pt. gresowe 10,89
+1 03b Zmywalnia pt. gresowe 7,83
+1 04 Mag. biel. br. pt. gresowe 4,23
+1 05 Pok. 3t wykt. PVC 24,61
+1 05a W. sanit. pt. gresowe 3,32
+1 06 Pok. 3t wykt. PVC 24,81
+1 06a W. sanit. pt. gresowe 3,31
+1 07 Pok. 3t wykt. PVC 24,77
+1 07a W. sanit. pt. gresowe 3,32
+1 08 Pok. 3t wykt. PVC 24,81
+1 08a W. sanit. pt. gresowe 3,31
+1 09 Post. piel. wykt. PVC 13,41
+1 10 Pok. zab. piel. wykt. PVC antyelektrostat. 19,79
+1 11 Mag. biel. cz. pt. gresowe 4,14
+1 12 Pok. badan i zabiegow wykt. PVC antyelektrostat. 19,79
+1 13 Pok. 3k wykt. PVC 24,81
+1 13a W. sanit. pt. gresowe 3,32
+1 14 Pok. 3t wykt. PVC 24,81
+1 14a W. sanit. pt. gresowe 3,31
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+1 15 Pok. 3t wykt. PVC 24,81
+1 15a W. sanit. pt. gresowe 3,32
+1 16 Pok. 3t wykt. PVC 23,65
+1 16a W. sanit. pt. gresowe 3,32
+1 17 Ski. porzadkowy pt. gresowe 3,19
+1 18 klatka schodowa wykt. PVC 32,8
+1 19 Dyz. nocna wykt. PVC 8,93
+1 19a W. sanit. pt. gresowe 3,2
+1 20 Pok. 2& wykt. PVC 19,85
+1 20a W. sanit. pt. gresowe 3,15
+1 21 Pok. 2& wykt. PVC 19,69
+1 21a W. sanit. pt. gresowe 3,32
+1 22 Pok. 2& wykt. PVC 19,69
+1 22a W. sanit. pt. gresowe 3,32
+1 23 Pok. 2& wykt. PVC 19,69
+1 23a W. sanit. pt. gresowe 3,32
+1 24 Pok. 2& wykt. PVC 19,69
+1 24a W. sanit. pt. gresowe 3,32
+1 25 Pok. 1/2k wykt. PVC 19,64
+1 25a W. sanit. pt. gresowe 3,32
+1 26 Brud. pt. gresowe 5,02
+1 26a Przeds. brud. pt. gresowe 3,17
+1 27 Komunikacja wykt. PVC 136,17
+1 28 eNN wykt. PVC 0,97
+1 29 sz. teletchn. wykt. PVC 0,87
+1 30 Pom. pomocn. pt. gresowe 1,57
+1 31 WC niep. pt. gresowe 12,61
+1 32 Post morte pt. gresowe 4,38
+1 33 Dyz. lek. nocha wykt. PVC 12,82
+1 33a W. sanit. pt. gresowe 3,2
+1 34 Pok. piel. przet. wykt. PVC 8,49
+1 35 Pok. ordynatora wykt. PVC 18,26
+1 36 Sekretariat wykt. PVC 12,44
+1 37 Pok. lekarzy wykt. PVC 13,05
+1 38 Pok. lek. staz. wykt. PVC 11,78
+1 39 Komunikacja wykt. PVC 45,44
+1 40 Recepcja wykt. PVC 4,93
+1 41 Pok. soc. wykt. PVC 7,69
+1 42 Pok. bad. EKG wykt. PVC antyelektrostat. 11,78
+1 43 WC pers. pt. gresowe 5,15
+1 44 WC odwiedz. pt. gresowe 3,5
+1 45 WC niep. pt. gresowe 8,7
+1 46 Pok. bad. holtera wykt. PVC antyelektrostat. 7,36
+1 47 Pok. echokardiografii wykt. PVC antyelektrostat. 18,9
+1 48 Komunikacja wykt. PVC 33,68
+1 49 WC pers. pt. gresowe 3,57
+1 50 Komunikacja wykt. PVC 7,36
+1 50a Magazyn pt. gresowe 3,52
+1 51 Ski. porz. pt. gresowe 2,44
+1 52 Pok. socjalny wykt. PVC 19,57
+1 53 Pok. lekarski wykt. PVC 17,43
+1 54 OIOK 1L wykt. PVC antyelektrostat. 21,96
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+1 55 OIOK 10t wykt. PVC antyelektrostat. 157
+1 56 Brudownik pt. gresowe 3,99
+1 57 Zapl. pielegniarek wykt. PVC 8,8
+1 58 WC pac. pt. gresowe 3,83
+1 59 Komunikacja wykt. PVC 36,26
+1 59a Sluza wykt. PVC 7,56
+1 60 Pom. energ. wykt. PVC 5,84
+1 61 Klatka schodowa wykt. PVC 62,14
RAZEM 1259,41
Il PIETRO
KOND NR_POM | NAZWA POSADZKA POW
+2 01 Pok. 2¢ Wykt. PVC 22,36
+2 O1a W. sanit. pt. gresowe 3,89
+2 02 Pok. 2& Wykt. PVC 17,78
+2 02a W. sanit. pt. gresowe 3,6
+2 03 Pok. 2¢ Wykt. PVC 17,78
+2 03a W. sanit. pt. gresowe 3,84
+2 04 Pok. 2¢ Wykt. PVC 22,53
+2 04a W. sanit. pt. gresowe 4,04
+2 05 Pok. 2& Wykt. PVC 18,82
+2 05a W. sanit. pt. gresowe 3,86
+2 06 Pok. 1& Wykt. PVC 14,97
+2 06a W. sanit. pt. gresowe 2,77
+2 07 Mag. biel. cz. pt. gresowe 1,95
+2 08 Post. piel. Wykt. PVC 10,05
+2 09 Pok. zab. piel. wykt.PVC antyelektrostat. 16,86
+2 10 Mag. oddz. sprzetu pt. gresowe 8,18
+2 11 Pok. pob. dziennego Wykt. PVC 28,94
+2 12 Mag. biel. cz. pt. gresowe 4,23
+2 13a Zmywalnia pt. gresowe 7,84
+2 13b Kuchenka pt. gresowe 10,89
+2 14 Pok. 3t Wykt. PVC 24,63
+2 14a W. sanit. pt. gresowe 3,31
+2 15 Pok. 3t Wykt. PVC 24,81
+2 15a W. sanit. pt. gresowe 3,32
+2 16 Pok. 3t Wykt. PVC 24,81
+2 16a W. sanit. pt. gresowe 3,31
+2 17 Pok. 3t Wykt. PVC 25,64
+2 17a W. sanit. pt. gresowe 3,32
+2 18 Dyz. nocna Wykt. PVC 6,49
+2 18a W. sanit. pt.ceram. 4,11
+2 19 Piel. oddz. Wykt. PVC 6,85
+2 20 Pok. Ordynat. Wykt. PVC 14,42
+2 21 Serketariat Wykt. PVC 13,01
+2 22 Pok. lek. Wykt. PVC 12,9
+2 23 Pok. staz. Wykt. PVC 10,84
+2 24 Pok. soc. Wykt. PVC 7,74
+2 25 Recepcja Wykt. PVC 5,19
+2 26 Pok. bad. EKG Wykt. PVC antyelektrostat. 11,54
+2 27 Pok. bad. USG wykt.PVC antyelektrostat. 12,49
+2 28 Pok. bad. EEG wykt.PVC antyelektrostat. 13,02
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+2 29 W sanit.personelu pt.ceram. 6,07
+2 30 WC odwiedz. pt.ceram. 3,47
+2 31 WC niep. pt.ceram. 8,05
+2 32 Ski. porz. pt.ceram. 5,7
+2 33 Pok. badan i zabiegow Wykt. PVC antyelektrostat. 22,86
+2 34 Komunikacja Okt. PVC 117,39
+2 35 Post morte Okt. PVC 7,46
+2 36 WC niep. pt. gresowe 12,18
+2 37 Brud. pt. gresowe 5,17
+2 37a Przeds. brud. pt. gresowe 3,14
+2 38 Pom. pomocn. Wykt. PVC 1,42
+2 39 sz. teletechn. Wykt. PVC 0,87
+2 40 eNN Wykt. PVC 0,87
+2 41 Komunikacja Wykt. PVC 131,84
+2 42 Pom. energ. Wykt. PVC 5,88
+2 43 Klatka schodowa Wykt. PVC 62,21
+2 45 Wydawanie lekow Wykt. PVC 8,61
+2 46 Szatnia meska pt. gresowe 16,48
+2 47 W. sanit. pt. gresowe 5,93
+2 48 Ekspedycja Wykt. PVC 33,02
+2 49 Mag. podr. lekéw pt. gresowe 13,95
+2 50 Pom. prod. wody destyl. pt. gresowe 4,09
+2 51 Zmywalnia cz. pt. gresowe 6,18
+2 52 Zmywalnia brudna pt. gresowe 9,07
+2 53 Komunikacja Wykt. PVC 4,79
+2 54 Pom.prod. lekéw spec. i lek. jatowych pos.epoksydowa 16,34
+2 55 Sluza Wykt. PVC 4,78
+2 56 Pom.przyjm. recept i wydaw. cytostat. | pos.epoksydowa 14,1
+2 56a Przedsionek Wykt. PVC 2,12
+2 57 Mag. cytostat. pos.epoksydowa 2,55
+2 58 Sluza owiewna Wykt. PVC 3,94
+2 59 Pom. prod. cytostatykéw pos.epoksydowa 18,65
+2 60 Magazyn pt. gresowe 3,47
+2 61 Dyz. nocna Wykt. PVC 8,55
+2 61a W. sanit. pt.ceram. 3,2
+2 62 Komunikacja Wykt. PVC 59,86
+2 62a Komunikacja Wykt. PVC 7,31
+2 63 Klatka schodowa Wykt. PVC 29,85
+2 64 Ski. porzadkowy pt.ceram. 8,34
+2 65 WC damski pt. gresowe 3,25
+2 66 WC meski pt. gresowe 3,28
+2 67 Sluza Wykt. PVC 3,37
+2 68 Mag. podr. pt. gresowe 8,56
+2 69 Izba recepturowa Wykt. PVC 39,38
+2 70 Pok. biurowy Wykt. PVC 9,16
+2 71 Pok. szkolen Wykt. PVC 11,34
+2 72 Pok. soc. Wykt. PVC 6,48
+2 73 Pok. ksiegowego Wykt. PVC 5,91
+2 74 Pok. kierownika Wykt. PVC 10,81
+2 75 Komunikacja Wykt. PVC 12,18
+2 76 W. sanit. pt. gresowe 7,62
+2 77 Pokdj higieniczny pt. gresowe 6,24
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+2 | 78 ‘ Szatnia kobiet pt.ceram. | 22,25
RAZEM 1286,52
Il PIETRO
KOND NR_POM | NAZWA POSADZKA POW
+3 01 Pok. piel. przetozonej Wykt. PVC 8,16
+3 02 Pok. pob. dziennego Wykt. PVC 28,92
+3 03a Zmywalnia Pt. cer. 7,82
+3 03b Kuchenka Pt. cer. 10,89
+3 04 wc niepetnospr. Wykt. PVC 4,71
+3 05 Pok. 3t Wykt. PVC 24,55
+3 05a W. sanit. Pt. cer. 3,31
+3 06 Pok. 3t Wykt. PVC 24,81
+3 06a W. sanit. Pt. cer. 3,31
+3 07 Pok. 3t Wykt. PVC 24,81
+3 07a W. sanit. Pt. cer. 3,31
+3 08 Pok. 3t Wykt. PVC 24,81
+3 08a W. sanit. Pt. cer. 3,32
+3 09 Pok. zabiegow pielegniarskich wykt.PVC antyelektrostat. 19,81
+3 10 Post. pielegniarek Wykt. PVC 13,16
+3 11 Pok. badan i zabiegbéw wykt.PVC antyelektrostat. 19,81
+3 12 taz. dla pac.lezacego Wykt. PVC 4,52
+3 13 Pok. 3t Wykt. PVC 24,81
+3 13a W. sanit. Pt. cer. 3,31
+3 14 Pok. 3t Wykt. PVC 24,81
+3 14a W. sanit. Pt. cer. 3,31
+3 15 Pok. 3t Wykt. PVC 24,81
+3 15a W. sanit. Pt. cer. 3,31
+3 16 Pok. 3t Wykt. PVC 23,66
+3 16a W. sanit. Pt. cer. 3,32
+3 17 W. sanit. pers. Pt. cer. 2,98
+3 18 Mag. czystej bielizny Wykt. PVC 9,17
+3 19 Klatka schodowa Wykt. PVC 29,85
+3 20 Dyz. nocna Wykt. PVC 8,88
+3 20a W. sanit. Wykt. PVC 3,24
+3 21 Pok. 2t Wykt. PVC 19,88
+3 21a W. sanit. Pt. cer. 3,08
+3 22 Pok. 2t Wykt. PVC 19,69
+3 22a W. sanit. Pt. cer. 3,31
+3 23 Pok. 1£ (2b) Wykt. PVC 19,69
+3 23a W. sanit. Pt. cer. 3,31
+3 24 Pok. lekarzy Wykt. PVC 23,63
+3 25 Pok. ordynatora Wykt. PVC 1,45
+3 25a W. sanit. Pt. cer. 3,14
+3 26 skt.porzadkowy Wykt. PVC 1,45
+3 27 Sekretariat Wykt. PVC 10,97
+3 28 Brudownik Wykt. PVC 8,64
+3 28a Przeds. brud. Wykt. PVC 4,52
+3 29 Post morte Wykt. PVC 5,25
+3 30 WC dla odwiedzajacych Pt. cer. 3,63
+3 31 eNN Wykt. PVC 0,97
+3 32 sz. teletech. Wykt. PVC 0,86
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+3 33 Pom. pomocn. Wykt. PVC 1,42
+3 34 Komunikacja Wykt. PVC 125,94
+3 35 Komunikacja Wykt. PVC 59,68
+3 36 Sluza pacjenta Wykt. PVC 18,26
+3 37 Szatnia brudna Wykt. PVC 6,27
+3 38 W. sanit. Pt. cer. 7,3
+3 39 Szatnia czysta Wykt. PVC 6,67
+3 40 Szatnia czysta Wykt. PVC 6,67
+3 41 W. sanit. Pt. cer. 7,31
+3 42 Szatnia brudna Wykt. PVC 6,81
+3 43 Pom. szafy wetylacyjne; Wykt. PVC 12,26
+3 44 Mag. pakietow sterylnych Wykt. PVC 14,37
+3 45 Sluza mat. Wykt. PVC 6,44
+3 46 Ski. porzadkowy Wykt. PVC 4,99
+3 47 Mag. biel. Wykt. PVC 6,09
+3 48 Mag. sprzetu Wykt. PVC 12,53
+3 49 Pok. pooper. Wykt. PVC antyelektrostat. 52,33
+3 50 Sterownia wykt.PVC antyelektrostat. 16,64
+3 51 Sluza Wykt. PVC 5,96
+3 52 Mycie lekarzy Wykt. PVC 10,44
+3 53 Przyg. pacjenta Wykt. PVC antyelektrostat. 14,96
+3 54 Sala operacyjna | hybrydowa wykt.PVC antyelektrostat. 60,73
+3 55 Pom. techn. wykt.PVC antyelektrostat. 11,63
+3 56 Sluza Wykt. PVC 7,03
+3 57 Wstepne zmywanie i dezynfekcja Wykt. PVC 20,58
+3 58 Przyg. pacjenta Wykt. PVC antyelektrostat. 12,77
+3 59 Mycie lekarzy Wykt. PVC 8,44
+3 60 Sala operacyjna ll wykt. PVC antyelektrostat. 36,58
+3 61 Komunikacja Wykt. PVC 106,18
+3 62 Pom. energ. Wykt. PVC 5,88
+3 63 Klatka schodowa Wykt. PVC 62,2
+3 64 podszybie dzwigu pos. bet. 5,32
RAZEM 1269,64
IV PIETRO
KOND NR_POM | NAZWA POSADZKA POW
+4 01 Pom.tech. wykt.PVC 21,15
+4 02 Pom. ele. wykt.PVC 6,21
+4 03 Kl. sch. wykt.PVC 30,31
+4 04 Komunikacja wykt.PVC 8,12
+4 05 Hydrofor/mag.sprzetu Pt. ceram. 6,25
+4 06 Komunikacja Wykt. PVC 42,33
+4 07 Klatka schodowa Wykt. PVC 62,6
RAZEM 176,97
RAZEM: 6399,59 |
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