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1.Podstawa opracowania

Umowa z Gming Konstantynow todzki dotyczaca opracowania dokumentacji projektowej dla
zamierzenia budowlanego pn. Remont nawierzchni jezdni ulicy Dolnej w Konstantynowie todzkim w
ramach zadania ,Modernizacja Drég Gminnych w Konstantynowie £odzkim”

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.
988 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 stycznia
2019 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegGtowych
warunkow zarzadzania ruchem drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U.
22017 r., poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016 r., poz. 124 z pozn. zm.),

7. Obowigzujgce normy, przepisy i literatura,

. Mapa - plan sytuacyjny

Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.

2.Charakterystyka drogi

Droga gminna ul. Dolna — stan istniejacy

W stanie istniejacym ulica Dolna w m. Konstantyndw todzki posiada nawierzchnie bitumiczng i

stanowi dojazd do posesji doméw jednorodzinnych. Ulica ta posiada wydzielone chodniki, w wiekszoSci

Zlokalizowane tuz przy posesjach prywatnych, z oddzieleniem od jezdni za pomoca terenu zielonego i opaski.

Niektore posesje wzdtuz planowanej do remontu ulicy posiadajg czesciowe utwardzenie terenu w postaci ptyt

oraz kostek betonowych. Przedmiotowa ulica posiada 2 skrzyzowania z ul. Stowackiego i Nad Jasieniq

W obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu :

siec elektroenergetyczna,
siec teletechniczna,

sie¢ wodociagowa,

sie¢ kanalizacyjna

sie¢ gazowa



Ulica Dolna przebiega w catosci przez tereny z zabudowg jednorodzinna. Tereny nieutwardzone w obrebie

pasa drogowego zagospodarowane sg zielencami.

Parametry techniczne projektowanej droqi

Ulica Dolna w m. Konstantyndw t.odzki:

- kategoria drogi: gminna, publiczna

- klasa drogi: L - lokalna

- szerokosc¢ jezdni: srednio 5,7 m

- dostepno$¢ do drogi - nieograniczona

Odprowadzenie wéd deszczowych z obrebu pasa drogowego — za pomocg projektowanych spadkow
poprzecznych i podtuznych zgodnie z istniejacym sposobem odwodnienia ulicy Dolnej do docelowych
odbiornikéw (wpusty deszczowe) — przedmiotowa dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejacego sposobu

odwodnienia przedmiotowej ulicy.

3.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas prac zwigzanych z remontem drogi gminnej.
Diugos¢ drogi przewidziana do wykonania objeta niniejszym projektem, to ok 463mb. Prace przy remoncie
drogi prowadzone beda w jednym Etapie.

Na czas robdt droga bedzie zamknieta dla ruchu z wylgczeniem docelowych wjazdéw gospodarczych dla
mieszkancow (Plan sytuacyjny nr 1inr 2).

Na odcinku prowadzonych prac wprowadzono oznakowanie B1 ,zakaz ruchu” z tabliczkg ,nie dotyczy
docelowych wjazdéw gospodarczych”. Zajeta powierzchnia pasa drogowego od strony najazdu zostanie
wygrodzona zaporg drogowg U20b. Na zaporze nalezy dodatkowo zamontowac oswietlenie ostrzegawcze
koloru zéttego, pulsujgce. Przed dojazdem do ul. Dolnej (w ul. Stowackiego i Nad Jasienng) ustawié¢ nalezy
znaki zakazu skretu w lewo i w prawo z tabliczkami ,hie dotyczy docelowych wjazdéw gospodarczych”.
Kierowcy o wystepujacych utrudnieniach w zwiazku z prowadzonymi pracami w pasie drogowym zostang
ostrzezeni znakami A14 ,roboty drogowe” ustawionymi przy wjezdzie na remontowany odcinek drogi. Sposéb
oznakowania pokazany zostal na zatacznikach graficznych. Miejsce robot bedzie ogrodzone zastawami
drogowymi i oznakowane znakami pionowymi. Na zastawach umieszczono zostang swiatta ostrzegawcze

koloru zéttego.



4.Szczegobtowe zasady organizacji i zabezpieczenia robét.

4.1 Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi U20b. Zapory powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 0,9 - 1,2m liczac od poziomu drogi do gornej krawedzi zapory. Zapory nalezy mocowac¢ na
stojakach o konstrukcji zapewniajacej stabilno$¢ urzadzenia. Na zaporach umieszczone zostang $wiatta

koloru zéttego.

4.2 Znaki statej organizaciji ruchu nie kolidujg z oznakowaniem tymczasowym, nalezy wiec je pozostawi¢ bez

4.3 Znaki czasowej organizacji ruchu nalezy ustawi¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Znaki muszg posiadac
wymiary 0 jedng grupe wieksze niz znaki statej organizacji ruchu, nalezy umieszczac je na wysokosci 2,0m.
Jezeli zachodzi koniecznos¢ umieszczenia wigcej niz jednej tarczy znaku, wysokoS¢ umieszczenia najnizszej

nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9m, a najwyzszej 2,2m.

4.4 Znaki czasowej organizacji ruchu drogowego mozna umieszcza¢ na istniejacych aktualnie stupkach
znakow drogowych o ile spetniajg warunki w pkt.4.3. W przypadku montowania nowych znakéw nalezy
umieszczac je tak aby najbardziej wystajaca krawedz tarczy znaku znajdowata sie w odlegtosci od 0,5 do

2,0m od krawedzi jezdni.

4.5 Dolna krawedz tarczy znaku umieszczonego przy lub na zaporze nie moze znajdowac sie nizej gornej

krawedzi zapory.

4.6 We wszystkich przypadkach nie ujetych szczegdétowo niniejszym opisem obowigzujg zasady zawarte w:

- Ustawa z dnia 20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 988 z pdz. Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz zabezpieczenia ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019, poz. 2311)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310)
Uwaga: Na wykonawcy ciazy obowigzek utrzymania oznakowania oraz urzadzen sygnalizacyjnych i

zabezpieczajacych w nalezytym stanie technicznym i sprawnos$ci przez caty okres wykonywania robot.



Na zaporach ustawionych w jezdni od zmroku do $witu oraz w ciggu dnia w okresach zmniejszonej

przejrzystosci powietrza musza pali¢ sie lampy ostrzegawcze koloru zoftego zasilane bezpiecznym napigciem.

Rozmieszczone byC powinny w odstepach co dwa metry. Lampy te powinny zapalaC sie i gasnac¢ z

czestotliwoscig 90 cykli (tolerancja 30 cykli) na minute o podziale cykli 1:1.

Po zakonczeniu robét znaki organizacji czasowej nalezy niezwiocznie usungé, przywracajac statg organizacje

ruchu.

Proponowany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Lp

Symbol znaku
A4
B1
B21
B22

U20b

----------------------

-----------------------------------------------

Specyfikacja znakow drogowych i zabezpieczen

Nazwa i Opis znaku
Roboty drogowe
Zakaz ruchu
Zakaz skretu w lewo
Zakaz skretu w prawo
Zapora drogowa

Tabliczka ,nie dotyczy docelowych wjazdéw

gospodarczych”

llos¢

2
Wedtug potrzeb

Bszt.
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