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Typowy przekroj konstrukcyjny - chodnik/teren zielony - jezdnia - chodnik/teren zielony

zmienne wg PZT

Zmienne wg PZT

zmienne wg PZT

zmienne wg PZT

zmienne wg PZT Zmienne wg PZT

chodniki / tereny zielone -
poza zakresem rzeczowym
remontu

Wyrownanie wysokosciowe terenu zielonego

granica pasa drogowego

pas jezdni

Kraweznik do remontu na catej dtugosci ulicy
(po zachodniej stronie jezdni ul. Dolnej)

dni

0S jez

4

pas jezdni

Kraweznik do remontu na catej dtugosci ulicy
(po wschodniej stronie jezdni ul. Dolnej)

chodniki / tereny zielone
- poza zakresem
rzeczowym remontu

15 5110

Typowy przekroj konstrukcyjny - zjazd/utwardzenie pasa drogowego - jezdnia - utwardzenie pasa drogowego

zmienne wg PZT zmienne wg PZT zmienne wg PZT

Wyrownanie wysokosciowe terenu zielonego

Zjazd/utwardzenie
pasa drogowego

Zjazdylutwardzenia paga drogowego do pozostowienia/regulacji wysokosciowej na catej
dtugosci ulicy (po zachoglniej stronie jezdni ul. Dolnej)

Zjazd/utwardzenie

pas jezdni pas jezani pasa drogowego

Kraweznik do remontu na catej dtugosci ulicy
(po wschodniej stronie jezdni ul. Dolnej)

Kraweznik do remontu na catej dtugosci ulicy
(po zachodniej stronie jezdni ul. Dolnej)

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

Istniejqce obramowanie zjazdu

Zjazdy/utwardzenia pasa drogowego do
pozostowienia/regulacji wysokosciowej na catej dtugosci

®

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50kg/m2

Istniejqca warstwa scieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym

Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

Istniejqce podtoze gruntowe

i% - spadki poprzeczne do ustalenia
na etapie realizacji robot

-§ ulicy (po wschodniej stronie jezdni ul. Dolnej)
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Istniejqce obramowanie zjazdu

®

®

i% - spadki poprzeczne do ustalenia

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm

na etapie realizacji robot

Nawierzchnia istniejqcego zjazdu/utwardzenia pasa drogowego z istniejgcymi podbudowami

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50kg/m2

Istniejqce podtoze gruntowe

Istniejqca warstwa scieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym

Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

Istniejqce podtoze gruntowe

Niniejsze rysunki majq charakter uniwersalny (typowy) do zastosowania w dowolnym pikietazu drogi, w stosunku do innych uktadow

przekrojow poprzecznych drogi, w miejscach wystepowania analogicznych do wyzej wymienionych elementow drogi
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- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqgcym
lub innymi rysunkami wchodzgcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
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- w zakres remontu wchodzi rowniez
regulacja wysokosciowa istniejqcych
zjazdow, chodnikow i innych elementow drogi
niezbedna do dostosowania ich rzednych do
rzednych nawierzchni jezdni po remoncie.
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Nazwa projektu: Modernizacja drog gminnych w Konstantynowie Lodzkim - Remont
nawierzchni jezdni ulicy Dolnej w Konstantynowie Lodzkim

Tytut rysunku: Typowe przekroje konstrukcyjne
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