Gdanskie Wody

Gdansk, dn. 13.11.2019 r.
Gdanskie Wody Sp. z 0.0.
Ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk
Tel. 58 323-34-00

L. dz. NR/2989/DL/WS
Urzad Miejski w Gdarnsku
Wydziat Programéw Rozwojowych
ul. Kartuska 5, 80-103 Gdansk

Biuro Rozwoju Gdarska
ul. Waty Piastowskie 24, 80-854 Gdansk

Dotyczy: przygotowania dokumentacji projektowej dla zadania Budowa pawilonéw dla flamingow,
pelikanéw i innych ptakow afrykanskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdarnsku —
Oliwie oraz budowy suchego zbiornika Nr 10 w formie parku retencyjnego — zalecenia
szczegotowe.

Gdanskie Wody sp. z 0.0. zwracajg uwage, iz na spotkaniu w dniu 9 lipca 2019 r. zebrano
szczegbtowe tematy zwigzane z Rewitalizacjg Potoku Rynarzewskiego (w tym dziatania zoo) i zbiornika
nr 10 na pot. Oliwskim. Jest to temat priorytetowy wynikajacy z interakcji dziatalnosci Ogrodu
Zoologicznego na wody potoku Rynarzewskiego i Oliwskiego, ktéry wraz z catg zlewnig potgczony jest
z zagadnieniem poprawy bezpieczenstwa powodziowego systemu hydrologicznego potoku Oliwskiego
wraz z poprawg jakosci wéd w zlewni.

W pierwszym etapie powinna by¢ wykonywana przebudowa (dostosowanie) potoku
Rynarzewskiego, w ktérej bardzo istotne sg dziatania zwigzane z renaturyzacja potoku zwtaszcza przez
tereny projektowanego zbiornika nr 10. Spétka Gdanskie Wody ztozyta wniosek w kwietniu 2019 r. o
zmiane MPZP w zakresie zbiornika nr 10. Obecnie procedura planistyczna Biura Rozwoju Gdanska,
przewiduje uzyskanie niezbednych opinii dotyczacych wyznaczonego przez nas obszaru (w tym
konserwatorskiej) w celu zweryfikowania mozliwosci wydzielenia rezerwy terenowej pod suchy
zbiornik retencyjny w osobnym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z zatgczong do Panstwa pisma nr WPR-111.7000.1548966.19.MN z dnia 06.08.2019 r.
dokumentacjg projektowg, w wolierze przewiduje sie wykonanie trzech stawéw (basendw) dla ptakéw,
zasilanych wodg z Potoku Rynarzewskiego. Nadmiar wody z basenéw odprowadzany bedzie poprzez
studnie z osadnikiem z powrotem do otwartego koryta Potoku Rynarzewskiego przebiegajgcego przez
teren wybiegu. Wody potoku przed wprowadzeniem do Potoku Oliwskiego przeptywacé bedg przez
planowany w ramach inwestycji staw hydrofitowy.

Nalezy przy tym podkresli¢, ze ptaki majg szybki metabolizm i produkujg duze ilosci odchodow
w obszarach ich koncentracji. Duza ilo$¢ przebywajgcych na terenie planowanej inwestycji osobnikow
spowoduje zwiekszong koncentracje zanieczyszczen, ktére uwolnione do $rodowiska wodnego
gtéwnie podczas opadéw, mogg przyczynic sie do procesu eutrofizacji zbiornikéw wodnych.
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W naszej opinii rozwigzanie uwzgledniajgce konieczno$¢ podczyszczania wéd zaréwno
przeptywajacych jak i sptywajgcych z obszaru woliery jest jak najbardziej uzasadnione i konieczne, ze
wzgledu na fakt, iz woda z basendw zostanie wzbogacona substancjami biogennymi —zwigzkami azotu
i fosforu, pochodzgcymi z odchodéw przebywajgcych w wolierze ptakoéw wodnych.

W zwigzku z wdrazaniem na terenie Gdanska rozwigzan majgcych na celu poprawe jakosci wod
w zbiornikach i ciekach, jednym z zatozen naszej spétki, dotyczgcym budowy parku retencyjnego nr 10,
jest zamiar uwzglednienia ukfadu filtréw hydrofitowych redukujacych zanieczyszczenia w ptyngcych
przez jego teren potokéw. Nawigzujgc do koniecznosci oczyszczenia wéd odprowadzanych z obszaru
projektowanego wybiegu, nalezy przewidzie¢ koncepcyjne pofaczenie i wpasowanie w teren
planowanego stawu hydrofitowego przedstawionego w zatgczonej do panstwa pisma dokumentacji.

Celem budowy planowanego uktadu jest wykorzystanie proceséw zyciowych roslin oraz
dziatalnosci bakterii i mikroorganizméw w filtrach hydrofitowych, ktére docelowo spowodujg wstepne
oczyszczenie wody z obecnych w niej substancji biogennych bedacych efektem skumulowanego
bytowania ptactwa wodnego na terenie zoo. Docelowo uktad obiektéw matej retencji ma miec
naturalny charakter wpasowujacy sie w krajobraz doliny potokéw. Z tego wzgledu konieczne jest
projektowanie ich przebiegu zgodnie z wystepujgcymi zagtebieniami terenowymi umozliwiajgcymi
grawitacyjny sptyw wadd, zastosowanie do jego budowy materiatéw naturalnych oraz maksymalne
wykorzystanie roslinnosci hydrofitowej az do potoku Oliwskiego. Dlatego tez spétka podkredla, ze
system hydrofitowy powinien by¢ kontynuowany na catej dtugosci zbiornika nr 10 i uwzgledniony w
projekcie.

Spotka Gdanskie Wody dokonata szeregu czynnosci zmierzajacych do ustalenia jak najlepszych
warunkéw zagospodarowania terenu, ze szczegdlnym naciskiem na obszar przeznaczony pod budowe
suchego zbiornika nr 10. Przeprowadzono wizje terenowe, analizy przestrzenne w réznych wariantach
docelowego uktadu terenu.

Nalezy zaznaczy¢, ze teren analizowany jako zbiornik nr 10 w formie parku retencyjnego w
wariancie docelowym zagospodarowania dla warunkéw wystgpienia opadu i prawdopodobienstwie
1% powinien zapewni¢ objeto$¢ retencyjng rzedu 70 000 m3. Takie wartoéci ustalono na podstawie
wykonanego modelu potoku Oliwskiego w spoétce Gdanskie Wody w Dziale Studidow i Projektow. W
koncepcji zatozono pietrzenie w dolinie potoku Oliwskiego powyzej wlotu potoku Rynarzewskiego.

Wykonane analizy przestrzenne wykazujg ze takie dziatanie skutkowac bedzie koniecznoscig
wykonania obwatowania terenu po stronie pdtnocnej i wschodniej do rzednej 45,00 m n.p.m. co
przektada sie na wysoko$¢ obwatowania do 4,5 metra na wysokosci koryta potoku. Czas zalegania wody
wedtug wariantu obliczen wynosi ok. 6-9 godzin w zaleznosci od wariantu obliczeniowego i dotyczy
opadow o czasie trwania powyzej 24 godzin. Dla opaddw krétszych, obliczony czas wezbrania jest
znaczgco krotszy.

Doswiadczenia z rzeczywistych epizodéw opadowych oraz wyniki obliczen wskazujg na
najwiekszy udziat wéd potoku Oliwskiego w wykorzystaniu parku retencyjnego nr 10 bowiem, wody
potoku Rynarzewskiego zagospodarowywane sg w wiekszosci w naturalnym uktadzie retencyjnym od
lesniczowki poprzez teren ogrodu zoologicznego.

W analizach rozwazono réwniez dodatkowy wariant wykonania nizszych obwatowan doliny
potoku Oliwskiego do rzednej 43,00 m n.p.m. (maksymalna wysokos$¢ 2,5 metra) i spietrzenia wdd na
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terenie parku do rzednej 45,00 m n.p.m. w czesci potnocnej (niezalesionej). Przy zatozeniu wykonania
prac ziemnych szacowana objeto$¢ retencyjna w takim uktadzie powinna osiggng¢ warto$¢ 45 000 m>.
Przy czym, aby zostata ona wykorzystana przez wody wezbraniowe potoku Oliwskiego, nalezy
umozliwi¢ przekierowanie wody nadmiarowej kanatem obiegowym od Kuzni do pétnocnej czesci parku
nr 10 (lokalizacja na zatgczonym materiale graficznym)

Biorgc pod uwage dostepng wiedze w zakresie wszystkich zamierzen dotyczgcych terenu potoku
Rynarzewskiego obejmujgcego zbiornik nr 10 stanowigcego w zamierzeniu teren wielofunkcyjny o
znaczeniu retencyjnym podczas opadéw nawalnych Gdanskie Wody formutujg zalecenia szczegétowe:

1. Prawa wiascicielskie w stosunku do Potoku Rynarzewskiego, Oliwskiego oraz administracje
potokéw petniag PGW Wody Polskie. Dlatego wszelkie dziatania nalezy uzgodni¢ z t3 jednostka;
2. W docelowym uktadzie woda potoku Rynarzewskiego powinna zasila¢ potok Oliwski w sposéb
nastepujgcy:
a. Wody pobrane na potrzeby stawoéw dla zwierzat w ogrodzie zoologicznych — bezposrednio
poprzez naturalny system podczyszczajacy;
b. Przeptyw nominalny - bezposrednio poprzez naturalny system podczyszczajacy;
c. Przeptyw powodziowy — poprzez park retencyjny nr 10 wraz z retencjg wody.

W odniesieniu do zamierzenia Ogrodu Zoologicznego

3. W pierwszej kolejnosci nalezy uzyskac informacje o stanie fizykochemicznym i biologicznym wody
sptywajacej potokiem Rynarzewskim do potoku Oliwskiego zaréwno dla okresu bezopadowego jak
i w trakcie opadéw atmosferycznych. Znajomos¢ stanu jakoSciowego w pofgczeniu ze stanem
iloSciowym pozwoli na prawidtowe docelowe wykonanie systemu podczyszczania wod potoku
Rynarzewskiego ;

4. Nalezy dazy¢ do stosowania naturalnych rozwigzan pozwalajacych na jak najlepsze procesy
samooczyszczenia sie potoku (zwtaszcza w terenie zarzgdzanym przez ogréd zoologiczny). Przebieg
systemow doprowadzajgcych i odprowadzajgcych wode do woliery oraz ewentualne zmiany w
przebiegu potoku Rynarzewskiego musza opiera¢ sie na rozwigzaniach nawigzujacych do
naturalistycznych. W przypadku umocnien koryta nalezy stosowa¢ m. in. faszyny, wegetacyjne
maty kokosowe i materace kamienne umozliwiajgce rozwdj roslinnosci w strefach styku z wodami
powierzchniowymi.

5. Wobec zasilania budowanych stawéw dla ptakdw egzotycznych wodami potoku Rynarzewskiego,
kierowane tam wody muszg wréci¢ do potoku Oliwskiego w catosci jako podczyszczone w
systemach hydrofitowych znajdujgcych sie na terenie parku retencyjnego nr 10. Nalezy
przedstawi¢ rozwigzanie technologiczne poprawy jakosci wody. Odprowadzana z terenu Ogrodu
Zoologicznego woda nie powinna powodowaé pogorszenia sie stanu jakosci wod potoku
Oliwskiego okreslonego na podstawie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci waéd
powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U.
2019 poz. 2149). Nalezy przedstawi¢ rozwigzanie technologiczne poprawy jakosci wody.

6. Rozwigzanie technologiczne powinno uwzglednia¢ wiekszy obszar niz przewiduje koncepcja
podczyszczania wody ze stawéw dla ptakéw egzotycznych —zwtaszcza w zakresie istniejgcych koryt
ciekdw oraz rowéw w granicach projektowanego parku retencyjnego nr 10. Nalezy réwniez
zatozy¢, ze kierowanie wody na poletka hydrofitowe bedzie musiato sie odbywaé na wiekszym
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obszarze niz przewidziany w koncepcji co bezposrednio wyniknie z analizy stanu jakosci wody w
potoku Rynarzewskim.
7. Nalezy pamieta¢, ze system hydrofitowy moze incydentalnie by¢ zalewany w czasie przeptywu
wody tzw. 100-letniej w czasie nawet kilkudziesieciu godzin
8. Gdanskie Wody dopuszczajg etapowanie prac co oznacza, ze mozliwe jest wykonanie czesci
systemu w granicach wynikajgcych z koncepcji. Wobec braku szczegétowych projektéw obszaru
retencyjnego nr 10
a. nalezy przewidzie¢ rzedng obwatowania w czesci pétnocnej i wschodniej rowng 45,00 m
n.p.m.
b. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ powiekszenia obszaru hydrofitowego poprzez powigzania
hydrauliczne (dodatkowe rowy)
9. Nalezy przewidzie¢ wykonanie kanatu /kolektora obiegowego potoku Oliwskiego do pdétnocnej
czesci parku retencyjnego nr 10.
10. Wobec uzyskania mniejszej retencji niz przedstawiona w obliczeniach modelowych opracowanych
przez Gdanskie Wody, nalezy poszukiwa¢ dodatkowych rozwigzan retencyjnych w zlewni potoku
Oliwskiego powyzej parku retencyjnego nr 10.

W zwigzku z powyzszym najbardziej wtasciwe bytoby opracowanie koncepcji w catosci obejmujgcej
potok Rynarzewski na odcinku ponizej ZOO wigczajgc obszar parku retencyjnego. Prosimy rowniez o
uzgodnienie ze Spotkg dokumentacji projektowej oraz zachecamy do konsultowania zatozen
obejmujgcych modyfikacje oraz zmiany na istniejgcych ciekach wodnych objetych pracami
projektowymi.

Z powazaniem,

PREZES JARZADU

Do wiadomosci:

Gdanski Ogrod Zoologiczny, ul. Karwieriska 3, 80-328 Gdarisk
Wydziat Gospodarki Komunalnej, ul. Kartuska 5, 80-103 Gdarisk

Zatgczniki:
Zatacznik nr 1 — Obliczenie objetosci z podwyzszeniem watu do rzednej 45 m n.p.m.
Zatgcznik nr 2 — Obliczenie objetosci z pogtebionym dnem V1 do rzednej 42 m n.p.m.

"Gdanskie Wody" sp. z 0.0.| ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdarsku
| KRS 28567 | NIP 5830010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdmel.pl | www.gdanskiewody.pl



Zatacznik nr 1. Park retencyjny nr 10.
Obllczenle objetosci z podwyzszeniem watu do rzednej 45 m n.p.m.

V (rz.kor.=45.00m n.p.
(rz maxPP=44.50m n.p.m.) = 75946 m*

Legenda
= |stniejgca KD

Potoki

Wat o wys. 45m n.p.m.
gtebokos¢ [m]

[ Jo.00-1.00
B 1.00-2.00

1 2.00-3.00
" 3.00-4.00




Zatgcznik nr 2. Park retencyjny nr 10.

Obliczenie objetosci z pogtebionym dnem V1
do rzednej 42.00 m n.p.m

i V1 =37304 m* (do rzednej 44.50 m n.p.m.)
V watu o szer.2 m = 6720 m?
V watu o szer.4 m = 8400 m®
F (V1) =1.53 ha

kanat obiegowy
L=118m \

Legenda

kanat
wat 45m n.p.m.

V2 =15939 m’ (do rzednej 43.00 m n.p.m.) &2 wat 43m n.p.m.
V2 =9308 m* (do rzednej 42.50 m n.p.m.) :
V watu o szer.2 m = 2625 m*® Vi
V watu o szer.4 m = 3375 m* m n.p.m.
F(V2) =1.49 ha s High : 45.00

* Low :42.00

V2

m n.p.m.
s High : 43.00

HEEE Low : 40.46




