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Balustrada L=61,50m,
h=1,10m

Projektowana droga (nawierzchnia
z bruku klinkierowego)

Projektowany obiekt mostowy
(przejazd nad przelewem)

Projektowana droga (nawierzchnia
z bruku klinkierowego)

Projektowane odtworzenie
terenów zielonych

Projektowana droga techniczna
(nawierzchnia mineralna)

Projektowana ścieżka
w pasie drogi technicznej
(nawierzchnia mineralna) -

Projektowane odtworzenie
terenów zielonych

Projektowany chodnik (nawierzchnia
z kostki betonowej szarej)

Projektowana nawierzchnia
bitumiczna

Projektowane odtworzenie
terenów zielonych

Projektowany zjazd
(nawierzchnia z kostki
betonowej grafitowej)

Projektowane odtworzenie
terenów zielonych

Projektowana niwelacja
terenu

Projektowany parking
(nawierzchnia z kruszywa łamanego)

Projektowane odtworzenie
terenów zielonych

Projektowany chodnik (nawierzchnia
z kostki betonowej szarej)

Projektowane odtworzenie
terenów zielonych

Balustrada L=14,0m, h=1,10m z
zamykaną bramką

Drzewo do zabezpieczenia -
gabiony

opaska między zjazdami
z szarej kostki 10x20 cm

Stojaki rowerowe - 5 szt.

Projektowane schody

Budynki gospodarcze
przeznaczone do rozbiórki

Ścianka szczelna stalowa

Komory wlotowe do Kuźni

Komora ujęcia dla
przyszłej inwestycji

Planowana trasa przebiegu rurociągu
zasilającego zbiornik nr 10 - odrębne zadanie

Przelew awaryjny Koryto żelbetowe
przelewu bocznego

komora przelewu awaryjnego przykryta
warstwą humusu z obsiewem trawą

Konstrukcja pomostu na
wylocie z rurociągu GRP

Konstrukcja
wylotu z

rurociągu

proj.słup nr 2/4
wg opracowania pracowni

Jotel Connect,
do którego należy

podłączyć projektowane
słupy

Projektowana
brama

odtworzenie
ogrodzenia

Proj. furtka
serwisowa

Budowa wodociągu DN80
żel. na odcinku 28,0 m

Likwidacja wodociągu DN80
żel na odcinku 18,0m

proj. słup nr 2/2
wg opracowania pracowni Jotel Connect,
do którego należy podłączyć projektowane słupy

Przebudowa kanalizacji
sanitarnej na odcinku 19,0 m

Rura ochronna

Projektowane zjazdy
(nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej)

Rurociąg
GRP

Istniejąca brama do usunięcia
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

ISTNIEJĄCY BUDYNEK-KUŹNIA WODNAI

ZAKRES INWESTYCJI

OBSZAR KUŹNI WODNEJ (WEDŁUG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA POZA BRANŻĄ HYDROTECHNICZNĄ)

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA KOSZA NA ŚMIECI

PROJEKTOWANA ŁAWKA

OBIEKT DO ROZBIÓRKI

BALUSTRADA, h=1,10m

LEGENDA:
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BRUKU KLINKIEROWEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MINERALNA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ GRAFITOWEJ

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW

ODTWORZONA ZIELEŃ

PROJEKTOWANY OBIEKT MOSTOWY

PROJEKTOWANE SKARPY ZBIORNIKA

- Projektowana rura ochronna

Projektowane oświetlenie
(wg innego opracowania - firma Jotel)

Linia rozgraniczająca pas drogowy wg MPZP

Granice ist. działek

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PARKINGU Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

ks200

w100

- Projektowana przebudowa sieci wodociągowej

- Projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY WYSTAJĄCY 15x30 cm

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY WTOPIONY BETONOWY 12x25 cm

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

Z PŁYTEK 30X30 GŁADKICH W KOLORZE SZARYM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MIEJSCA POSTOJOWEGO
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  NA KOSTKĘ BRUKOWĄ BETONOWĄ 10x20 cm 

NIWELACJA TERENU

PROJEKTOWANE PŁYTKI OSTRZEGAWCZE GUZIKOWE Z GRP

słupki składane

Projektowane schody
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Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna  w Gdańsku
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Projekt zagospodarowania terenu
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Projekt Budowlany

mgr inż. arch. Joanna Ostrowska

mgr inż. arch. Krzysztof Michniewicz

1

mgr inż. Konrad Goljasz

A1

02.2022 r.

Nasadzenia (47 sztuk)

Drzewo do usunięcia- wymaga uzyskania decyzji (34 sztuki)

Drzewo do usunięcia- nie wymaga uzyskania decyzji 

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA

PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

ISTNIEJĄCA INFRASTUKTURA - SKRZYNKA ZK3+TL

OZNACZENIE DEMONTOWANEJ INFRASTRUKTURY

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA

PROJEKTOWANA MUFA KABLOWA

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych
w zakresie symboli, znaków, treści oraz skali

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA: PRZEDEPT Z LUŹNO
ROZŁOŻONYMI PŁYTAMI KAMIENNYMI I TRAWĄ


