SR -
m Gdanskie Wody

Wytyczne dla opracowania ,,Koncepcja wielowariantowa budowy zbiornika nr 10 na
Potoku Oliwskim wraz z przebudowa odcinka potoku do przekroju wlotowego zbiornika
nr9”.

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa ochrony powodziowej terenéw zurbanizowanych
potozonych w dolinie Potoku Oliwskiego ponizej ul. Bytowskiej tgcznie z cennymi
zabytkami kompleksu woko6t katedry Oliwskiej oraz patacu Opatéw, Celem
opracowania jest réwniez uzyskanie poprawy stanu jakosciowego wody sptywajacej z
terenu zlewni Potoku Rynarzewskiego.

2. Zakres

Teren objety zadaniem inwestycyjnym jest potozony wokét odcinka Potoku Oliwskiego,
zlokalizowanego w Gdansku w dzielnicy Oliwa u zbiegu ulic: Koscierska, Kwietna i
Bytowska, pomiedzy istniejgcymi zbiornikami nr 11 (przy Kuzni Wodnej) oraz nr 9
(dawny mtyn X). Zatacznik nr 1 zawiera plan sytuacyjny, na ktérym pokazano gtéwne
elementy systemu.

3. Wymagania techniczne

Opracowanie powinno zawiera¢ koncepcje nowego ,suchego” zbiornika retencyjnego
o pow. ok. 4.0 ha i pojemnosci powodziowej ok. 76 tys.m3 w kilku wariantach
technicznych. Warianty powinny r6znic¢ sie zakresem makroniwelacji terenu wewnatrz
zbiornika i/lub rzedng korony obwatowania. Wstepne minimalne wymiary oraz
pozostate parametry zbiornika pochodzg z opracowania [1], w ktérym pokazano wyniki
obliczen hydrologicznych dla zlewni Potoku Oliwskiego. Jeden z wariantow koncepciji
powinien odpowiada¢ parametrom technicznym pokazanym w [1]. Kolejne warianty
moga uwzglednia¢ np. brak jakichkolwiek robét ziemnych w czesci potudniowej
zbiornika (z uwagi na znajdujacy sie tam cenny drzewostan), podziat zbiornika na dwie
oddzielone watami czesci (po6tnocng i potudniows) itp.

Zbiornik powinien stanowi¢ ujscie przebudowanego Potoku Rynarzewskiego,
lewostronnego doptywu Potoku Oliwskiego, przebiegajgcego w dolnym biegu przez
tereny Ogrodu Zoologicznego. Obecnie Potok Rynarzewski ujety w kanat D800
przebiega przez teren IBW PAN i wpada do Potoku Oliwskiego ponizej betonowego
stopnia ujecia wody. Powierzchnia zlewni w przekroju wylotowym ze zbiornika wynosi
1740 ha, wtym 578 ha zlewni Potoku Rynarzewskiego.

W warunkach przeptywu miarodajnego (o czestosci ¢ = 100 lat) maksymalny odptyw
ze zbiornika przez budowle pietrzaco upustowg jest ograniczony do wielkosci ok. 4.8
ma3/s. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w przelew awaryjny — watowy, umozliwiajacy
odprowadzanie w sposOb kontrolowany przeptywow ponad obliczeniowych,
przeciwdziatajgc spietrzeniu wody w zbiorniku powyzej rzednej korony obwatowania.
Zapora czotowa oraz pozostate budowle hydrotechniczne zbiornika powinny byé
projektowane dla warunkéw co najmniej IV klasy wg klasyfikacji podanej w
rozporzgdzeniu [6].

W potudniowej czesci zbiornika BRG zaplanowato ustanowienie uzytku ekologicznego
,Oliwskie Legi w Gdansku”, gdzie nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych i wycinek
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drzewostanu. Jednakze istniejgce koryto Potoku Oliwskiego nalezy dostosowac do
bezpiecznych przeptywdw o czestosciach ¢ <= 10 lat. W niewielkiej odlegtosci od ulicy
Bytowskiej na prawym brzegu potoku zaprojektowany zostat w ramach opracowania
[2] wylot kanatu ulgi, kiérego celem jest ochrona zabytkowych zabudowan Kuzni
Wodnej przy zbiorniku nr 11. Bedzie to gtéwny doptyw wdd powodziowych do zbiornika
nr 10 ze zlewni Potoku Oliwskiego i to zaréwno przeptywéw: miarodajnego,
kontrolnego jak i awaryjnego — ponad obliczeniowego. Istniejgce koryto ponizej
przepustu w ul. Bytowskiej, w okresach pomiedzy wezbraniami, prowadzi¢ bedzie
jedynie przeptyw s$redni roczny (SSQ) lub przeptyw niezbedny do uruchomienia w
celach demonstracyjnych kot wodnych. Wieksze przeptywy moga by¢ przepuszczane
jedynie w warunkach czasowego wytgczenia z eksploatacji kanatu ulgi w celu
przeprowadzenia prac remontowych. Nie mozna rowniez wykluczy¢, ze w warunkach
ekstremalnych koryto bedzie wspomaga¢ kanat ulgi podczas przepuszczania
przeptywu ponad obliczeniowego.

Ponizej nowego potaczenia z Potokiem Rynarzewskim przekroj regulacyjny powinien
zosta¢ powiekszony, uwzgledniajac taczny przeptyw w obydwu potokach. Przebieg
potoku po dziataniach inwestycyjnych nie powinien odbiega¢ od obecnego a uzyte
materiaty umocnieniowe powinny jak najbardziej oddawaé¢ naturalny charakter cieku.
Budowla pietrzgco-upustowa (BPU) powinna zosta¢ zaprojektowana w taki sposob,
aby nie powodowac pietrzenia wody w zbiorniku dla przeptywéw o ¢ <= 10 lat. Od
strony wody dolnej konstrukcje BPU nalezy dowigza¢ do istniejgcej konstrukciji
betonowego stopnia ujecia wody dla potrzeb IBW PAN. Przedmiotowa koncepcja
powinna zawieraC ocene stanu technicznego istniejgcego stopnia. Jezeli
wykorzystanie stopnia okaze sie technicznie niezasadne to projektowana BPU
powinna zawiera¢ czerpnie przebudowanego ujecia pompowego wg wymagan
uzytkownika i zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Potok Oliwski, na odcinku o dtugosci ok. 310 m ponizej projektowanego zbiornika nr
10 az do przekroju wlotowego do istniejacego zbiornika nr 9, nalezy poddac regulaciji
z uwzglednieniem zapewnienia dostepu eksploatacyjnego z biegngcego wzdtuz koryta
pasa technicznego, przystosowanego do poruszania sie samochododw ciezarowych o
masie catkowitej 16 t. Regulacje nalezy wykonaé stosujgc sie do wytycznych
Gdanskich Wéd dostepnych na stronie WWW. Przeptywy miarodajne do wyznaczenia
parametréw przekrojéw regulacyjnych powinny oprécz odptywu z projektowanego
zbiornika nr 10 uwzglednia¢ rowniez odptywy ze zlewni wokét regulowanego odcinka
potoku. Rzedne korony skarp nalezy przyjmowa¢ z uwzglednieniem tzw. ,cofki”
wskutek przewidywanego spietrzenia wody w zbiorniku nr 9.

W pétnocnej czesci zbiornika, na lewym brzegu kanatu otwartego przebudowanego
Potoku Rynarzewskiego, planowane jest wykonanie stawu hydrofitowego, gdzie
oczyszczane bedg wody z potoku przeptywajacego przez nowg ekspozycje ptakdéw
egzotycznych na terenie ogrodu zoologicznego (Analizowane jest rowniez zasilenie
stawu osobng instalacjg niezalezng od potoku). Przebieg kanatéw zasilajgcych oraz
powrotnych stawu jak rowniez usytuowanie budowli regulacyjnych nalezy
skoordynowac z projektem woliery i przebudowy Potoku Rynarzewskiego na terenie
Z0O0 [3].

Nalezy dazy¢ do maksymalnego zasiedlenia systemu zbiornika roslinami
hydrofitowymi, w tym min. wierzbg wiciowg. Przeptyw w warunkach bezdeszczowych
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powinien zasila¢ stawy hydrofitowe. Strefa buforowa powinna by¢ poprzecinana
bruzdami i przeciwskosami réwnolegtymi do nurtu aby zapewni¢ wiekszg retencje wod.

Przekr6j nowego kanatu potoku Rynarzewskiego powinien umozliwia¢ przeptywy wody
przez zbiornik nr 10 wywotane opadami o czestosci ¢ <= 10 lat bez zalewania dna
zbiornika. WIot do istniejgcego kanatu deszczowego D800, prowadzgcego obecnie
wody potoku, powinien by¢ wyposazony w zamkniecie, umozliwiajgc catkowite jego
odciecie. Jednakze, w przypadku prowadzenia robét eksploatacyjnych wewnatrz
zbiornika lub stawu hydrofitowego lub koniecznosci poboru wody np. przez IBW PAN,
nalezy zachowac¢ mozliwos¢ ponownego przekierowania wéd Potoku Rynarzewskiego
do istniejgcego kanatu D800 i to zaréwno przed jak i po oczyszczeniu. Pozostate
istniejgce doptywy do zbiornika nalezy doprowadzi¢ do uregulowanego koryta Potoku
Oliwskiego, zachowujgc w miare mozliwosci, istniejacy uktad rowdéw o rzednych
dostosowanych do projektowanego dna zbiornika.

4. Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne

Opracowanie [1] zawiera wyniki obliczen hydrologicznych dla zlewni Potoku
Oliwskiego od zrodet do przekroju wylotowego ze zbiornika nr 3 (ul. Chtopska).
Obliczenia wykonane zostaty przy uzyciu modelu HEC-HMS, bedacego w posiadaniu
Gdanskich Wéd (Dziat Planowania), a egzemplarz archiwalny [1] jest dostepny w
archiwum (Dziat Techniczny). Obliczenia wykonano dla przeptywdw miarodajnych czyli
wywotanych opadem o czestosci ¢ = 100 lat. W celu zapewnienia mozliwosci
bezpiecznego uzytkowania istniejgcych zbiornikbw w analizowanej zlewni konieczne
okazato sie zaprojektowanie 6 dodatkowych, z ktérych najwigkszym jest zbiornik nr 10.
W wariancie projektowym ZbProj14 przewidziano rowniez przebudowe 12 z 13
istniejgcych zbiornikdw. Zakresy przebudowy sg rozne poczynajac od doprowadzenia
rzednych korony obwatowan do jednolitego i maksymalnego w danych warunkach
poziomu, a konczac na powiekszeniu pojemnosci retencyjnej poprzez wykonanie np.
dodatkowej czesci ,suchej”. W Zatgczniku nr 2 znajduje sie wyciag z wynikow obliczen
ww. modelem odnoszacych sie do zbiornika nr 10 w warunkach petnej realizacji
wariantu projektowego ZbProj14.

Z uwagi na ograniczenia odptywu ze zbiornika nr 10 konieczne jest wykazanie, ze
realizacja zadnego z wariantow zawartych w przedmiotowej koncepcji nie doprowadzi
do przepetnienia czyli przekroczenia dopuszczalnych rzednych zw. wody w
ktérymkolwiek ze zbiornikéw potozonych ponizej. Obliczenia nalezy wykona¢ dla trzech
rodzajow przeptywow:

- miarodajny do projektowania zbiornikow o czestosci ¢ = 100 lat
- kontrolny do projektowania zbiornikéw o czestosci ¢ = 200 lat
- miarodajny do projektowania regulacji potokéw o czestosci c = 10 lat

Z uwagi na posiadany model numeryczny zlewni najwtasciwszg jednostkg do
wykonania takich sprawdzajacych obliczen sg Gdanskie Wody. Wykonawca koncepcji
powinien uwzgledni¢ koszty wykonania obliczen przez Gdanskie Wody, ktérych
wysokos¢ oprocz ilosci wariantdbw bedzie rowniez zaleze¢ od zakresu/rodzaju
przekazywanych danych wejsciowych do modelu. Zaleca sie aby przekazywane dane
wejsciowe ograniczy¢ do koniecznego minimum czyli dwoch krzywych: H-V (rzedne —
objetosci zbiornika) i H-Q (rzedne — wielkosci odptywu ze zbiornika) dla kazdego z
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wariantow obliczeniowych. Wykonawca koncepcji powinien réwniez uwzgledni¢ w
swoim harmonogramie zakonczenia prac czas niezbedny na wykonanie obliczen.

Przedmiotowa koncepcja powinna réwniez zawiera¢ wyniki obliczen hydraulicznych
wykonanych dla potrzeb projektu regulacji odcinka Potoku Oliwskiego ponizej
projektowanego zbiornika nr 10. Danymi wejsciowymi do modelu obliczeniowego beda
wyniki przedstawionych powyzej obliczen hydrologicznych oraz parametry techniczne
przyjetych przekrojow regulacyjnych. Obliczenia nalezy wykonaé¢ przy zastosowaniu
ogdlnodostepnego  oprogramowania (np. HEC-RAS) dla warunkéw ruchu
nieustalonego w czasie.

5. Analiza skutecznosci systemu hydrofitowego podczyszczania wdod —potoku
Rynarzewskiego

Zgodnie z projektem woliery i przebudowy Potoku Rynarzewskiego na terenie ZOO [3]
moga by¢é zaproponowane rozwigzania docelowe hydrofitowego systemu
podczyszczania wody. Przedstawione rozwigzania w tym zakresie powinny by¢ zgodne
z [3], dodatkowo skutecznos¢ podczyszczania wody powinna by¢ potwierdzona
wynikami badan i obliczen przeprowadzonych przez osobe posiadajgcg doswiadczenie
zawodowe w tym zakresie. Nalezy réwniez wzig¢ pod uwage analize jakosci wody w
potoku Rynarzewskim wykonywang podczas inwestycji [3]. Docelowo system
hydrofitowy powinien w jak najwiekszym stopniu poprawia¢ jakos¢ wdd potoku
Rynarzewskego, w szczegblnosci obnizac stezenia substancji biogennych.

6. Wymagane materiaty/opracowania dodatkowe.
- mapa zasadnicza do celéw informacyjnych

- pomiary geodezyjne przekrojow istniejgcego koryta Potoku Oliwskiego od wylotu
przepustu w ulicy Bytowskiej do przekroju na wlocie do zbiornika nr 9; przekroje w
obrebie projektowanego zbiornika nr 10 powinny by¢ pomierzone poczgwszy od ul.
Koscierskiej a konczgc na ul. Kwietnej

- inwentaryzacja obiektéw gospodarki wodnej z oceng stanu technicznego
- inwentaryzacja zieleni z ekspertyzg dendrologiczng
- wstepne badania geologiczne

7. Wymagane uzgodnienia i koordynacje

Koncepcja powinna zosta¢ zaopiniowana przez wszystkie instytucje zwigzane z
gospodarowaniem wodami opadowymi i ochrong $rodowiska, w tym m.in. Wody
Polskie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Pomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow, Urzad Miejski w Gdansku, Biuro Rozwoju Gdanska, Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska, Gdanskie Wody. Nalezy réwniez wystgpi¢ o opinie
wtascicieli terendw, na ktoérych planowana jest inwestycja oraz nieruchomosci
sgsiednich, w tym m.in. Gdanskim Ogrodem Zoologicznym oraz Instytutem
Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.

Z uwagi na toczace sie prace projektowe [3] ekspozycji ptakdéw egzotycznych na
terenie ogrodu zoologicznego oraz stawu hydrofitowego ponizej ulicy Koscierskiej,
ktére wigzg sie z przebudowg koryta Potoku Rynarzewskiego oraz wykonaniem
dodatkowych budowli regulujgcych przeptywy w pétnocnej czesci zbiornika - oba
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projekty powinny by¢ skoordynowane. Podczas opracowywania wariantow
technicznych zbiornika nalezy uwzgledni¢ zapotrzebowanie IBW PAN na wode
pochodzacy z Potoku Oliwskiego i Rynarzewskiego.

Warianty budowy zbiornika nalezy réwniez skoordynowaé z projektem przebudowy
zbiornika nr 11 (Kuznia Wodna) z grudnia 2019r. [2].

8. Materiaty wyjsciowe

1.

Projekt koncepcyjny ,Analiza hydrologiczna zlewni Potoku Oliwskiego do przekroju
wylotowego ze Zbiornika nr 3 z obliczeniami koniecznej pojemnosci retencyjnej.”,
GDANSKIE WODY, 2017r.

2. PBIiW ,Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim — Kuznia Wodna w
Gdansku”., RETENCJA.PL, 2019r.

3. Projekt koncepcyjny ,Budowa nowej ekspozycji wraz z budowg pawilonéw dla
flamingéw, pelikanéw i innych ptakow afrykanskich w Gdanskim Ogrodzie
Zoologicznym”, RENATA CZAJKOWSKA - MAREK NAKONIECZNY PROJEKT,
2018r.

4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz Kierunki i
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska dla obszaréw
objetych opracowaniem (w tym MPZP nr 0220 z 22.01.2004r.).

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne; Dz. U. z 2020r., Poz. 310, 284, 695,
782, 875

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie. Dz. U. z 2007r. Nr 86, Poz. 579

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie zakresu
instrukcji gospodarowania wodg. Dz. U. z 2006r. Nr 150, Poz. 1087

8. Prawo budowlane i inne obowigzujgce akty prawne zwigzane z procesem
inwestycyjnym

9. Normy, wytyczne projektowe, literatura techniczna itp.

9. Zatgczniki
1. Plan sytuacyjny terenu objetego opracowaniem
2. Wycigg z wynikéw obliczen hydrologicznych wg opracowania [1]
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