
EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil nr 1

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

Rejon: ul. Malinowa

Gmina: Dobrzyniewo Duże

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 
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nasyp niebudowlany (humus+piasek+piasek gliniasty 
czarny) 

glina pylasta zwięzła, brązowa na pograniczu gliny 
zwięzłej 

piasek gliniasty, brązowy 

glina piaszczysta, brązowa 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil nr 2

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

Rejon: ul. Morelowa

Gmina: Dobrzyniewo Duże

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 
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Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 
g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL

nB(Po)

nN(H+G+żuż)

Gp/Ip

Gp//P

w

tpl

pl

0.24

0.30

N
a

sy
p

y

N
a

sy
p

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

c
e
n

0.50

0.80

2.40

3.00

nasyp budowlany (pospółka) 

nasyp niekontrolowany (humus+glina+żużel) 

glina pylasta, szaro-brązowa na pograniczu iłu 
pylastego 

glina pylasta, brązowa przewarstwiona pyłem 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil nr 3

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

Rejon: ul. Malinowa

Gmina: Dobrzyniewo Duże

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 
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Profil
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glina pylasta, brązowa przewarstwiona pyłem 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil nr 4

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

Rejon: ul. Malinowa

Gmina: Dobrzyniewo Duże

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 
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głazy+okruchy gruzu) 

piasek średni, żółto-brązowy przewarstwiony 
piaskiem drobnym 

piasek pylasty, brązowo-żółty na pograniczu piasku 
zaglinionego 

piasek drobny, żółty 

pył, jasnobrązowy na pograniczu gliny pylastej 

glina pylasta zwięzła, brązowa 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil nr 5

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

Rejon: ul. Malinowa

Gmina: Dobrzyniewo Duże

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil
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glina pylasta zwięzła, brązowa 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil nr 6

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

Rejon: ul. Malinowa

Gmina: Dobrzyniewo Duże

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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nasyp budowlany (piasek średni ze żwirem) 

glina piaszczysta zwięzła, brązowa 

pył, brązowy na pograniczu pyłu piaszczystego 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil nr 7

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

Rejon: ul. Malinowa

Gmina: Dobrzyniewo Duże

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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nasyp niebudowlany (piasek gliniasty +humus+żwir) 

piasek średni, jasnobrązowy 

piasek gliniasty, brązowy przewarstwiony piaskiem 
zaglinionym 

glina piaszczysta, brązowa przewarstwiona gliną 

1.0
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3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil nr 8

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

Rejon: ul. Słoneczna

Gmina: Dobrzyniewo Duże

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Piasek zagliniony, brązowy przewarstwiony piaskiem 
średnim + żwir 

glina piaszczysta, jasnobrązowa przewarstwiona 
piaskiem gliniastym 

glina, brązowa na pograniczu gliny piaszczystej 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil nr 9

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

Rejon: ul. Słoneczna 
Gmina: Dobrzyniewo Duże 
Powiat: białostocki 
Województwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil nr 10

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

Rejon: ul. Słoneczna 
Gmina: Dobrzyniewo Duże 
Powiat: białostocki 
Województwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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nasyp budowlany (piasek średni z domieszką humusu) 

glina, brązowa na pograniczu gliny pylastej 

piasek drobny, brązowy na pograniczu piasku 
pylastego 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil nr 11

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

Rejon: ul. Piaskowa

Gmina: Dobrzyniewo Duże

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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glina piaszczysta, brązowa przewarstwiona piaskiem 
gliniastym 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil nr 12

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

Rejon: ul. Piaskowa

Gmina: Dobrzyniewo Duże

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil nr 13

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

Rejon: ul. Słoneczna 
Gmina: Dobrzyniewo Duże 
Powiat: białostocki 
Województwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil nr 14

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

Rejon: ul. Słoneczna 
Gmina: Dobrzyniewo Duże 
Powiat: białostocki 
Województwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988


