EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profilnr 1

Zak.Nr:

Wiertnica:

Rejon: ul. Malinowa
Gmina: Dobrzyniewo Duze

Obiekt: Projekt przebudowy drogi
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Powiat: biatostocki Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Razgdna: ‘ Gtebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: podlaskie Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




KARTA OTWORU Zak.Nr:

EKODROM :
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

Profilnr 2 Wiertnica:

Rejon: ul. Morelowa Obiekt: Projekt przebudowy drogi System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dobrzyniewo Duze Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.0. ‘ —
Powiat: biatostocki Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: Glebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: podlaskie Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




KARTA OTWORU Zak.Nr:

EKODROM .
, , ) GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow i .
Profilnr 3 Wiertnica:
Rejon: ul. Malinowa Obiekt: Projekt prZebUdOVVy drogi System wiercenia: mechaniczno.obrotovw
Gmina: Dobrzyniewo Duze Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.0. ‘ —
Powiat: biatostocki Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: Glebokosc: 2.00 m
Wojewddztwo: podlaskie Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profilnr 4

Zak.Nr:

Wiertnica:

Rejon: ul. Malinowa
Gmina: Dobrzyniewo Duze
Powiat: biatostocki
Wojewddztwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

‘ Gtebokos$é: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM KARTA OTWORU ZatNr:
, , ) GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow i .
Profilnr 5 Wiertnica:
Rejon: ul. Malinowa Obiekt: Projekt prZebUdOVVy drogi System wiercenia: mechaniczno.obrotovw
Gmina: Dobrzyniewo Duze Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.0. ‘ —
Powiat: biatostocki Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: Glebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: podlaskie Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profilnr 6

Zak.Nr:

Wiertnica:

Rejon: ul. Malinowa
Gmina: Dobrzyniewo Duze
Powiat: biatostocki
Wojewddztwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ‘ Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profilnr 7

Zak.Nr:

Wiertnica:

Rejon: ul. Malinowa
Gmina: Dobrzyniewo Duze
Powiat: biatostocki
Wojewddztwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

‘ Gtebokos$é: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM KARTA OTWORU ZatNr:
, , ) GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow i .
Profilnr 8 Wiertnica:
Rejon: ul. Stoneczna Obiekt: Projekt przebudowy drogi System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dobrzyniewo Duze Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.0. ‘ —
Powiat: biatostocki Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: Glebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: podlaskie Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM KARTA OTWORU ZatNr:
, , ) GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow i .
Profilnr 9 Wiertnica:
Rejon: ul. Stoneczna Obiekt: Projekt przebudowy drogi System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dobrzyniewo Duze Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.0. ‘ -
Powiat: biatostocki Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: Glebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: podlaskie Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil nr 10

Zal.Nr:

Wiertnica:

Rejon: ul. Stoneczna
Gmina: Dobrzyniewo Duze

Obiekt: Projekt przebudowy drogi
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Powiat: biatostocki Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: Gtgbokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: podlaskie Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM KARTA OTWORU ZatNr:
, , ) GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow i S
Profil nr 11 Wiertnica:
Rejon: ul. Piaskowa Obiekt: Projekt prZebUdOVVy drogi System wiercenia: mechaniczno.obrotowy
Gmina: Dobrzyniewo Duze Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.0. ‘ -
Powiat: biatostocki Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: Gtgbokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: podlaskie Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM KARTA OTWORU Zat.Nr:

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow X S
Profil nr 12 Wiertnica:
Rejon: ul. Piaskowa Obiekt: Projekt prZebUdOVVy drogi System wiercenia: mechaniczno.obrotowy
Gmina: Dobrzyniewo Duze Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.0. ‘ -
Powiat: biatostocki Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: Gtgbokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: podlaskie Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil nr 13

Zal.Nr:

Wiertnica:

Rejon: ul. Stoneczna
Gmina: Dobrzyniewo Duze
Powiat: biatostocki
Wojewddztwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ‘ Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profilnr 14

Zal.Nr:

Wiertnica:

Rejon: ul. Stoneczna
Gmina: Dobrzyniewo Duze
Powiat: biatostocki
Wojewddztwo: podlaskie

Obiekt: Projekt przebudowy drogi
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ‘ Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



