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EKODROM

EKODROM Sp. z 0.0.
16-300 Augustéw
ul. Mirabelki 25

NIP 846 166 16 89

zat.nr 4.1

SPRAWOZDANIE Z BADAN
WILGOTNOSCI NATURALNEJ

Data opracowania

2022-12-21

Nazwa i adres Klienta

DROMOBUD Sp. z 0.0
15-111 Biatystok
ul.Al.1000-lecia Panstwa Polskiego 4/310

Inwestycja

Przebudowa z rozbudowa drég gminnych w m. Nowe Aleksandrowo

Identyfikacja metody

wg PN-88/B-04481

Miejsce pobrania (otwér) 2 4 4 10
Rodzaj gruntu Gr/ln Prt/Pzgl /G Pd/Pn
Gtebokos¢ pobrania (m) 1,9 1,2 2,5 2,2
Masa naczynka z gruntem
czynka z g 58,42 | 729,13 | 6556 | 60,89
wilgotnym [g]
Masa naczynka ntem suchym
2y Fgg]ru Ml s141 | sess | 5694 | 53,65
Masa naczynka pustego [g] 24,52 72,87 22,97 25,4
Masa wody w probce [g] 7,01 160,73 8,62 7,24
Masa szkieletu gruntowego [g] 26,89 495,53 33,97 28,25
Wilgotnos¢ [%)] 26,07 32,44 25,38 25,63




, dnia / /
ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Zleceniodawca DROMOBUD Sp. z 0.0 Wykonawca = EKODROM Sp. z o.0.
- - , . Gtebokosé
Miejsce pobrania Przebudowa z rozbudowga drég gminnych Nr otworu pobrania pr.
w m. Nowe Aleksandrowo 4 1,2 [m]

Prébka pobrana przez EKODROM Sp. z 0.0.

Pochodzenie gruntu

Data Data

akowanie : .
op pobrania dostarczenia

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

WYNIKTI BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY proébki

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?ta.lloéé pozostaje przechodzi > 2,00 mm |[< 2,00 mm|[Exkam. || £, pylowa
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] 0,7 % 99,3 % 0,0 3|| ™9,0 &
40,000 0,000 0,000 100,000 [f> 0,50 mm|[< 0,50 mm|| £, swir. ||£; itowa
9,2 % 90,8 % 0,7 % 0,0 %
25,000 0,000 0,000 100,000
> 0,25 mm || < 0,25 mm | £ piask.
10,000 0,000 0,000 100,000 21,0 % 79,0 % 0,3 %
2,000 3,330 0,700 99,300 | Barwa gruntu:
1,000 10,330 2,172 97,128
Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 30,300 6,372 90,756 _deo _  0,0826 _
U=z —— =——""°" = 1,92
d;g 0,0430
0,250 55,790 11,732 79,024
KWALIFIKACJA GRUNTU
0,125 49,750 10,462 68,562 wg PN-B-02480:1986
Rodzaj gruntu:Piasek pylasty (P))
0,063 95,150 20,008 48,554
<0,063 230,900 48,554 0,000 | Legenda .
—@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 475,550 100,000 ——  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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, dnia /
ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)
3. Cechy badanego gruntu

Lp.

Cecha

Normy

badan PN-B-02480:1986

la Uziarnienie frakcji kamienistej [%] PN-06714:1991 0,0 % )
1b Uziarnienie frakcji zwirowej [%] PN-06714:1991 0,7 % )
1c Uziarnienie frakgji piaskowej [%] PN-06714:1991 70,3 % .
1d Uziarnienie frakcji pytowo-itowej [%] PN-06714:1991 29,0 % _
2 Wskaznik réznoziarnistosci, U PN-5-02205:1998 1,92 )
3 Wspéiczynnik__ﬁltracji, k10 [m/24h] i 2,5 m/24h

(WgN‘i’g\%glEgz%raugggggé dyo (0,04 mm, powinno byé: 0,06 + 0,28 mm) 0,0029 cm/s B
4 Wskaznik piaskowy, WP [%] E(&y’fgasgg;g)l )
5 Kapilarnos¢ bierna, Hyy PN-60/B-04493 )
6 Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, kygg, PN-55/B-04492 )
7 Wilgotno$¢ naturalna, W, PN-88/B-04481 )
8 Granica ptynnosci [%] PN-88/B-04481 )
9 Granica plastycznosci, W, PN-88/B-04481 )
10 Wskaznik plastycznosci, I PN-88/B-04481 }
11 Stopien plastycznosci, I} PN-88/B-04481 }
12a _Zz\:/uar:ttsété;oa]nieczyszczeﬁ organicznych PN-88/B-04481 )
12b Zi\::lasr;c?vsv; z?;liﬁczyszczeﬁ organicznych PN-78/B-06714.26 )
13 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych PN-76/B-06714.12 )
14 Wilgotnos¢ optymalna, W PN-88/B-04481 )
15 Max. gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, pysmax PN-88/B-04481 )
16 Wskaznik nosnosci, CBR [%] PN-S-06102 )
17 Wskaznik krzywizny, C - 0,72 .
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, dnia / /
ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

4. SZCZEGOLY OPISU MAKROSKOPOWEGO oraz KLASYFIKACJI GRUNTU

Wstepna klasyfikacja gruntu

D gr. naturalny D gr. rodzimy D gr. mineralny D gr. skalisty D gr. spoisty

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny D gr. nieskalisty D gr. niespoisty

Stan wilgotnosci Stan plastycznosci Klasa zawartosci weglanu wapnia, CACO3
Rodzaj gruntu wg analizy uziarnienia¥* Grunt drobnoziarnisty
Peina nazwa i symbol kwalifikowanego gruntu¥* Piasek pylasty (Pn)

* klasyfikacja rodzaju, nazwy i symbolu gruntu wg PN-B-02480:1986

5. OCENA PRZYDATNOSCI i wnioski
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BADANIA
WYKONAL SPRAWDZIL

zat.nr 4.2



