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BUDYNEK SZKOLNY PO ZERWANIU DACHU | ZALANIU
W sali gimnastycznej nalezy wymieni¢ zamoczony parkiet na nowe nawierzchnie typu tarket na
ruszcie systemowym wg ponizszej specyfikacji:

OMNISPORT EXCEL

DANE TECHNICZHE
ELASYFIKACIA
Typ pokrycia podiogowego

OMMISPORT EXCEL

Helerogeniczne spariowe pokrycie podiogome

Deklaracja wiasciwosci uiytkowych

WLASCIWOSC] TECHMICZME
Grubost catkowita

EM 24345 (EN 428)

01 20041 -DeP- 201304

B3 mm

Waga catkowita

IS0 23997 (EN 430)

6095 g'm?

Srerokosc

150 24347 (EN 426)

2m

Mugosd

150 2434 [EN 426)

WYMAGANLA BEPMECTENSTWA PODCTAS UXYTHOWANIA

Amartyzacja uderzenia

Srednia warlo$é zmierzona

0.5m

EN 14808 wymagania

Tarcie

Srednia warlo$t zmierzona

EM 130:36-4 wymagania

Odksrtaloenie pionowe
WYMAGANLA TECHNICZME

Odbicie pionowe pilki

Srednia warlo$t zmierzona

EN 14805 wymagania

Srednia warlo$t zmierzona

Zgodne

EM 12235 wymagania

= 90%

Reakcja na ogier

EM 13601-1

Cp s1¥

Odpornosc na Scieranie

EM |50 5470-1

=1g

Odpornogd na wgniecenia

Srednia warlo$t zmierzona

= DL15 mm

EM 1516 wymagania

= D50 mm

Odpormogd na obeigzenia toczne

Srednia warlo$é zmierzona

Zgodne

EN 1569 wymagania

s 0.5mm

Poprawa akustyki

HFS 31-074

Klasah < 6548

Opar cieplny
WLASCIWOSC] SRODOWISEOWE
Catkowita emisja LZ0

EM 150 10456

IS0 16000-9

12 miW

= 10 ppg'm [pa T8 dniach)

Uni: 16 # Drewna: B
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BUDYNEK SZKOLNY PO ZERWANIU DACHU | ZALANIU

Wilasciwosci pokrycia sali gimnastycznej z ptyty warstwowej gr. 150-160 mm z rdzeniem z wetny
mineralne;.

Deklarowany wspotczynnik przewodnosci cieplnej AD 0,041 W/mK
Wspotczynnik przenikania ciepta Ud,s 0,25 W/m2K

Gesto$¢ wetny 115 kg/m3 A} 15%

Waga 26,25 kg/m2

Odporno$¢ mechaniczna

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 0,084 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozciagganie 0,108 MPa
Wytrzymatos$¢ na $cinanie 0,050 MPa
Modut sprezystosci przy Scinaniu 3,150 MPa

Wytrzymalo$¢ na zginanie w przesle

Zginanie pozytywne 12,82 kNm/m

Zginanie pozytywne podwyzszona temperatura 12,82 kNm/m
Zginanie negatywne 9,00 kNm/m

Zginanie negatywne podwyzszona temperatura 9,00 KNm/m

Wytrzymalo$¢ na zginanie nad podpora wewnetrzna
Zginanie pozytywne 6,21 kKNm/m

Zginanie pozytywne podwyzszona temperatura 6,21 kKNm/m
Zginanie negatywne 7,09 kNm/m

Zginanie negatywne podwyzszona temperatura 7,09 kKNm/m

Naprezenia marszczace (powierzchnia zewnetrzna)

W przesle 188 MPa

W przesle podwyzszona temperatura 188 MPa

Nad podporg srodkowa 104 MPa

Nad podpora srodkowa podwyzszona temperatura 104 MPa

Naprezenia marszczace (powierzchnia wewnetrzna)
W przesle 132 MPa
Nad podporg srodkowa 91 MPa

Reakcja na ogien (wszystkie zastosowania) A2-s1,d0

Odpornos¢ ogniowa EI120 (01i)

Przepuszczalnosé wody Klasa A 1200 Pa

Przepuszczalnos¢ powietrza + (m = 1,0750; C = 0,0125) - (n = 1,2159; C = 0,0044)
Przepuszczalnosé pary wodnej Nieprzepuszczalne

Izolacyjnos¢ od dzwiekow rozchodzgcych sie w powietrzu 30 (-3;-4) dB
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BUDYNEK SZKOLNY PO ZERWANIU DACHU | ZALANIU

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: BUDYNEK SZKOLNY PO ZERWANIU DACHU | ZALANIU
1 PRACE DEMONTAZOWE | PORZADKOWE
1.1 Sprzatanie
1] KNR 4-01 | Usuniecie z budynku gruzu i odpadow m3
d.1.1| 0106-04
15 m3 15
RAZEM 15
2| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.1 m3 15,00
RAZEM 15,00
3| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.1 m3 15,00
RAZEM 15,00
4 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.1.1| kalk. wtasna
15 m3 15,00
RAZEM 15,00
1.2 PRACE DEMONTAZOWE
5] KNR 4-01 | Rozebranie elementdéw wigzb dachowych - pozostatosci m2
d.1.2| 0430-05 | podachu
9,7*18 m2 174,60
RAZEM 174,60
2 Sala gimnastyczna
6| KNR 4-01 | Demontaz cokotow z drewna lisciastego m
d.2| 0815-07
analiza
indywidualna
(8,75+17,3)*2 m 52,10
RAZEM 52,10
7] KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek m2
d.2| 0816-06
8,75*17,3 m2 151,38
RAZEM 151,38
8| KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z ptyty OSB m2
d.2| 0816-06
analogia
8,75*17,3 m2 151,38
RAZEM 151,38
9] KNR 4-01 [ Rozebranie legaréw m
d.2| 0428-04
poz.7 m 151,38
RAZEM 151,38
10| KNR 4-01 | Oczyszczenie podioza , usunigcie resztek izolacji i gruzui | m2
d.2| 0609-01 nieczystosci
analogia
poz.7 m2 151,38
RAZEM 151,38
11] KNR 9-19 | Osuszanie pomieszczen o kubaturze pow. 300 m3, przy  |doby
d.2[ 0101-07 [ uzyciu osuszaczy kondensacyjnych
analogia
poz.7* 6 doby 908,28
RAZEM 908,28
12| KNR 2-02 | Wyktadzina sportowa typu Tarket posiadajgca atesty m2
d.2| 1112-03 | dopuszczajgce do stosowania w salach gimnastycznych
obiektow gr 6,5 mm wraz z podbudowg OSB i
szpachlowaniem- uwaga analogia normy do kalkulacji
wiasnej
poz.7 m2 151,38
RAZEM 151,38
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BUDYNEK SZKOLNY PO ZERWANIU DACHU | ZALANIU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-05 | Montaz tulej do mocowania stupkéw do gry w podtodze t
d.2| 0208-01 posadzki sali sportowej-
0,17 t 0,17
RAZEM 0,17
14| KNR 4-01 | Demontaz i ponowny montaz drabinek gimnastycznych szt.
d.2| 1301-08
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
15[ KNR-W 4-01| Szlifowanie drabinek gimnastycznych m2
d.2| 0816-03
analogia
6*0,92*3 m2 16,56
RAZEM 16,56
16| KNR 2-02 | Lakierowanie drabinek m2
d.2| 1111-08
analogia
poz.15 m2 16,56
RAZEM 16,56
17| KNR-W 4-01 | Szlifowanie oston drewnianych na grzejniki m2
d.2| 0816-03
analogia
1,6*17,3 m2 27,68
RAZEM 27,68
18| KNR 2-02 | Lakierowanie oston drewnianych na grzejniki m2
d.2| 1111-08
analogia
poz.17 m2 27,68
RAZEM 27,68
19| KNR 4-01 | Wytrasowanie i malowanie linii boiskowych farba m
d.2| 1212-28 poliuretanowa ( specjalistyczna
analiza farba do linii)
indywidualna
256 m 256,00
RAZEM 256,00
20| KNR AT-27 | Skucie tynkdbw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.2| 0101-03
200 m2 200,00
RAZEM 200,00
21l KNR 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1ll wykonywane recznie na | m2
d.2| 0803-03 | scianach i stupach
poz.20 m2 200,00
RAZEM 200,00
22| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.2| 0815-03 | Scianach
262,44 + poz.23 m2 707,45
RAZEM 707,45
23| KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych farbg olejng | m2
d.2| 0605-06 | zjednokrotnym szpachlowaniem - Sciany
(7,7+23,8)*75*2-(09*2,05*2+7*2*1,7) m2 445,01
RAZEM 445,01
24| KNR 4-01 [ Uzupetnienie parapetéw betonowych z zatarciem na m2
d.2| 0803-02 | gtadko
analogia
7*28*0,4 m2 7,84
RAZEM 7,84
25| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa m2
d.2| 1508-03 parapetow betonowych z dwukrotnym szpachlowaniem
analogia
poz.24 m2 7,84
RAZEM 7,84
26| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic okiennych i drzwiowych - m2
d.2| 0354-05 [demontaz stolarki
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BUDYNEK SZKOLNY PO ZERWANIU DACHU | ZALANIU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.28 m2 9,23
RAZEM 9,23
27| KNNR S [ Oprawy oswietleniowe wiszgce lampy - LED 100 W z kpl.
d.2| 0502-04 | siatkg ochronng
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
28|WKNR W202| Skrzydta drzwiowe dwuskrzydtowe wew. m2
d.2|-10-22-01-00
D3
1,56%2,05*3 m2 9,23
RAZEM 9,23
29] KNNRS5 | Wylacznik 1-biegunowy nascieny szt.
d.2| 0407-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
30 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2| 0308-01 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10
A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3 DACH
31] KSNR7 Lekka metalowa obudowa dachéw o nachyleniu powyzej | m2
d.3] 0603-02 [ 10 % z blachy fatdowej z ociepleniem
9,7*18 m2 174,60
RAZEM 174,60
32| NNRNKB | (z.IV) Rézne obrobki i elementy przy szerokosci w m2
d.3[ 202 0533-02 | rozwinieciu ponad 25 cm z blachy
Przy rynnach:
(11,0+82+26+34+3,0+87+11,5+22,0)*0,3 m2 21,12
(35+11,0+106+78+53+20*2)*0,3 m2 12,66
W koszach:
6,2*2*0,9 m2 11,16
Obrébki przy kominach:
(0,8+0,5)*2*0,6 m2 1,56
(0,8+0,4)*2*0,6 m2 1,44
A (Suma czesciowa) m2|
47,94
Obrobka sciany rozdzielajace;j:
17,2*(0,25*2 + 0,05 + 0,08 * 2) m2 12,21
47,94 m2 47,94
RAZEM 108,09
33| NNRNKB | (z.IV) Rézne obrébki i elementy przy szerokosci w m2
d.3]| 202 0533-01 | rozwinieciu do 25 cm z blachy
(1,0+6,8+5,2)*0,25 m2 3,25
A (Suma czesciowa) m2|
3,25
3,25 m2 3,25
RAZEM 6,50
34 KNR 2-17 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o szt.
d.3| 0208-02 | Srednicy otworu ssgcego do 315 mm (masa do 42 kg)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35| NNRNKB | (z.IV) Obrobienie wentylatoréw dachowych w dachach szt.
d.3| 202 0532-04 | krytych innymi materiatami
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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BUDYNEK SZKOLNY PO ZERWANIU DACHU | ZALANIU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36 NNRNKB | (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o m
d.3[ 202 0546-01 | sr. 115 mm fgczone na klej - montaz rynien
18 m 18,00
RAZEM 18,00
37 KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o ér. 12 cm -z PVC m
d.3| 0510-04
analogia
2*6 m 12,00
RAZEM 12,00
4 Montaz instalacji PV o mocy 9, 54 kW na gruncie
38 Montaz konstrukcji pod moduty PV na gruncie szt
d.4| kalk. wtasna
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
39| KNNRS5 Montaz Rozdzielnic szt.
d.4| 0405-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40 KNNR 5 Montaz paneli fotowoltaicznych szt.
d.4| 0406-04
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
41 KNNRS5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.4| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe YDY 450/750 V 3x1.5mm2
245 m 245,00
RAZEM 245,00
42| KNNRS5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm2
300 m 300,00
RAZEM 300,00
43 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych | m
d.4| 0101-05 [ bruzdach w podtozu innym niz beton
315 m 315,00
RAZEM 315,00
44 KNNRS5 | Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.4| 1209-05 | scianach lub stropach z cegly
5 otw. 5,00
RAZEM 5,00
45| KNNR 5 [ Przebijanie otworéw s$r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w otw.
d.4| 1209-12 | Scianach lub stropach z betonu
5 otw. 5,00
RAZEM 5,00
5 ROBOTY DODATKOWE-1
46|niekatalogow| Sprzatanie terenu reczne m2
d.5 a
1029 m2 1029,00
RAZEM 1 029,00

-7-

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5689 Uzytkownik: Biuro Obstugi Inwestycji



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:PRACE DEMONTAŻOWE I PORZĄDKOWE
	Dział:Sprzątanie


	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i odpadów
	15

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	poz.1

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 15
	poz.1

	Pozycja: Utylizacja gruzu na wysypisku
	15


	Dział:PRACE DEMONTAŻOWE
	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - pozostałości po dachu
	9,7 * 18


	Dział:Sala gimnastyczna
	Pozycja: Demontaż cokołów z drewna liściastego
	(8,75 + 17,3) * 2

	Pozycja: Rozebranie posadzek z deszczułek
	8,75 * 17,3

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płyty OSB
	8,75 * 17,3

	Pozycja: Rozebranie legarów
	poz.7

	Pozycja: Oczyszczenie podłoża , usunięcie resztek izolacji i gruzu i nieczystości
	poz.7

	Pozycja: Osuszanie pomieszczeń o kubaturze pow. 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych
	poz.7 * 6

	Pozycja: Wykładzina sportowa typu Tarket posiadająca atesty dopuszczające do stosowania w salach gimnastycznych obiektów gr 6,5 mm wraz z podbudową OSB i szpachlowaniem- uwaga analogia normy do kalkulacji własnej
	poz.7

	Pozycja: Montaż tulej do mocowania słupków do gry w podłodze posadzki sali sportowej-
	0,17

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych
	6

	Pozycja: Szlifowanie drabinek gimnastycznych
	6 * 0,92 * 3 

	Pozycja: Lakierowanie drabinek
	poz.15

	Pozycja: Szlifowanie osłon drewnianych na grzejniki
	1,6 * 17,3

	Pozycja: Lakierowanie osłon drewnianych na grzejniki
	poz.17

	Pozycja: Wytrasowanie i malowanie linii boiskowych farba poliuretanowa ( specjalistyczna

farba do linii)
	256

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych
	200

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	poz.20

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
	262,44 + poz.23

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem - ściany
	(7,7 + 23,8) * 7,5 * 2 - (0,9 * 2,05 * 2 + 7 * 2 * 1,7)

	Pozycja: Uzupełnienie parapetów betonowych z zatarciem na gładko
	7 * 2,8 * 0,4

	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową  parapetów betonowych z dwukrotnym szpachlowaniem
	poz.24

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych - demontaż stolarki
	poz.28

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe wiszące lampy - LED 100 W z siatką ochronną
	6

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe dwuskrzydłowe wew.
	D3
	1,5 * 2,05 * 3

	Pozycja: Wyłącznik 1-biegunowy naścieny
	10

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	10


	Dział:DACH
	Pozycja: Lekka metalowa obudowa dachów o nachyleniu powyżej 10 % z blachy fałdowej z ociepleniem
	9,7 * 18

	Pozycja: (z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
	Przy rynnach:
	(11,0 + 8,2 + 2,6 + 3,4 + 3,0 + 8,7 + 11,5 + 22,0) * 0,3
	(3,5 + 11,0 + 10,6 + 7,8 + 5,3 + 2,0 * 2) * 0,3
	W koszach:
	6,2 * 2 * 0,9
	Obróbki przy kominach:
	(0,8 + 0,5) * 2 * 0,6
	(0,8 + 0,4) * 2 * 0,6
	A (Suma częściowa)
	
	Obróbka ściany rozdzielającej:
	17,2 * (0,25 * 2 + 0,05 + 0,08 * 2)
	47,94

	Pozycja: (z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
	(1,0 + 6,8 + 5,2) * 0,25
	A (Suma częściowa)
	3,25
	

	Pozycja: Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 315 mm (masa do 42 kg)
	2
	

	Pozycja: (z.IV) Obrobienie wentylatorów dachowych w dachach krytych innymi materiałami
	1 * 2
	

	Pozycja: (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien
	18

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z PVC
	2 * 6


	Dział:Montaż instalacji PV o mocy 9, 54 kW na gruncie
	Pozycja: Montaż konstrukcji pod moduły PV na gruncie
	22

	Pozycja: Montaż Rozdzielnic
	2

	Pozycja: Montaż paneli fotowoltaicznych
	22

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x1.5mm2
	245

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm2
	300

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	315

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	5

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
	5


	Dział:ROBOTY DODATKOWE-1
	Pozycja: Sprzątanie terenu ręczne
	1029





