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PRODUKT NR 7815 EFEKT TRENINGU: PARTIE CIALA:
Wymiary: Trening ogdlnorozwojowy

¢ szeroko$¢: 170 cm
e dtugosc: 51 cm
¢ wysoko$¢ catkowita: 200 cm

Strefa bezpieczenstwa:
¢ szeroko$¢: 470 cm

dla duzych partii
migsniowych gémych
i dolnych czeici ciata.
Wptywa na
ksztattowanie sylwetki
i poprawe koordynacii
ruchowe;.
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¢ dtugosc: 351 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku:
e 47 cm

Urzgdzenie w konstrukcji stalowej ze stali czarnej S235JR piaskowanej i
cynkowanej a nastepnie malowanej proszkowo farbg odporng na UV w
kolorze soczystym jasnym zielonym. Elementy konstrukcji wykonane ze
stali nierdzewnej AISI304 odpornej na warunki atmosferyczne i tatwe w
czyszczeniu. Ptyta podestowa antyposlizgowa wykonana z ptyty hpl lub
stali nierdzewnej azurowej perforowanej o perforacji nie przekraczajgcej
2cm. Orbitrek wyposazony w tabliczke z anodowanego aluminium,
zawierajgcg instrukcje éwiczen u numer alarmowy oraz normy. Srubunki
wykonane ze stali nierdzewnej a zaslepki z poliamidu.

* posadowienie urzgdzenia na systemowym dostarczanym od producenta
urzgdzenia fundamencie. Przyktadowy fundament wg rysunku A.10
**nawierzchnia bezpieczna gr. 30mm na podbudowie z ptyt betonowych
gr. 10cm ze spadkiem 1,5%

krawedz nawierzchni bezpiecznej*
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PROJEKTANT

upr. proj. b.o. nr 24/ZPOIA/OKK/2013

mgr inz. arch. Patryk Krupcata

DATA

lipiec
2020r.

FAZA

ROBOTY
BUDOWLANE

SKALA

TYTUL PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIE TRENU:
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI,

MONTAZ OSWIETLENIA | MAtEJ
ARCHITEKTURY, NASADZENIA

ADRES INWESTYCJI

Oficyna miedzy: al. Papieza
Jana Pawta Il, ul. Mazurska,

Wielkopolska i ul. Monte
Cassino w Szczecinie

NAZWA RYSUNKU

URZADZENIE U2

NR RYSUNKU
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