RODZAJ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OPRACOWANIA:
JEDNOSTKA Ustugi Projektowe R-HAUS Ryszard Witek
39-220 Pilzno ul. Lwowska 50 b ‘ R - H A l J q
PROJEKTOWA! NIP 8722284413 tel. 693 469 085 g | s i
TYTUL PROJEKTU: | PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR 0034 W LESNICTWIE SZEGDY
W KM 0+462-3+819,00
OBIEKTY: DROGA LESNA NR 0034/2 O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA LAMANEGO W KM 0+462,00 - 1+868,00
DROGA LESNA NR 0034/3 O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA LAMANEGO W KM 1+868,00 — 3+042,00
DROGA LESNA NR 0034/4 O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA LAMANEGO W KM 3+042,00 — 3+819,00
ADRES OBIEKTOW: | M. CIEPLICE GM. ADAMOWKA

POWIAT PRZEWORSKI
WOJ. PODKARPACKIE

DZIALKI NR EWID.:

1805,1807,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1829,1830,1831,1832,1833,1837, 1842,
257, 259

OBREB: 0002 CIEPLICE
JEDN. EWID: ADAMOWKA

BRANZA: DROGOWA
INWESTOR: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE - LASY PANSTWOWE -
NADLESNICTWO SIENIAWA {SMNS r\,,o\
37 - 530 SIENIAWA UL. KOSCIUSZKI 11 X \1"/ "
KODY CPV: ROBOTY DROGOWE - KOD CPV - 45233000 - 9 \ =
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV - 45100000 - 8
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV - 45100000 - 8
AUTOR OPRACOWANIA:
Funkcja/ Imie i Nazwisko
Lp. Data Podpis
Branza Nr uprawnien
Projektowat: mgr inz. Ryszard Witek
1. 15.06.2020r.
Drogowa PDK/0056/POOD/17
Opracowat: mgr inz. Gracjan Rawski
2. 15.06.2020r.
Drogowa
Opracowat: mgr inz. Michat Krawiec
3! 15.06.2020r.
Drogowa

Pilzno, czerwiec 2020




Spis tresci

[ OPIS TECHNICZNY ...ttt sttt 3
1 POdSIAWE OPIACOWANIA ...........coeoveveieieieiiieete ettt s n b be e 3
2. Przedmiot OPraCOWANIA.............cueeeeeeeeeeeeieee ettt es e eeeeneaneas 3
3. Opis stanu istniejgcego oraz rozwigqzan projeKtOWYCh ............cc.cceveeeeeerceeceeiesssie s 4
4. Projektowane zagospodarowanie terenu , uksztaftowanie i charakterystyka projektowych

FOZWIGZAN .....veve vttt sttt sttt b ettt ekttt bt s et e bbb et n b ens 8
5. OCHIONG STOUOWISKA............oovveeeeveeeeeeeeeeeeeeeeessesesees e ssss e 9
6.  Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czeSci zagospodarowania dziatki lub terenu.......... 11
7. Informacja o wielkoSciach przemieszczanych mas ziemnych i sposobu ich zagospodarowar;i?
8. INNE AANE ...ttt 12
9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych........... 12
LV 7o ToTo (1] - I TSRS 13
O o)1)= o (=0 - o 1[04 1 - 18
IV, CZESC IYSUNKOWA ........covriveeiieieiiieiietee ettt ettt s st sn s 33



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

» Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2019 r, poz. 1186)

Umowa z Inwestorem nr 271.2.7.2020.S z dnia 16.03.2020 r.

Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 wydana przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Mapa sytuacyjna w skali 1:500 opracowana dla potrzeb planowanej przebudowy

Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

YV V. V VYV V

Opinia geotechniczna — rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych wykonana przez
uprawnionego geologa — mgr inz. Pawta Targosza

» Literatura techniczna ,normy branzowe oraz instrukcje techniczne
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej drogi lesnej nr 0010 o nawierzchni ttuczniowej
oraz cze$ciowo bitumicznej w Le$nictwie Majdan na dz. nr ewid. 3531, 3630/1, 3525, 3526, 35628, 3529,
3534, 3535, 3536, 3537 w miejscowosci Majdan o fgcznej dfugosci ok. 3,858 km. Przedmiotowa droga lesna
objeta przedsiewzieciem zlokalizowana jest w woj. podkarpackim , powiat przeworski w granicach
administracyjnych gminy Adaméwka. Droga lesna nr 0010 jest wtasnoScig Lasow Panstwowych i jest
wykorzystywana wytacznie do celow zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow oraz do zwigzanych z
gospodarkg le$ng przez Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe — Nadle$nictwo Sieniawa 37

— 530 Sieniawa ul. Kosciuszki 11

Przedmiotem opracowania sq materiaty do zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe i bedq obejmowac nastepujgce roboty:

Y

zdjecie ziemi urodzajnej - humusu

wykonanie wykopow pod konstrukcje jezdni;

wykonanie warstw konstrukcyjnych (podbudowy) pod nawierzchnie jezadni;

uzupetnienie (nasypy) skarp drogi lesnej;

wykonanie kruszywowej nawierzchni jezdni drogi leSnej wraz z powierzchniowg impregnacjgq
wykonanie naktadki bitumicznej na istniejgcej nawierzchni bitumicznej

wykonanie gruntowych poboczy drogi leSnej;

oczyszczenie i profilowanie skarp i dna istniejgcych rowow ;

remont istniejgcych przepustow oraz umocnief w cigqu drogi lesnej

YV V V V V V V V VY

rekultywacja terenu.



3. Opis stanu istniejacego oraz rozwigzan projektowych

3.1 Stan istniejacy

3.1.1 Opis stanu istniejacego

Obecnie przedmiotowy odcinek drogi posiada nawierzchnie ttuczniowgq z licznymi wybojami i
przetomami o szerokoSci ok. 3,0-4,0m. Przebudowa drogi ma za zadanie podniesienie parametrow

technicznych drogi oraz :

» ograniczenie dfugoSci zrywki i podwozu drewna, co wplywa bezpoSrednio na nizsze
koszty,

» poprawy nadzoru nad gospodarkg lesna,

> realizacji obowigzku wynikajacego z § 7 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 22 marca
2006 r. w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia pozarowego lasow, t.:
udostepnienia terenéw lesnych dla wysokotonazowych pojazdéw gasniczych SP w
przypadku powstania pozaru,

» stosowania nowych technologii prac lesnych.

Planowana przebudowa ograniczac¢ sie bedzie do istniejgcego pasa drogi oraz poboczy. Niniejsza
droga NIE POSIADA pasa drogowego - jest zlokalizowana na dziatkach oznaczonych uzytkami Ls bedgcych
wiasnoScig Inwestora z wyjatkiem wigczenia do drogi powiatowej. W rejonie wigczenia do drogi powiatowej
nie projektuje sie zadnych robdt ingerujgcych w pas drogowy drogi powiatowej. Przebudowa obejmie rowniez

istniejgce mijanki oraz sktady drewna znajdujgce sie wzatuz drogi lesnej.

W chwili obecnej droga ma charakter typowego traktu leSnego o nawierzchni thuczniowej oraz
czeSciowo bitumicznej. W ciggu drogi wystepujg liczne koleiny i wyptukania nawierzchni, spowodowane
brakiem sprawnego systemu odwodnienia oraz zawyzonymi poboczami. Przedmiotowa droga pozwoli na

fatwy dojazd jednostek gasniczych w przypadku pozaru lasu jak i umozliwi reqularne patrolowanie lasow



przez stuzby leSne. Dobrze utrzymana droga le$na petni rowniez poSrednig funkcje - pasa rozgraniczajgcego

poszczegolne zalesione obszary, co moze cze$ciowo zapobiegac rozprzestrzenianiu sie pozarow.
W ramach przebudowy drogi nie przewiduje sie jej zmiany funkcji uzytkowey.
Dfugosc planowanej do przebudowy drogi wynosi 3,858 km.

3.1.2 Parametry techniczne istniejqcej drogi:

1. Nawierzchnia jezdni — ttuczniowa gr. 10-20 cm, km 0+209,80 — km 0+657,30 oraz km 0+814,60 — km
3+858,00

2. Nawierzchnia bitumiczna gr. 4 cm — km 0+000,00 do km 0+209,80 oraz km 0+657,30 do km 0+814,59-

istniejgca

Kategoria ruchu - KR1-KR2

klasa techniczna - D

Szeroko$¢ korony 5,0 - 6,0 m

Szeroko$¢ jezdni- w przekroju szlakowym -3,5 m.

Pobocze gruntowe - 2 x 0,75 m

Nawierzchnia zjazdow do dziatek lesnych — mieszanka kamienna gr. 10 cm,

O 2 N D L KN W

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny daszkowy

10. Pochylenie skarp 1:1,5
3.1.3 Dostepnos¢ do drogi

Droga ma status drogi wewnetrznej zamknietej (wjazdy zostang oznakowane i zabezpieczone
szlabanami), a dozwolona predko$¢ poruszania sie po niej wynosi 30 km/h . Przedmiotowa droga jest
wilasnoScig Lasow Panstwowych i jest wykorzystywana wytgcznie do prac zwigzanych z gospodarka lesng
przez Panstwowe Gospodarstwo Le$ne — Lasy Panstwowe — Nadle$nictwo Sieniawa 37 — 5630 Sieniawa ul.
Kosciuszki 11 oraz sporadycznie do celéw zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw. Na przedmiotowej
drodze wystepujq skrzyzowania drog leSnych jednopoziomowe, zjazdy lesne publiczne izjazdy lesne

indywidualne).

3.1.4 Istniejace odwodnienie

Na przedmiotowym odcinku droga le$na posiada czesciowo urzgdzone rowy wzdtuz jezdni gdzie
gromadzi sie woda opadowa z drogi lub rozlewa sie po przylegtym terenie bedgcym wtasnoscig Inwestora.
W ciggu drogi le$nej w km.1+600,00 znajduje sie przepust fi 800 mm oraz w km 3+500,00 oraz 3+700



znajdujqg sie przepusty fi 600 mm . W ciggu drogi lesnej znajdujg sie rowniez istniejgce przepusty fi 400 mm

oraz fi 600 mm zlokalizowane pod zjazdami indywidualnymi oraz pod zjazdami na szlaki zrywkowe.

3.1.5 Istniejgca infrastruktura techniczna

Na terenie objetym inwestycjq w km 1+087,28 wystepuje czynny gazocigg kopalniany Luchéw 3 —
planowane roboty drogowe nie kolidujg z istniejgcq infrastruktura — dokonano uzgodnienia planowanych
robot w poblizu skrzyzowania z zarzgdcq sieci PGNIG odziat w Sanoku pismem TWG-519-20-WCz z dnia
30.04.2020r.

Brak innych istniejgcych sieci infrastruktury technicznej podziemnej ani nadziemney.

3.1.6 Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowe okreslono jako dobre a grunty podtoza zaliczono do grupy nosnosci G1/G2
3.2 Stan projektowany

3.2.1 Opis stanu projektowanego

Dokumentacja techniczna przewiduje przebudowe drogi poprzez wykonanie podbudowy i
nawierzchni z kruszywa famanego, wykonanie poboczy gruntowych oraz odmulenie oczyszczenie
istniejgcego odwodnienia rowow wraz z remontem istnigjacych przepustow.

Projektuje sie przebudowe istniejgcej jezdni zgodnie z planem zagospodarowania terenu . Na
odcinku km 0+000,00 - km 3+ 858,00 projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,5 m wraz z poszerzeniami na
fukach .

Na catym odcinku projektuje sie uzupetnienie istniejgcych poboczy gruntowych.

Na catym odcinku przebudowywanej drogi przed robotami nawierzchniowymi nalezy usung¢
warstwe humusu gr. 10cm na szerokosci pasa drogi a nastepnie wyprofilowac i zagescic korpus drogi pod
warstwy nawierzchni. Na odcinku w km 0+12,75 - 0+209,80 oraz km 0+657,32 — km 0+814,59 projektuje
sie naktfadke istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm .

Wzdtuz drogi zaprojektowano mijanki w miejscach zgodnie z planem sytuacyjnym o catkowitej
Szerokosci jezdni - 6,0 m oraz gruntowe sktady drewna. Dokfadna lokalizacja oraz wymiary mijanek oraz

Sktadow zaznaczono na planie sytuacyjnym.



3.2.2 Konstrukcja jezdni drogi lesnej - kruszywo tamane :
3.2.2.1 Konstrukcja drogi lesnej w km 0+209,80 — km 0+657,30 oraz km 0+814,59 — km 3+858,00

10 cm — Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm wraz z
impregnacjgq powierzchniowg poprzez podwojne powierzchniowe utrwalenie oraz miatowaniem

grysami

10 cm — Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm
3.2.2.2 Konstrukcja drogi lesnej w km 0+000,00 do km 0+209,80 oraz km 0+657,30 do km 0+814,6

4 cm — Warstwa Scieralna gr.4 cm — nakfadka profilujgca istniejgcej warstwy bitumicznej

4 cm - Nawierzchnia bitumiczna gr. 4 cm — bez zmian warstwa istniejgca

20 cm — Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-63 mm — bez zmian warstwa istniejgca

W ramach zadania NIE PROJEKTUJE sie wykonania jezdni o nawierzchni bitumicznej poza obszarem

istniejgcej nawierzchni .

3.2.3 Odwodnienie drogi

W ramach przebudowy nie projektuje sie zmiany istniejgcych warunkéw odwodnienia . Trase drogi
zaprojektowano po istniejgcym Sladzie drogi, jest to bowiem jej przebudowa polegajgca na wykonaniu
podbudowy z kruszywa famanego oraz nowej, lepszej nawierzchni z kruszywa tamanego oraz regulacji
odwodnienia poprzez odmulenie, oczyszczenie istniejgcych rowdw oraz remont istniejgcych przepustow. W
ramach zadania na odcinku w km 0+12,75 — 0+209,80 oraz km 0+657,32 — km 0+814,59 projektuje sie
nakfadke istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm .

3.2.4. Przebudowa istniejacych zjazdéw lesnych indywidualnych

Przebudowa zjazdow lesnych polegata bedzie na wykonaniu lub uzupetnieniu gornej warstwy
nawierzchni z kruszywa famanego. Istniejgce zjazdy na dziatki zostang odtworzone do nowych warunkow w

zwigzku z korekta istniejgcej niwelety nawierzchni drogi

3.2.5. Dostep do drogi publicznej .

Przebudowywana droga le$na posiada istniejgcy zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 1551R/2 o

nawierzchni bitumicznej. Ze wzgledu na dobry stan techniczny zjazdu nie projektuje sie zadnych robot w



pasie drogowym drogi powiatowej nr 1551R/2 . Komunikacja drogi lesnej nr 0010 do drogi publicznej nr
1551R/2 pozostaje bez zmian.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu , uksztattowanie i charakterystyka

projektowych rozwigzan

4.1 Uksztaftowanie w planie

Na terenie objetym inwestycjq nie obowigzuje istniejacy plan zagospodarowania przestrzennego .
Projektowana inwestycja nie spowoduje Zadnych negatywnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu ,gdyz bedzie wtasciwie wpisana w krajobraz oraz dostosowana do istniejgcego terenu.

Przebudowa drogi nie bedzie wymagac prowadzenia robot poza granicami istniejgcego pasa drogi (
droga le$na nie posiada pasa drogowego) , w ramach realizacji inwestycji przewidziano i dostosowano
wysokoSciowo jej konstrukcje oraz mijanki wraz z placami sktadowymi drewna.

Podstawowe parametry techniczne drogi przyjeto majgc na uwadze zapewnienie jak najlepszej
obstugi dziatalnosci gospodarki leSnej z jednoczesnym zachowaniem wymagan bezpieczenstwa ruchu na
drodze.

Kilometraz istniejgcej drogi ustalony w oparciu o istniejgcy pikietaz Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa, nie ulegnie zmianie po jej przebudowie.

Cafte przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane na dziatkach nr ewid.: 35631, 3530/1, 3525, 3526, 35628, 3529,
3534, 3535, 3536, 3537 w obrebie ewidencyjnym 0005 — Majdan , w jednostce ewidencyjnej Adamowka.
Tereny sgsiadujgce z planowanym przedsigwzigciem rowniez stanowig tereny lesne.

Teren, na ktorym jest zlokalizowane przedsiewzigcie jest terenem pagorkowatym. Droga bedzie

realizowana na terenie, gdzie rzedne wysoko$ciowe wahajg sie od okoto 227,0 m n.p.m. do 241,0 m n.p.m.

Trase drogi zaprojektowano po istniejgcym Sladzie drogi, jest to bowiem jej przebudowa polegajgca
na wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego oraz nowej, lepszej nawierzchni z kruszywa tamanego i
regulacji odwodnienia poprzez odmulenie, oczyszczenie istniejgcych rowow oraz remont istnigjgcych
przepustow. W ramach zadania na odcinku w km 0+12,75 — 0+209,80 oraz km 0+657,32 — km 0+814,59

projektuje sie nakfadke istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm .



4.2 Niweleta
Projektowang niwelete drogi dostosowano do uksztattowania istniejgcej drogi thiczniowey.

Projektowang niwelete drogi przy wigczeniu z drogg powiatowg dowigzano do istniejgcej niwelety
drogi powiatowej. Nie projektuje sie robot w pasie drogowym drogi powiatowej.

4.3 Urzadzenia obce

Na terenie objetym inwestycjq w km 1+087,28 wystepuje czynny gazocigg kopalniany Luchéw 3 —
planowane roboty drogowe nie kolidujg z istniejgcq infrastruktura — dokonano uzgodnienia planowanych
robot w poblizu skrzyzowania z zarzgdcq sieci PGNIG odziat w Sanoku pismem TWG-519-20-WCz z dnia
30.04.2020r.

Brak innych istniejgcych sieci infrastruktury technicznej podziemnej ani nadziemney.

5. Ochrona Srodowiska

5.1 Oddziafywanie inwestycji w czasie realizacji robot

W trakcie robot stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce mozliwosc skazenia wody i powietrza.
W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie realizacji nalezy przestrzegac
ponizszych zalecen:

» prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej;

» stosowac maszyny i Srodki transportu wytacznie w dobrym stanie technicznym;

» transport materiatow i sprzetu zorganizowac w sposob nie powodujgcy nadmiernego hafasu;

» unikac koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzadzen;

» ograniczyc¢ jatowg prace silnikow spalinowych.
Po zakonczeniu robot wykonane zostanie:

»  usuniecie uzytych materiatow,

» rekultywacja terenu w obrebie placu robot,

» plantowanie skarp.

5.2 Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcow

» woda Wykonawca robot zapewni zbiorniki z wodg;
» energia elektryczna Wykonawca robot zapewni agregaty;

» gaz Nie wymaga,

» odprowadzenie Sciekow Wykonawca robot Srodkami wtasnymi;

» usuwanie odpadow z budowy Wykonawca robot Srodkami wtasnymi.



5.3 Przedsiewziecia chronigce srodowisko
Podczas realizacji przedsigwzigcia:
» prace bedg prowadzone w porze dziennej;
» bedg stosowane maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;
» transport materiatow i sprzetu zorganizowany bedzie w sposob nie powodujgcy nadmiernego hatasu;
» Uunikane bedzie koncentracji w jednym miejscu nadmiernej iloSci pracujgcych maszyn

i urzadzen.

A\

Po zakonczeniu robot wykonane beda:

A\

usuniecie materiatow uzytych do robot;

» uporzadkowanie terenu.

Podczas eksploatacji:

» przeprowadzanie wiasciwych zabiegow utrzymaniowych.

5.4 Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Planowana przebudowa drogi nie bedzie w Zaden sposob negatywnie oddziatywac na wody powierzchniowe
i podziemne. W wyniku wykonanych robot nastapi podwyzszenie jakosci odprowadzanych wod
opadowych/roztopowych z odcinka drogi leSnej co spowoduje zmniejszenie negatywnego jej wptywu na
Srodowisko.

8.5 Formy ochrony przyrody wystepujace w zasiegu oddziatywania inwestycji

Zakres i charakter robot sprawia, ze inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko wg Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Ze wzgledu na charakter i wielkoSc¢ inwestycji polegajgcej na przebudowie istniejgcej juz drogi leSnej nie
przewiduje sie znaczgcego oddziatywania na otaczajgce Srodowisko przyrodnicze. Przedmiotowa inwestycja
nie wplynie negatywnie na istniejgcq przyrode gdyz bedzie sie ograniczata jedynie do istniejgcego juz pasa
drogi le$nej oraz przydroznych rowow odwadniajgcych.

Na terenie objetym inwestycjg nie stwierdzono obecno$ci gatunkow objetych ochrong na podstawie ustawy

Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.)



5.6 Oddziatywanie na obszary NATURA 2000.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym obszarem Natura 2000, najblizej potozony
obszar ,Lasy Sieniawskie" - (kod PLH 180054), zlokalizowany jest w odlegtoSci ok 4,50 km na potudniowy
wschdd od planowanej inwestycji oraz ,Dolina Dolnego Sanu ,- (kod PLH180054) zlokalizowany jest w

odlegtosci ok 11,00 km na potudniowy zachéd od planowanej inwestycji

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki lub

terenu

» Powierzchnia terenu objeta inwestycjg: 38 250 m?
» Powierzchnia jezdni z kruszywa famanego : 16077,50 m?

» Powierzchnia placéw sktadowych o nawierzchni gruntowej : 160 m?

7. Informacja o wielkosciach przemieszczanych mas ziemnych i sposobu ich

zagospodarowania

Projektowana przebudowa drogi lesnej nie jest inwestycjq w ktorej przewiduje sie powstawanie i
przemieszczanie mas ziemnych w iloSciach mogacych miec¢ znaczacy wptyw na Srodowisko naturalne. Nie
sq projektowane oddzielne budowle ziemne ani wykopy funkcjonujgce po zakonczeniu przebudowy drogi .
Grunt z wykopow, ktéry nie bedzie sie nadawat do wbudowania w korpus drogowy zostanie rozplantowany
na terenie przylegtym. Masy ziemne (wierzchnia warstwa gleby - ziemia urodzajna) bedzie wykorzystywana
do urzadzania i zagospodarowywania terenu po zakonczeniu przebudowy. Wykonawca zobowigzany
bedzie do oszczednego korzystania z terenu objetego robotami budowlanymi, chronienia i zabezpieczania
powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem . Odbywac sie to ma przez wiasciwg organizacje robot,
uzywanie maszyn i urzgdzen sprawnych technicznie, statq obserwacje terenu budowy i niezwtoczne
podejmowanie dziatan w przypadku wystapienia zdarzen potencjalnie niebezpiecznych dla srodowiska

naturalnego.



8. Inne dane

Teren na ktorym bedg realizowane roboty zwigzane z przedmiotowg przebudowg drogi nie podlega

ochronie archeologicznej i konserwatorskiej.

Teren na ktorym bedg realizowane roboty zwigzane z przedmiotowg przebudowg drogi nie znajduje

Sie na terenach eksploatacji gorniczej.

Na przedmiotowym terenie inwestycji nie wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybow chronione Scistg

lub czesciowg ochrong gatunkowa.

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych

Dopuszcza sig nieistotne odstepstwa od projektu technicznego w zakresie zmiany wymiarow oraz
parametrow o ile nie naruszajg warunkow technicznych i innych przepisow. Muszg one zostac kazdorazowo

zaakceptowane przez Projektanta i Zarzgdce drogi.



