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Warstwa nawierzchni gr. 10 cm z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5 mm Warstwa podbudowy gr. 10 cm z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm Zasypka przepustu ( piasek /pospółka) zagęszczona do Is>0,98  Przepust PEHD lub PP SN8 fi (wg PZT) wraz z betonowym murkiem czołowym Ława fundamentowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie zagęszczona do Is> 0,98 gr. 20 cm ( szer. Dp+100 cm)
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Prefabrykowany murek czołowy prosty wykonany zgodnie z PN-EN 1916:2005 Beton : min B-30 Stal A III N 

AutoCAD SHX Text
Prefabrykowany murek czołowy prosty wykonany zgodnie z PN-EN 1916:2005 Beton :min B-30 Stal A III N 

AutoCAD SHX Text
1. Długości przepustu oraz średnicę należy wykonać zgodnie z rysunkiem PZT  Długości przepustu oraz średnicę należy wykonać zgodnie z rysunkiem PZT  2. Zwieńczenia przepustów należy wykonać typowymi prefabrykowanymi murkami Zwieńczenia przepustów należy wykonać typowymi prefabrykowanymi murkami czołowymi prostymi dobranymi do producenta rur PEHD lub PP wykonanymi zgodnie z normą PN-EN 1916:2005  3. Zachować min. 40 cm naziomu wliczając warstwy konstrukcyjne nawierzchni  Zachować min. 40 cm naziomu wliczając warstwy konstrukcyjne nawierzchni  4.  Stosować przewody z rur PEHD lub PP o sztywnośći obeodowej min. SN8   Stosować przewody z rur PEHD lub PP o sztywnośći obeodowej min. SN8  5. Umocnienie wlotu i wylotu płytami ażurowymi 60x40x8 na podsypce Umocnienie wlotu i wylotu płytami ażurowymi 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 w/g rys. PZT
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