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DROGA NR 0070

Majdan Sieniawski

Skala 1:50

Warstwa nawierzchni gr. 10 cm z kruszywa famanego stab. mech. 0-31,5 mm

zaimpregnowana poprzez podwdjne powierzchniowe utrwalenie

Warstwa podbudowy gr. 10cm z kruszywa famanego stab. mech. 0-63 mm

Istniejgca podbudowa  doprowadzona do G1

UWAGI:

Istniejgcq podbudowe ze wzgledu na zanietrzyszczenia oraz brak
prawidfowego odprowadzenia wéd opadowych zaliczono do grupy

nosnosci 62/61
Aby doprowadzi¢ podbudowe do GI naleZy wykonal profilacje terenu
wraz zageszczeniem podfoza do Is> 0,98 — braki uzupefni¢

kruszywem famanym 0-63 mm

Warstwe podbudowy zasadniczej projektuje sie kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm frakcji 0—63mm

Warstwe nawierzchni projektuje sie kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie gr. 10 cm frakeji 0-31,5 mm

Na fukach wykonaé poszerzenia w/q planu zagospodarowania terenu
Pobocza projektuje sie jako gruntowe z gruntu rodzimego.
Istniejgce rowy naleZy wyprofilowaé , odmulic .

Na odcinkach bez istniejgcych rowdw dowigza¢ sie do istniejgcego
terenu

Warstwa nawierzchni gr. 10 cm z kruszywa famanego stab. mech. 0-31,5 mm

zaimpregnowana poprzez podwbjne powierzchniowe utrwalenie

Warstwa podbudowy gr. 10cm z kruszywa famanego stab. mech. 0—63 mm

Istniejgca podbudowa doprowadzona do G1
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