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Warstwa podbudowy qr. 15cm z kruszywa famaneqo stab. mech. 0—63 mm

poszerzenie istniejgcej podbudowy
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UWAGI:

1. Na odcinku w km 2+910,00 — 3+858,00 nalezy wykona¢ poszerzenie
istniejgcej podbudowy z kruszywa farmanego stabilizowanego
mechanicznie gr 10cm .

2. WysokoSciowo oraz szerokos¢ nalezy dowigzac wzgledem istniejgcej
podbudowy

Warstwa nawierzchni gr. 10 cm z kruszywa famanego stab. mech. 0-31,5 mm

zaimpregnowana poprzez podwbjine powierzchniowe utrwalenie

Warstwa podbudowy gr. 10cm z kruszywa famanego stab. mech. 0—63 mm

Poszerzenie istniejgcej podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0—-65 mm o gr. T0 cm

UWAGI:

Na odcinku w km 0+657,32 — 0+814,59 nalezy wykonaé poszerzenie
istniefgcej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie podbudowy z
kruszywa famanego gr 15cm oraz warstwy bitumicznej gr.4cm.

WysokoSciowo oraz szerokoS¢ nalezy dowigzac wzglgdem istniejgcej
nawierzchni bitmumicznej

Wykona¢ naktadke bitumiczng o szerokosci zgodnie z planem PZT gr.
4 cm oraz przekrojami normalnymi.

Przed wykonaniem nakfadki warstwy Scieralnej nalezy wykonac
skropienie emulsjg celem zapewnienia szczepnoSci warst
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