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              PRZEKRÓJ TYPOWY            km 0+657,32 -0+814,59 (na poszerzeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej)
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istniejący korpus drogi z nawierzchnią bitumiczna gr. 4cm 
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warstwa ścieralna gr. 4 cm warstwa bitumiczna gr. 4 cm ( poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej) Warstwa podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm poszerzenie istniejącej podbudowy
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1. Na odcinku w km 0+657,32 - 0+814,59 należy wykonać poszerzenie Na odcinku w km 0+657,32 - 0+814,59 należy wykonać poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 15cm oraz warstwy bitumicznej gr.4cm. 2. Wysokościowo oraz szerokość należy dowiązac względem istniejącej Wysokościowo oraz szerokość należy dowiązac względem istniejącej nawierzchni bitmumicznej 3. Wykonać nakładkę bitumiczną o szerokości zgodnie z planem PZT gr. Wykonać nakładkę bitumiczną o szerokości zgodnie z planem PZT gr. 4 cm oraz przekrojami normalnymi. 4. Przed wykonaniem nakładki warstwy ścieralnej należy wykonać Przed wykonaniem nakładki warstwy ścieralnej należy wykonać skropienie emulsją celem zapewnienia szczepności warst
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Warstwa nawierzchni gr. 10 cm z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5 mm zaimpregnowana poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie Warstwa podbudowy gr. 10cm z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm Poszerzenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm o gr. 10 cm 
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        PRZEKRÓJ TYPOWY       km 2+910,00-3+858   (na poszerzeniu korpusu drogi)
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1. Na odcinku w km 2+910,00 - 3+858,00 należy wykonać poszerzenie Na odcinku w km 2+910,00 - 3+858,00 należy wykonać poszerzenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm . 2. Wysokościowo oraz szerokość należy dowiązac względem istniejącej Wysokościowo oraz szerokość należy dowiązac względem istniejącej podbudowy
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