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1. Istniejącą podbudowę ze względu na zanietrzyszczenia oraz brak Istniejącą podbudowę ze względu na zanietrzyszczenia oraz brak prawidłowego odprowadzenia wód opadowych zaliczono  do grupy nośności G2/G1 2. Aby doprowadzić podbudowę  do G1 należy wykonać profilację terenu Aby doprowadzić podbudowę  do G1 należy wykonać profilację terenu wraz zagęszczeniem podłoża do Is> 0,98 - braki uzupełnić kruszywem łamanym 0-63 mm 3. Warstwę podbudowy zasadniczej projektuje sie kruszywo łamane Warstwę podbudowy zasadniczej projektuje sie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm frakcji 0-63mm 4. Warstwę nawierzchni projektuje sie kruszywo łamane stabilizowane Warstwę nawierzchni projektuje sie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm frakcji 0-31,5 mm 5. Na łukach wykonać poszerzenia w/g planu zagospodarowania terenu Na łukach wykonać poszerzenia w/g planu zagospodarowania terenu 6. Pobocza projektuje sie jako gruntowe z gruntu rodzimego. Pobocza projektuje sie jako gruntowe z gruntu rodzimego. 7. Istniejące rowy należy wyprofilować , odmulić . Istniejące rowy należy wyprofilować , odmulić . 8. Na odcinkach bez istniejących rowów dowiązać się do istniejącego Na odcinkach bez istniejących rowów dowiązać się do istniejącego terenu 
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