Prefabrykowany murek czofowy prosty
wykonany zgodnie z PN-EN 1916: 2005
Beton :min 6-30 Stal Al N

PRZEKROJ TYPOWY POPRZECZNY PRZEPUSTU

min 40cm

PRZEKROJ TYPOWY PODEUZNY PRZEPUSTU

Dtugosc catkowita przepustu L= (w/g PZT )

pobocze korona drogi/zjazdu pobocze
_ grun towe gruntowe
szerokosc szer. wg PZT szerokos¢
wg PZT wg PZT
6% Z ] 6% -

Op

min 0,5%

Warstwa nawierzchni gr. 10 cm z kruszywa famanego stab. mech. 0—31,5 mm

Prefabrykowany murek czofowy prosty
wykonany zqodnie z PN—EN 1916: 2005

Beton :

Warstwa podbudowy gr. 10 ¢cm z kruszywa famanego stab. mech. 0-63 mm

Zasypka przepustu ( piasek /pospotka) zageszczona do 150,98

Przepust PEHD lub PP SN8 fi (wg PZT) wraz z betonowym murkiem czofowym

tawa fundamentowa z kruszywa naturainego stabilizowana mechanicznie
zageszczona do 15> 0,98 gr. 20 cm ( szer. Dp+100 cm)

min B-30 Stal A Il N

DROGA NR 0070

Majdan Sieniawski
Skala 1:50

UWAGI:

Dp

Dp+100cm

ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW
PRZEBUDOWA DROGI NR 0010 w km 0+000,00 - 3+858,00
Lp. km srednica [mm]|Dtugosé [m]|  strona
e e e e e 5 |1 owssoo] a0 |60 |
Zasypka przepustu ( piasek /pospétka) zageszczona do 150,98 2. 1+237,64 400 7,00 L
Przepust PEHD lub PP SN8 fi (wg PZT) wraz z betonowym murkiem czofowym 3. 1+517,63 800 850 DG
tawa fundamentowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie
zageszczona do Is> 0,98 gr. 20 cm ( szer. Dp+100 cm) 4. 1+542,75 400 8,00 L
5. 1+760,29 600 7,50 L
6. 1+760,29 600 8,00 p
N 7. 2+092,29 400 6,00 p
Y 8. 2+212,35 400 6,00 p
9. 2+280,35 400 6,00 L
10. 2+826,46 400 6,00 L
11. 2+828,16 400 6,00 p
12. 3+222,11 400 6,00 p
13. 3+261,18 400 6,00 L
14, 3+261,18 400 6,00 p
15. 3+661,41 600 6,50 DG
16. 3+767,31 600 6,50 DG

Dtugosci przepustu oraz Srednice nalezy wykonac¢ zqgodnie z rysunkiem PZT

Zwiericzenia przepustow nalezy wykonaé typowymi prefabrykowanymi murkami
czofowymi prostymi dobranymi do producenta rur PEHD lub PP wykonanymi

zgodnie z normq PN—EN 1916: 2005

Zachowa¢ min. 40 cm naziomu wliczajgc warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Stosowac przewody z rur PEHD lub PP o sztywnosc¢i obeodowej min. SN8

Umocnienie wilotu i wylotu pfytami azurowymi 60x40x8 na podsypce
cementowo—piaskowej 1:4 w/q rys. PZT

Rysunek poglqdowy murka czofowego przepustu

Nazwa inwestyc i
Przebudowa drogi lesnej nr 0010 w LeSnictwie Majdan w km0+000,00
do 3+858,00

Inwestar:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Panstwawe - NadleSnictwo Sieniawa

ul. Kesciuszki 11
37-530 Sieniawa
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