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Kanatowa 7_9 tymczasowe 2025-02-07

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Rozbiodrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
1011-02
0,83 m3 0,830
RAZEM 0,830
2|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm - uzupetnienie po piecu m2
1121-02
1,00*2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
0504-06
4,16*3,14 m?2 13,062
RAZEM 13,062
4|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe (z  |m?2
1123-01 wywinigciem 5cm na $ciany)
4,16*3,14 m?2 13,062
RAZEM 13,062
5|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
1124-06
4,16*2+3,14*2 m 14,600
RAZEM 14,600
6|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni ponad |m2
1211-08 0.5 m2
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m2
1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
8|KNR 4-01 Wymiana zamkéw (wktadek) wpuszczanych zwyktych szt.
0919-24
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNR 4-01 Wymiana ramiakow skrzydet okiennych szt.
0908-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 m2
1211-01
0,80*1,00*2*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-|m?2
1209-05 wierzchni do 1.0 m2
0,80*1,00*2*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3,20%(4,16*2+3,14*2+1,43*2+1,40+1,69+0,89)*30% m?2 20,582
RAZEM 20,582
13|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m2
0701-10 kach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
4,16*3,14*30% m?2 3,919
RAZEM 3,919
14|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do |msc.
0108-01 2m2
5 msc. 5,000
RAZEM 5,000
15|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu $srodkéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2  |m2
0108-02
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
16|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
0703-01
3,20%(4,16*2+3,14*2+1,43*2+1,40+1,69+0,89)*30% m?2 20,582
RAZEM 20,582
17|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m?2
0703-02 i spocznikach schodowych
4,16*3,14*30% m?2 3,919
RAZEM 3,919
18|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
analogia ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
3,20%(4,16*2+3,14*2+1,43*2+1,40+1,69+0,89)*30% m?2 20,582
RAZEM 20,582
19|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
0710-13 piennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z
analogia cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
4,16*3,14*30% m?2 3,919
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RAZEM 3,919
20|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
3,20%(4,16*2+3,14*2+1,43*2+1,40+1,69+0,89)*70%+4,16*3,14*70% m?2 57,169
RAZEM 57,169
21|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3,20%(4,16*2+3,14*2+1,43*2+1,40+1,69+0,89)+4,16*3,14 m?2 81,670
RAZEM 81,670
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
3,20%(4,16*2+3,14*2+1,43*2+1,40+1,69+0,89) m?2 68,608
RAZEM 68,608
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
1204-01 tow
4,16*3,14 m?2 13,062
RAZEM 13,062
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1  |m3
0108-09 km wraz z utylizacjg
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 19
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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