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KARTA TYTULOWA OBIEKTU

Nazwa obiektu:

Lokalizacja:
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bytkow:

Wiasciciel:

Zlecajacy:

Konsultacja:

Opracowanie pro-
gramu prac konser-
watorskich:

Cmentarz z I wojny $§wiatowej Zborowice Nr 135

Potudniowa cz¢$¢ wsi Zborowice w gminie Cigzkowice
pow. tarnowski, potozona na Pogérzu Ciezkowickim.
Kwatera wojenna znajduje si¢ w czesci pin.- zach. cmenta-
rzu komunalnego, ktory jest potozony na niewielkim wznie-
sieniu na zach. od kosciota parafialnego w poblizu skrzyzo-
wania drog 9811 977

1915r.

Anton Miiller! - cmentarz zbudowany przez Oddziat Grobow
Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie.

Brak wpisu do rejestru zabytkow,
Wpis do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Skarp panstwa

Matopolski Urzad Wojewodzki w Krakowie
Wydziat Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa
i Dziedzictwa Narodowego.

Krzysztof Garduta.

Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki 1 Zabytkow KONSART,
Marek Sawicki, ul. Studencka 7a/6, 31-116 Krakow.

Tel. 606 169 889,

e-mail: konsaw@poczta.onet.pl

1 Wg. Roman Frodyma. Przewodnik Turystyczny. Cmentarze wojenne z | wojny $wiatowej na ziemi tarnow-
skiej. Cmentarz wojenny Nr 135 Zborowice, str. 66. Wydawnictwo Rethenus, Krosno 2017.
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UWAGI WSTEPNE

Cmentarz wojenny Nr 135 w Zborowicach jest miejscem pochowku zotnierzy poleglych
w zmaganiach wojennych w 1914- 15 r. Tradycja chrzescijanskiej kultury europejskiej na-
kazuje szacunek dla zmartych i otoczenie opiekq miejsca ich wiecznego spoczynku.
Z tradycji tej wynikajg regulacje prawne chronigce cmentarze wszelkiego rodzaju.

Jest to cmentarz wojenny, na ktérym spoczywajq Zotnierze armii austro-wegierskiej, nie-
mieckiej i rosyjskiej. Miedzynarodowe traktaty i konwencje zobowiqzujg panstwa, na kto-
rych terenie znajdujq sie groby zotnierskie, do opieki, zachowania i upamigtnienia ich.

Cmentarz jest dzietem architektonicznym o walorach historycznych, uznanym za dobro
kultury w rozumieniu ustawy -,, O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”, Dz. U. nr
23 VII 2003 r. Nr 162, poz. 1568. z nowelizacjq z dn. 24 II 2006 r. o zmianie ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorzqdzie woje-
wodztwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 875) i z tego tytutu jest on objety opiekq prawng,
a wszelkie wobec niego przedsigbrane dziatania odbywac si¢ majq za zezwoleniem Wo-
Jjewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow Krakowie, Delegatura w Tarnowie.

Cmentarz wojenny Nr 145 w Zborowicach nie posiada osobnego wpisu do rejestru zabyt-
kow natomiast figuruje w gminnej ewidencji zabytkow ktora okresla granice ochrony kon-
serwatorskiej na catos¢ obiektu.

Wszystkie prace konserwatorskie powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem dyplomowa-
nego konserwatora zabytkow w oparciu o niniejszy program i dokumentacje historyczno-
odtworzeniowq.

Firma przeprowadzajqca remont powinna posiada¢ praktyke i zezwolenia na wykonywa-
nie prac przy obiektach zabytkowych. Ponadto firma powinna przedstawi¢ zamawiajq-
cemu referencje z odnowy podobnych cmentarzy.

Prace konserwatorskie powinny by¢ nadzorowane przez autora programu.

Stosowane materiaty i technologie muszq spetniac wymagania techniczne, normowe, es-
tetyczne i uzytkowe, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzu-
jgcymi przepisami.

Koniecznoscig jest wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektow
przed, w tracie i po konserwacji. Wszystkie etapy prac powinny by¢ opisane zgodnie
z obowiqzujgcym schematem dokumentacji konserwatorskiej.

Drziatania dodatkowe, wynikte w trakcie prac konserwatorskich a nieujete w niniejszym
programie, powinny by¢ rozstrzygniete w wyniku komisji konserwatorskiej po uprzednim
powiadomieniu Urzedu Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, Delegatura w Tarnowie.



INFORMACJE OGOLNE- RYS HISTORYCZNY

Cmentarz wojenny Nr 135 w Zborowicach z okresu I wojny $wiatowej zbudo-
wany zostat przez Oddzial Grobow Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej - 1V
Okreg Luzna wg. projektu Antona Miillera wg. innych przekazoéw przez Jana Szczepkow-
skiego w 1915 .

Na cmentarzu spoczywaja zotnierze polegli na okolicznych polach bitewnych w dniach
12-16 1. 1915 r. i 2-3 V 1915 r. llo§¢ pochowanych zotnierzy 74 w tym z 23 Zotnierzy
armii monarchii austro-wegierskiego, 49 z armii cesarstwa niemieckiego, 2 armii impe-
rium rosyjskiego. Wérod pochowanych 1 oficer 5 podoficeréw.? Pelny spis polegtych
podaje Jerzy Drogomir® Mogity mieszcza si¢ w 6 grobach zbiorowych i 22 pojedynczych.
Pochowani tu zotnierze polegli podczas walk zarowno zimowych jak i majowych
0 strategicznie pofozone skrzyzowanie drog lezqce na waznym szlaku zaopatrzeniowym
tego odcinka frontu.*

W latach 2002 przeprowadzono remont cmentarza.

Zakres prac obejmowal oczyszczenia i1 uporzadkowania zaniedbanego wnetrza cmenta-
rza, odbudowe muru, naprawe cokotu i1 krzyza centralnego, oraz cokoléw nagrobkow z

krzyzami 1 stel z tablicami.

2 Dane pochodza: Roman Frodyma. Przewodnik Turystyczny. Cmentarze wojenne z | wojny $wiatowej na
ziemi tarnowskiej. Cmentarz wojenny Nr 135 Zborowice, str. 66. Wydawnictwo rethenus, Krosno 2017.
3 Lista pochowanych zotnierzy na cmentarzu Nr 140. Jerzy J.P. Drogomir, ,,POLEGLI W GALICJI ZACHO-
NIEJ”1914- 1915 (1918) tom I, str. 38, 39, 40.

4 Opis pochodzi: Roman Frodyma. Przewodnik Turystyczny. Cmentarze wojenne z | wojny $wiatowej na ziemi
tarnowskiej. Cmentarz wojenny Nr 135 Zborowice, str. 67. Wydawnictwo rethenus, Krosno 2017.



Archiwum Narodowe w Krakowie

Fotografia archiwalna cmentarza od str. ptd.- wsch. Narodowe Archiwum w Krakowie.
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Fotografia archiwalna cmentarza od str. ptn.- zach. Narodowe Archiwum w Krakowie.

Fotografia wspotczesna (2022) cmentarza od str. pin.- zach.



OPIS CMENTARZA

Cmentarz znajduje w pin.- zach.- cze$ci cmentarza parafialnego na lekkim stoku
wg. planu w sektorze D3.
Zatozony jest na planie wydluzonego prostokata rozciggnietego wzdluz osi pin.- pid.
z lekkim odchyleniem w kierunku wsch. Cmentarz zachowat si¢ w catos$ci, bez dekom-
pozycji.
Tylng cz¢$¢ cmentarza od strony ptd. zamyka peine kamienne ogrodzenie flankowane
w naroznikach dwoma murkami 1 stupami. Gtéwny element kwatery stanowi osiowo usy-
tuowany na koncu gtéwnej osi, w linii ogrodzenia pomnik. Pomnik na rzucie prostokata,
wysoki trzystopniowy cokél zbudowany z murowanych regularnych blokow kamien-
nych. Pomnik w formie stopniowanego postumentu z kamiennych cioséw, zwienczonego
betonowym monumentalnym krzyzem tacinskim jako glownym akcentem architekto-
nicznym.
Ogrodzenie boczne wykonane jest z wysokich w przekroju kwadratowych po 7 z kazdej
strony kamiennych stupow. Stupy wiencza masywne nakrywy w ksztatcie ptaskich pira-
midek. Kamienne stupy i mur zbudowane sg z regularnych cioséw piaskowca z gtadko
opracowang fuga. Stupy potaczono parami poziomo utozonymi grubymi zelaznymi ru-
rami. Poszczegodlne odcinki ogrodzenia maja przebieg zgodnie z pochytym uksztaltowa-
niem terenu.
W dolnej czegsci cmentarza, po srodku ogrodzenia pomiedzy dwoma stupami przymoco-
wanych trwale metalowa dwuskrzydtowa furtka.
Pole grobowe wypelniajg mogity ustawione symetrycznie w czterech rzedach wzdtuz osi
cmentarza. Rzedy $rodkowe ustawione w kierunku pin. sktadajgce si¢ z betonowych ni-

skich cokotéw na ktorych ustawiono stele.



Na $cianie frontowej steli znajduje si¢ owalne pole w ktorym byly umieszczone blaszane
tabliczki inskrypcyjne pokryte bialg emalig z czarnym napisem (obecnie brak). Stele
wienczg maltanskie zeliwne krzyze z wiencami przypisane do danej armii austro-wegier-
skiej typu maltanskiego - odmiany A** (z datg 1915). W czg¢sci frontowej i wzdtuz ogro-
dzenia symetrycznie skierowane ku $rodkowi cmentarza stele na betonowych cokotach
zwienczonych trojkatnym, Scietym szczytem. Posrodku czesci frontowej w niszach trzy

rodzaje zeliwnych tablic inskrypcyjnych o wypuktych literach 1 symbolem formacji wojskowe;.
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Plan cmentarza z rozmieszczeniem grobow.



STAN ZACHOWANIA

W ogolnej ocenie stan zachowania cmentarza mozna uznac za $redni. Po 20 la-
tach, ktore mingty od czasu remontu stan zachowania cmentarza znacznie si¢ pogorszyl.
Oryginalne zatozenie cmentarza nie ulegto zmianie. Kopce mogit rozsypaty si¢ i zréw-

naty z poziomem gruntu.

Mur ogrodzenia w czesci pld.
Mur w czesci tylnej poza tym, ze jest brudny wydaje si¢ by¢ w miare dobrym
stanie. Nie zauwazono peknigé ale moga by¢ one wypelnione nowymi spoinami.

Podejrzenie pgknig¢ strukturalnych nasuwa odchylenie muru od pionu na odcinku sasia-

Peknigcie muru z rozlegla szczeling powstalo je-

dynie w narozniku ptd.- zach. tuz przy drzewie.

Po str. ptd.- wsch. doszto do rozsunigé

betonowych nakry¢ przez co powstatly

rozlegle szczeliny w miejscach faczen.




10

Najbardziej zniszczony jest naroznik po

wewngtrznej str. pid.- wsch.

Mur ptd. po str. zewnetrznej niemal w polowie zastat przystoniety wskutek podniesienia

poziomu cmentarza cywilnego wraz z alejka.
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Po zewngtrznej stronie naroznika pid.-
wsch. tuz przy murze wyrosty krzewy.
Miejsce to stalo si¢ réwniez Smietni-

kiem.

Stupy ogrodzenia.

W duzo gorszym stanie sg stupy ogrodzenia wraz z nakrywami. Kamien piaskow-
COWy miejscowo osypuje si¢ rozwarstwia w wyniku czego tworza si¢ glebokie ubytki.
Zjawisko to wystepuje gtdéwnie w miejscach o stabszym spoiwie struktury kamienia. Lo-

kalnie wystepuja pekniecia 1 obluzowanie blokow kamiennych.
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W trakcie ostatniej odnowy zatozono bardzo
mocng fuge cementowa, ktdra przyczynia si¢

rowniez do niszczenia kamienia.

Betonowe nakrywy na stupach w duzym

stopniu sg popgkane z rozlegtymi ubyt-

kami. Odpadnieta warstwa wykoncze
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Frontowy stup narozny po str. pin.- wsch. w
dolnej czes$ci na wys. 1/3 przysypany ziemig.
Pozostate stupy zwlaszcza po str. wsch. sg row-

niez w dolnych czesciach przysypane ziemig.

Kilka stupéw jest nieznacznie odbiega od pionu.

Zacienione cz¢$ci muru porosty mchy

i glony.

Pomnik centralny z krzyzem.

Poszczegdlne czegsci pomnika centralnego réznig si¢ miedzy soba stanem zachowania.
Kamien piaskowcowy, zastosowany do budowy pomnika centralnego, miejscowo osypuje
si¢ w wyniku czego tworzg si¢ lokalnie glgbokie ubytki.

Zniszczenia dotyczg odmiany piaskowca o stabszym spoiwie podobnie jak w murze i shu-
pach ogrodzenia. W trakcie odnowy zatozono mocng fugg cementowa.

Najwigksze zniszczenia powstaty w Sciankach od str. wsch. postumentu gtéwnie w 21 3
segmencie uskoku.

Ubytki wystepujg rowniez po str. pin. 1 ptd. ale juz w mniejszym zakresie.
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Postument wykonany z kamienia piaskowcowego ulegt w warstwie powierzchniowej

znacznemu procesowi wietrzenia. Zastosowany kamien piaskowcowy ma niska wytrzy-

mato$¢ na wietrzenie co objawia si¢ osypywaniem warstw powierzchniowych.
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Betonowy krzyz ulegt réwniez zniszcze-
niu. Jego gtadko opracowana powierzch-

nia pokryla si¢ licznymi zaciekami two-

rzac znaczng plamistos¢.

Pomniki nagrobne.

Stan zachowania steli, cokotow i krzyzy, mozna okresli¢ jako $redni a miejscowo

zty. Cze$¢ nagrobkow jest nieznacznie przechylona i odstaje od pionowego ustawienia.

Cokoty cze$ciowo przykrywa ziemia. Nagrobki po-
kryte sa warstwg brudu oraz mchow i1 porostow

a w miejscach szczelin pojawity sie biate wysolenia.
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- Stele w dolnej cze¢$ci sg zabarwione na rudo. Po-
- wierzchnie utracity warstw¢ wykonczeniowa

1 staly si¢ chropowate.

ztaman i przewrdcen. Dolne partie cokotéw ulegly w po-
waznym stopniu dezintegracji. Na powierzchni widac
drobne pekniecia i ubytki. W czesci obiektow spekania sig-

gaja gleboko w strukture materiatu.

Obecnie wszystkie zacho-
wane zeliwne krzyze i ta-
blice maja skorodowang
powierzchni¢ nie mnij zachowaty swoj ksztatt 1 elementy

dekoracyjne.



Na kilku pomnikach doszto do ztaman krzyzy i zaginigcia tj. wg plany Nr 1, 4, 5, 6, 7.

Emaliowane tabliczki inskrypcyjne nie zachowaty

sie.

*l] ||||I|Il,|'ll i; "
R -

Znacznie opadty skrzydta metalowej bramki.
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PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Lokalizacja cmentarza na otwartej przestrzeni sprawia, ze jest on stale narazony
na dziatanie niszczacych czynnikow zewngtrznych zaleznych od temperatury, opadow,
wiatru. Sg to naturalne i nieuchronne procesy degradujace obiekt. Nalezy tu podkreslic,
ze klimat naszej strefy klimatycznej jest w duzym stopniu zrdznicowany, a to przektada
si¢ na zjawiska niszczgce wzajemnie si¢ przenikajgce, gldwnie typu fizyczno-chemiczno-
biologiczne.
7 czasem uktad terenu z uformowanymi grobami ulegt wyptaszczeniu glownie w wyniku

osypywania ziemi w nastgpstwie opadow i przemarzania.

Pomnik centralny, mur ogrodzenia, stupy.

Kamien piaskowcowy o stabym spoiwie rozwarstwia si¢ w wyniku czego tworza
si¢ lokalnie glebokie ubytki. Miejscami doszto do oslabienia struktury warstw przypo-
wierzchniowych co objawia si¢ osypywaniem kamienia.

Nalezy wspomnie¢, ze piaskowiec karpacki charakteryzuje jednolita struktura i spoiwo
oraz stabe wlasciwosci wytrzymatos$ciowe.

Pod wplywem naglych wahan temp. charakterystycznej dla naszej strefy klimatycznej do-
szto do mikropeknig¢ powierzchni. Woda opadowa wnika w szczeliny i porowatg strukture
a po zamarzni¢ciu lud rozsadza materiat doprowadzajac do dezintegracji kamienia. Jest to
naturalne zjawisko zwane wietrzeniem kamienia. Woda z ziemi wprowadza sole do wne-
trza kamienia, ktore w trakcie tezenia 1 krystalizacji powoduja jego rozrywanie.

Proces zniszczen przyspieszyt po podniesieniu poziomu cmentarza od str. ptd. i przykry-
ciu niemal do potowy muru. Sptywajaca w trakcie ulew 1 roztopéw woda z pochytosci

cmentarza cywilnego natrafia na mur w ktory wnika i powoduje jego przefiltrowanie.
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Prawdopodobnie wnetrze pomnika jest wypetione nasigkliwym gruzem co powoduje
ciggte utrzymywanie stanu zawilgocenia.

Woda nie mogac wydosta¢ si¢ spoinami na dlugo pozostawata w strukturach kamienia
przyczyniajac si¢ do wyzej opisanych zniszczen.

Proces zniszczen jest przyspieszany przez zalozenie w trakcie prac naprawczych twar-
dych cementowych spoin. Woda nie mogac wydostac si¢ spoinami na zewnatrz przenosi
si¢ do wnetrza kamienia rozpoczynajac swojg niszczycielska moc.

Poza powierzchniowymi zabrudzeniami, ktére osiadajg w naturalny sposob na porowate;j
strukturze kamienia zwlaszcza w gornych jego partiach dodatkowo miejsca zacienione
1 zawilgocone porastajag mchy a naslonecznione- porosty.

Z czasem w sprzyjajacych warunkach cze$¢ zabrudzen ulegta trwalemu zespoleniu two-
rzagc czarng patyne. W miejscach ostonigtych przed deszczem powstaty zacieki na prze-
mian jasne i ciemne. Ten rodzaj zanieczyszczen jest widoczny gtownie na spodzie ramion
krzyza.

Procesy niszczace kamienny mur 1 stupy sg identyczne jak wyzej opisane w przypadku
pomnika. Peknigcia strukturalne i miejscowe odchylenie muru od pionu powstato na od-

cinku sgsiadujacym z rosngcymi przy ogrodzeniu drzewami.

Nagrobki, stele.

Pomniki nagrobne bedace odlewami cementowymi zachowaty si¢ wszystkie. Stan
ich zachowania jest zr6znicowany. Lokalnie powierzchnia zwietrzata, stata si¢ chropo-
wata, wyptukana przez wody opadowe z drobnymi ubytkami. Po stu latach tego typu
zniszczenia sg nastgpstwem naturalnego starzenia si¢ zwlaszcza, ze obiekt jest ekspono-

wany na zewnatrz.
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W kilku przypadkach nagrobkow doszto do rozkruszenia i rozpadu. W czesci obiektow
spekania siegaja gleboko w strukture materiatu. Lokalnie doszto do catkowitej dezinte-
gracji obiektow.

Za ten stan glownie odpowiadajg dwie przyczyny. Niska jakos¢ betonu gltownie grubo-
ziarnistego 1 korozja krzyzy w miejscu osadzenia w cokotach.

W Kilku przypadkach przyczyna zniszczen nagrobkow doprowadzita do powstania row-
noleglych szczelin. Powstaty one na granicy migdzy warstwami. Technika odlewu wy-
magata zalewania formy w kilku etapach. Typ zniszczen wskazuje na réznice w sktadzie
kolejnych zapraw co do proporcji 1 jakosci materiatow lub zaniedbania podczas produkc;ji.
Na skutek zréznicowanych skurczow 1 napie¢ miedzy warstwami powstaty szczeliny,
ktoére mozna poréwnac do odksztatcen typu reologicznego.

Betonowe nagrobki pokryte sg warstwa brudu a na zacienionych stronach muru znalazty
swoje siedlisko mchy i glony a w miejscach nastonecznionych- kolonie porostow.

Stele w dolnej czg$ci s zabarwione na rudo. Jest to wynik wody dostajacej si¢ miedzy
tablicg zeliwng a stele betonowa. Woda sptukuje warstwy rdzy ktéra sptywajac osadza
si¢ w dolnych partiach steli.

W trakcie ostatniej odnowy zalozono bardzo mocng fuge cementowa, ktéra przyczynia si¢
réwniez do niszczenia kamienia.

Do zniszczen a zwlaszcza ztamania zeliwnych krzyzy przyczynity si¢ spadajace uschniete

konary z drzew, ktore niegdys rosty w poblizu.
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WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby przywrdci¢ wyglad cmentarza z czasu jego
powstania.
Przed rozpoczgciem prac nalezy usuna¢ krzew rosngcg po zewnetrznej stronie ogrodzenia
za naroznikiem pid.- zach. Istotne jest przeprowadzenie prac pielggnacyjnych przy staro-
drzewiu na cmentarzu. Konieczny jest przeglad stanu zdrowotnego pozostatych drzew
dokonany przez dendrologa. Najlepszym rozwigzaniem byloby powierzy¢ prace wyspe-
cjalizowanej firmie po uzyskaniu stosownych zezwolen. Dziatania te powinny mie¢ na
celu gtownie wyréwnanie korony drzew, usunigcie martwych gatezi i konaréw oraz do-
konanie innych koniecznych zabiegéw pielegnacyjnych tym bardziej, ze ich rozro$nigte
korony zastaniajg i zacieniajg pomnik centralny.
Wskazane jest rowniez obnizy¢ chodnik po zewngtrznej tylnej stronie cmentarza. Obecnie
przykrywa ona niemal do polowy mur, a sptywajaca woda z pochyto$ci cmentarza cywilnego
nasgcza kamienne ogrodzenie. Jezeli okaze sig, ze rozwigzanie to jest obecnie niemozliwe to
nalezy wykona¢ w chodniku na calej dlugosci tylnego muru rynne odprowadzajaca skutecz-
nie wodg opadowa. Wskazane jest rtowniez dodatkowo zalozy¢ na znaczng gltebokos¢ wzdtuz
tej czgsci muru izolacje pionowa.
Wszystkie elementy kamienne i betonowe, to jest pomnik centralny, stupy ogrodzeniowe,
mur oczys$ci¢ z nawarstwien luznych i zespolonych. Prace oczyszczajace powinny by¢
poprzedzone zabezpieczeniem osypujacych si¢ partii kamienia.
Bez wyjatku nalezy usuna¢ wszystkie pozostatosci napraw zaprawg cementowa. Zaleca
si¢ wykucie spoin na znaczng gltgbokos¢. Wszystkie pekniecia i szczeliny obecne gtownie
w nakrywach nalezy odsloni¢ a w razie koniecznosci poglebi¢ do ,,zdrowego” materiatu.
Mur kamienny pomnika centralnego i elementy betonowe proponuje si¢ oczysci¢ metoda

strumieniowo- $cierng przy uzyciu piasku kwarcowego.
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Oczyszczanie na sucho posiada gltownie te zalete, ze w przypadku nasigkliwego pia-
skowca karpackiego nie ma potrzeby stosowania nadmiernej ilosci wody, a wigc uniknie
si¢ zbytniego zawilgocenia, co wigze si¢ z wystepowaniem znacznych wysolen i przebarwien.
Patyng¢ silnie zespolong z podtozem nalezy doczys$ci¢ rgcznie przy uzyciu szczotek dru-
cianych z niekorodujacego metalu (np. mosigdzu) ze wspomaganiem chemicznym.

Po oczyszczeniu nalezy usuna¢ pozostatosci pytu piaskowego przez przedmuchanie spre-
zonym powietrzem lub sptukanie woda.

W ramach profilaktyki zaleca si¢ elementy kamienne nasgczy¢ srodkiem niszczgcym mi-
kroflor¢ o przedtuzonym czasie dziatania.

Prawdopodobnie zajdzie konieczno$é¢ czgsciowej rozbidrki i ponownego wymurowania
czesci cokotowej pomnika. Za takim radykalnym rozwigzaniem przemawia fakt, ze coko6t
musi utrzymac¢ duzy, cigzki betonowy krzyz w nim osadzony. Proponuje si¢ zdrowym
kamieniem z odwrocia wypetni¢ dalece zniszczone bloki kamienne po stronie frontowej
1 bocznych. W ten sposob uniknie si¢ znacznych réznic kolorystycznych i fakturalnych
w wypadku uzupetien nowym kamieniem. Natomiast tyl mozna zastgpi¢ nowym kamie-
niem jak najbardziej zblizonym do starego.

Glebokie miejsca peknigc i szczelin muru najlepiej wypetnic iniekcja ciSnieniowa z zaprawy
cementowo wapiennej.

Nalezy rowniez zabezpieczy¢ 1 uzupetni¢ ubytki w betonowych nakrywach stupdw.

Stan zachowania kilku cokotow pod krzyzami na mogitach jest katastrofalny. Skala znisz-
czenia jest tak duza, ze wyklucza mozliwos$¢ naprawy. Prace konserwatorskie przy krzy-
zach polegac¢ beda na oczyszczeniu z nawarstwien farb 1 produktéw korozji; najlepiej
usung¢ je metoda strumieniowo $cierng. Koniecznie nalezy natozy¢ podktadowsa farbe

antykorozyjng a nast¢pnie warstwy farby nawierzchniowej 1 koncowego lakieru.
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Kazda warstwa powinna by¢ naktadana pojedynczo po utwardzeniu poprzedniej (nie sto-
sowac farb i srodkow firmowych o wiasciwosciach zabezpieczajacych 1 wykanczajacych
wchodzacych w sktad jednej warstwy tzw. 3 w 1).

Nalezy uzupehi¢ braki krzyzy nagrobnych. Proponuje si¢ uszczelni¢ szczeling pomiedzy
gorng krawedzig zeliwnej plyty inskrypcyjnej a wneki steli. W ten sposob zapobiegnie
si¢ wnikaniu wody za plyte 1 sptukiwanie rdzy barwigcej dolne fragmenty steli. Ko-
nieczne jest rowniez wykonanie nowych tabliczek memoratywnych.

Trzeba rowniez podda¢ regeneracji furtke zgodnie z pierwotnym wygladem i technikg

wykonania. Pracami naprawczymi nalezy obja¢ takze ogrodzenie z rur.



24

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Prace wstepne

1.

Wycigcie 1 zniszczenie krzewow samosiejek rosngcych tuz przy ogrodzeniu po
stronie zewngtrznej.

Poddanie zabiegom pielggnacyjnym drzew rosnacych w poblizu cmentarza. Prace
nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej z uprawnieniami po uzyskaniu stosownych
zezwolen.

Stupy ogrodzeniowe i pomnik centralny z krzyzem (elementy z kamienia).

1.

2.

Oczyszczenie wstepne kamienia (na sucho) z kurzu mchow i porostow.

Wstegpne zabezpieczenia osypujacych si¢ partii kamienia srodkiem wzmacniaja-
cym np. KSE 100/ 300/ 300- firmy Remmers.

Wykucie betonowych spoin.

Odczyszczenie kamienia:
a. metodg mechaniczng strumieniowo- §cierna przy uzyciu scierniwa piaskowego,
b. reczne doczyszczanie.
c. wydmuchanie lub sptukanie pozostatosci po czyszczeniu.

Przemurowanie dalece zniszczonych partii kamienia z tego samego materiatu
z powtorzeniem uktadu watku 1 wymiaréw.

Zatozenie kitow mineralnych barwionych w masie np. Funcosil Restauriermortel
firmy Remmers, dopuszcza si¢ kity wykonane wg receptury tradycyjnej— biaty ce-
ment— wypetniacz— wapno.

Spoinowanie kamienia gladko opracowang fuga cementowo- wapienno- pia-
skowa.

Nasgczenie $rodkiem przeciw porostom, mchom i glonom np. Funcosil SNL—
Geruuchsarm firmy Remmers.

Krzyze i tablice metalowe.

1.

2.

Usunigcie nawarstwien starych lakierow metoda chemiczng przy uzyciu past fir-
mowych do usuwania powtok olejnych (takich jak Skansol, Remosol, Vitaw).

Prace naprawcze krzyzy typu kutego- prostowanie.
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3. Usuwanie nawarstwien korozyjnych z krzyzy kutych:
- metoda strumieniowo $cierng- piaskowanie, krzyze kute,
- usuwanie nawarstwien korozyjnych metodg termiczng- wypalanie,
- doczyszczanie mechaniczne szczotkami metalowymi.
4. Zabezpieczenie antykorozyjne- krzyze zelazne kute (dotyczy krzyzy starych
I nowych):
- natozenie farby antykorozyjnej podktadowej,
- nalozenie farby nawierzchniowe;.
5. Malowanie koncowe krzyzy 1 rur ogrodzenia lakierem czarnym.
SPIS FOTOGRAFII
FOT. 1. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Widok cmentarza od str. pln. (wejscia), stan przed konserwacja.
FOT. 2. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Widok cmentarza od str. pid., stan przed konserwacja
FOT. 3. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Widok cmentarza od str. zach., stan przed konserwacja.
FOT. 4. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Widok cmentarza od str. wsch., stan przed konserwacja.
FOT. 5. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Widok wnetrza cmentarza od str. pin., stan przed konserwacja.
FOT. 6. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Widok wnetrza cmentarza od str. pid., stan przed konserwacja.
FOT. 7. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Widok wnetrza cmentarza z naroznika od str. pin.- wsch, stan przed konserwacja.
FOT. 8. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Widok wnetrza cmentarza z naroznika od str. pin.- zach, stan przed konserwacja.
FOT. 9. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Widok wnetrza cmentarza z naroznika od str. ptd.- zach, stan przed konserwacja.
FOT. 10. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.

Widok wnetrza cmentarza z naroznika od str. ptd.- wsch, stan przed konserwacja.
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CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Widok pomnika glownego od str. pin., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Widok pomnika gtownego od str. pin.- wsch., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Widok pomnika glownego od str. pin.- zach., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Widok pomnika glownego od str. ptd., stan przed konserwacja.

15, 16, 17, 18. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.

19, 20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27, 28.

Cokol pomnika gtownego, stan przed konserwacja. Str. pin., str. pid.,
str. wsch., str. zach.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Krzyz i dolna cze$¢ pomnika centralnego, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Pomnik centralny, fragment zniszczonej kamieniarki stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Pomnik centralny, fragment zniszczonej kamieniarki stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Pomnik centralny, fragment zniszczonej kamieniarki stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Pomnik centralny, fragment zniszczonej kamieniarki stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Pomnik centralny, fragment zniszczonej kamieniarki stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Plan cmentarza z rozmieszczonymi nagrobkami, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Nagrobek Nr 1, nagrobek Nr 2.

29, 30, 31, 32. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.

Nagrobek Nr 3, nagrobek Nr 4, nagrobek Nr 5, nagrobek Nr 5.

33, 34, 35, 36. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.

Nagrobek Nr 6, nagrobek Nr 7, nagrobek Nr 8, nagrobek Nr 9.

37, 38, 39, 40. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.

Nagrobek Nr 10, nagrobek Nr 11, nagrobek Nr 12, Nagrobek Nr 13.

41, 42, 43, 44. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.

Nagrobek Nr 14, nagrobek Nr 15 nagrobek Nr 16, nagrobek Nr 17.

45, 46, 47, 48. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.

Nagrobek Nr 18, nagrobek Nr 19, nagrobek Nr 20, nagrobek Nr 21.

49, 50, 51, 52. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.

Rozlegte zniszczenia nagrobkow. Nagrobek Nr 7, nagrobek Nr 7,
nagrobek Nr 20, nagrobek Nr 16.
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53. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Ztamany krzyz, nagrobek Nr 5, stan przed konserwacja.

54, CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Miejsce sklejenia podstawy nagrobka Nr 10, stan przed konserwacja.

55, 56, 57, 58. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.

Zniszczona powierzchnia shupdéw ogrodzenia, stan przed konserwacja.

59, 60, 61, 62. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Zniszczona powierzchnia shupdw ogrodzenia, stan przed konserwacja.

63,64. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Zniszczona powierzchnia stupdw ogrodzenia, stan przed konserwacjg.

65. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Nakrywa stupa ogrodzenia zaros$nigta mchem, stan przed konserwacja.

66. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Rozlegle zniszczenia nakrywy stupa, stan przed konserwacja.

67. CMENTARZ Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Rozlegle zniszczenia nakrywy stupa, stan przed konserwacja.

68. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Rozlegte zniszczenia nakrywy stupa, stan przed konserwacja.

69. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Rozlegle zniszczenia nakrywy stupa, stan przed konserwacja.

70. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Rozlegte zniszczenia muru ogrodzenia od str. ptd., stan przed konserwacja.

71. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Rozlegle zniszczenia muru ogrodzenia od str. ptd., stan przed konserwacja.

72. CMENTARZ Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Rozsuniete nakrywy muru ogrodzenia od str. ptd., stan przed konserwacja.

73. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Fragment obcigtej rury ogrodzenia, stan przed konserwacja.

74. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Metalowa bramka , stan przed konserwacja.

75. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Dolna cze$¢ bramki , stan przed konserwacja.

76. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Opadnigte skrzydta bramki, stan przed konserwacjg.

77. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Zamkniecie bramki , stan przed konserwacja.

78. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.
Nasadzenie w miejscu po zniszczonym drzewie, stan przed konserwacja.

79,80. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 135 W ZBOROWICACH.

Zniszczone drzewo, krzewy 1 $mietnik przy murze, stan przed konserwacja.



