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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacfirecznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych Y@DRB)
wymagania dotyczce wykonania i odbioru robot zgganych z usugtiem drzew i krzakow w ramach realizacji zadania
okreslonego w STWIORB D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pHKt.1.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i i@db Robdt Budowlanych (STWIORB) stanawiczes¢
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i rigige stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuekcil.
STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t zwanych z usugciem drzew i krzakow,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych zgedniDokumentagj Projektows — inwentaryzacja istniggego
zadrzewienia i plan wygbu drzew.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmt 1.4.

1.5.0go6Ine wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagargalae" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolpkt 3.

3.2.Sprzet do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzakéw naly stosowa:
- pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
— spycharki,

— koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.
4. TRANSPORT

4.1.0go0lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wynagagolne" pkt 4.
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4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpin oraz gajzie naley przewozt transportem samochodowym.

Pnie przedstawigie wartd¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny &y
transportowane w sposéb nie powagyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB @®/B0.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzakéw obejmajwyciccie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypihiev oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu.

Teren pod budogvdrogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien bpczyszczony z drzew i krzakdw.

Zgoda na prace zgiane z usugciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawaaggo.

Wycinke drzew o witdciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym
przez Irkyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktérych grigst przeznaczony do wbudowania w nasypy, tesdeyn
oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowé pnie i usupé korzenie tak, aby zawadib czséci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekiadb.

W miejscach nasypow teren nafeoczyscic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly sina geébokaosci do 60 cm
ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniepca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona daigsa, powinna by przez Wykonawg
zabezpieczona przed uszkodzeniemelieoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe, to powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zgaeany przez odpowiednie wtadze.

5.3.Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdage sé w pasie rob6t ziemnych, powinny bywykarczowane, za wyfkiem
nastpujagcych przypadkow:

a) w obrebie nasypdw - jgeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i ista@g rzdna terenu w tym miejscu znajduje,sto
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej koralrogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie paaogine pod
nasypami powinny hiyscicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchpierenu. Powssze odstpstwo od ogdélnej zasady,
wymagajicej karczowania pni, nie ma zastosowanigelje przewidziano stopniowanie powierzchni terenud po
podstaw nasypu,

b) w obrebie wyokaglenia skarpy wykopu przecimgego s¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinnyéhigicte
réwno z powierzchniskarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaaley wypetnié gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiIORB D-02000,Roboty ziemne”.

Doly w obrbie przewidywanych wykopdw, nailg tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesiv nich
wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartd¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robét.

5.4.Zniszczenie pozostakri po usunigtej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaio po usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.
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Jeeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewrg za pomog specjalistycznego spytu, to sposéb
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostaioi po przer6bce powinny By
usunite przez Wykonawgez terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestmnosci usungtej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca maveizek
zadbd, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiastea i odpowiednich przepisow.

Zaleca s stosowanie technologii, umalwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie lactioz wymuszonym doptywem powietrza. Po zalzeniu spalania
ogien powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiatl do spalenisogtiaprzeszkogd w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien
usurgé go w miejsce tymczasowego skltadowania lub w innejste zaakceptowane przezyniera, w ktorym bdzie
mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci po spaleniu,
za zgod Inzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny lmne uktadane w warstwach. ¥&a warstwa
powinna by przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej
30 cm i powinna b§ odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostaic po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod
rowami odwadniajcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgwva sé przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0goIne zasady kontroli jakaci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagangdime" pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakai robo6t polega na wizualnej ocenie kompléggiousungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zeggczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania olilene
w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow robét zwizanych z usugciem drzew i krzakéw jest:

— dla krzakéw - hektar.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0dIne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO0 "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykane@oych pniach,
przed ich zasypaniem.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovy, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robét, ktére wykagujdstpstwa od postanowieSTWIORB, powinny by doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodcioz STWIORB, a po przeprowadzeniu badapomiaréw mog by¢ ponownie
przedstawione do akceptacjizimiera.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgsi podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolpét 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Pfatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena jednostkowa usgnia krzakéw, podrostu gnnego (ha) uwzgdnia:

—  roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie krzewéw, podrostuiiinonego, mtodnika, samosiewwstego do wycinki,
— koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkciji,

— wyci¢cie krzewdw, podrostu £innego i usunicie karpin, wywiezienie geti poza teren budowy wraz
z utylizacp (np. zebkowanie),

— zasypanie dotow po karczowaniu wraz zegsagzeniem,

— odszkodowania za zniszczenia powstate w skutek gaaanych robot,
— zniszczenie pozostdlc po usungtej raslinnosci,

— uporzdkowanie terenu robdét,

— wszelkie koszty zwizane z zagospodarowaniem ustejircslinnosci.

Uwaga:

Materiat z wycécia drzew i krzakéw stanowi whasito Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy waitote]
pozycji 0 koszt pozyskanego materiatu. Transpoteneu z rozbidrki w gestii Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Dziennik Ustaw nr 92 z 30 kwietnia 2004r. — Usta6 kwietnia 2004r. o Ochronie Przyrody, art. 52.
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