D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe

D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe|j Specyfikacfirécznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych YGDRB)
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonaniem stalowych barier ochronnychirekizostan
wykonane w ramach realizacji zadania dlorego w STWIORB D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pHt.1.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i i@db Robét Budowlanych (STWIORB) stanawiczesé
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé& w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuakcil.
STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni dotycz zasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
barier ochronnych stalowych typ H1/W3 z odcinkamczatkowymi i koacowymi o typie i rozstawie stupkdw okitenych
w Dokumentacji Projektowe;.

1.4.Okreslenia podstawowe
Dla celéw niniejszej SST przyjmujessiastpujace okrgélenia podstawowe:

1.4.1.Bariera ochronna - urzadzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiegenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdaigest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu
poza koror drogi, przejechaniu pojazdu na jezgiprzeznaczan dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z kiaimi lub przeszkodami statymi znajdaymi sie w
poblizu jezdni.

1.4.2.Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jesiwadnica
wykonana z profilowanej §ay stalowej

1.4.3.Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy kgdei jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatajca niebezpiecznym nagstwom zjechania z drogi lub je ogranicza .

1.4.4.Bariera dzielaca — bariera ochronna umieszczona w pasie gizyeh drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dzigjlcym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgjgzdnk.

1.4.5.Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do pksiw
za parednictwem przektadek zapewnjaeych odsgp migdzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180
mm

1.4.6.Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowjaiaémy stalowej, majcy za
zadanie umdiwienie ptynnego wzdtmnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asiez ktérego
prowadnica powinna odksztatcsie stopniowo i w sposob plastyczny.

1.4.7.Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (eftej, prostoktnej) lub ksztattownika
stalowego (np, z ceownika, dwuteownika) o szefok@d 100 do 140 mm, umieszczony pedzy
prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barlarzaystniejszych wiiwosci kolizyjnych
(niz w barierze bezprzektadkowej), powosltych,ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalgani
lub przemieszczania stupkdw nie jest odginana do, decz unoszona ku gorze.

1.4.8.Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagamgolne" pkt 1.4.
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1.5.0g6lne wymagania dotycgace robot
0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, pamav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu gdzen zabezpieczagych ruch kotowy, oltych niniejsa SST, musz
spetnia ponizsze wymagania:

— minimalny poziom powstrzymywania H1

- maksymalna szeroké pracupca W3

- minimalny poziom intensywrigi zderzenia A

Powinny odpowiadawymaganiom norm lub Aprobat technicznych (aktuam$wiadectw Dopuszczenia do Stosowania
w Budownictwie Drogowym i Mostowym) oraz musazyska akceptagj Inspektora

2.3.Elementy montazowe i polczeniowe

Elementy montzowe barier jak np. przektadki, wspornikicgniki, sruby, naketki itp. powinny by zgodne z ofesgt
producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek vaydw, rozmieszczenia otwordw, rodzaju materiatqowinny by
zabezpieczone przed korgzj

2.4. Elementy odblaskowe

Na barierze - zgodnie z Dokumentaéjrojektows, powinny by umieszczone elementy odblaskowe U-1c: czerwore - p
prawej stronie jezdni, biale - po lewej stroniedeiz Odlegté¢ pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna
by¢ zgodna z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegdtowych warunkéw

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach, nie rzadziej50 m. Sposéb zamocowania elementdéw odblaskowyptopanuje Wykonawca

i uzyska akceptagjinspektora.

2.5.0chrona antykorozyjna

Spos6b zabezpieczenia metalowych elementéw bapergd koroz ustala producent w taki sposo6b, aby zapéwni
trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat warunkach normalnych lub 3 do5 lat w warunkach
srodowiskowych o zwikszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarczaych danych minimalna grub® powtoki
cynkowej powinna b§zgodna z normPN-EN ISO 1461.

2.6. Sktadowanie materiatow

Elementy dtusze barier magby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej pezsgstrna podiau wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych wptalery uktad& z ewentualnym zastosowaniem podktadek.
Elementy montzowe i pohczeniowe ména sktadowa w pojemnikach handlowych Producenta.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne" gkt.

3.2.Sprzet do wykonywania barier
Montaz barier wykonuje sir¢cznie z zastosowaniem ngstijacego spretu:

- zestawy sprgu specjalistycznego do moatabarier,
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- wibratory do poggzania stupkéw w grunt,
- wiertnice do wykonywania otworéw pod stupki,
- drobne nargdzia do montau,

oraz inny sprgt zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1.0g0lne wymagania dotycgce transportu
0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagagi@re" pkt 4.

4.2. Transport barier

Transport konstrukcji barier stalowych agose odbywa dowolnymisrodkami transportu. Elementy konstrukcji barier nie
powinny wystawd poza gabaryfrodka transportu. Elementjiskie (szczego6lnie pasy profilowane) przewonalery w
opakowaniach tj. na paletach waakach lub opakowaniach specjalnych. Elementy nimwta i pohczeniowe zaleca i
przewozé w pojemnikach handlowych Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB m®B0.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wéaiwych rob6t naley zgodnie z DokumentacProjektova wykona nasgpujace roboty
przygotowawcze:
- wytyczy trag; bariery,
ustalt lokalizacg stupkow,

ustalic lokalizacg zefg¢ do gruntu i/lub zakotwigbarier,

okresli¢ wysoka¢ prowadnicy/liny bariery,

5.3.Montaz bariery

Spos6b montal bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi doepfaxciji Inspektora. Montabariery, w ramach
dopuszczalnych odchytek umwionych wielkoscia otworéw w elementach bariery, powinien doprowédzio
zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic basiew planie i profilu. Przy monta bariery niedopuszczalne jest
wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub @ naruszajcych powtok cynkowy poszczegdllnych elementéw bariery.
Zaktadki barier powinny byyumieszczone tak, aby odstetd kaicowki byly zwrécone w stranprzeciwm niz kierunek
jazdy.

5.4.Bariery ochronne stalowe
Na barierze powinny iyumieszczone elementy odblaskowe:
- czerwone — po prawej stronie jezdni,
- biate — po lewej stronie jezdni.

Odlegtcci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢lsgodne z obowizujacymi przepisami. Elementy
odblaskowe naley umocowa do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznynoguicenta barier.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdtme" pkt 6.

6.2.Kontrola w czasie wykonywania robo6t
W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

- zgodnd¢ wykonania bariery z DokumentadpProjektovy (lokalizacja, wymiary, wysok@ prowadnicy lub liny nad
terenem),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, (im@cp) producenta barier,
- poprawng¢ ustawienia stupkow,
- prawidtowa¢ montau bariery ochronnej,

- poprawné¢ umieszczenia elementow odblaskowych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M30M®O0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:

- 1 m (metr) bariery ochronnej stalowej o typie istavie stupkéw okrdonych w Dokumentacji Projektowej wraz z
odcinkami pocgtkowymi i kohcowymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golIne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, STWIORB i wymaganiami Inspektora,zg
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robo6t zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora,z¢gi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazwudstpstwa od postanowieST, powinny by doprowadzone na koszt
Wykonawcy do stanu zgodém z ST, a po przeprowadzeniu badapomiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do
akceptacji Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolimét 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonanych 1m barierki segmentoWwejmuje:

- roboty przygotowawcze,
— koszt zapewnienia nieztnych czynnikdéw produkcji,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elemekbmstrukcji barier,
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- doprowadzenie terenu wokét wykonanych agizzh do stanu przewidzianego w dokumentacji projektolubj
wedtug zalece Inspektora,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy
1 PN-EN 1317-1 Systemy ograniezajdrog. Cz$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod hada

2. PN-EN 1317-2 Systemy ogranigeajdrog. Czs¢ 2: Klasy dzialania, kryteria praga bada zderzeniowych i metody bada
ochronnych

3. PN-ENISO 1461 Powoki cynkowe nanoszerstal metagizanurzenioa/(cynkowanie jednostkowe)

10.2. Inne dokumenty
4. Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent.

5. Zarzdzenie nr 31 GDDKIA z dnia 23.04.2010 w sprawie yggnych stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych
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